KENWOOD 


コンパクトハイファイコンポーネントシステム 

AX-D7 


取扱説明書 

お買い上げいただきましてありがとうございました。 

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。 
また、この取扱説明書は大切に保管してください。 

本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。 

株式会社ケンウッド 
Kenwood Corporation 


ご使用の前に、「安全上のご注意」 （2 〜6ページ）を必ずおよみください。 
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A このページは、感電や火災からあなたを守るため、 
ご使用の前に必ずお読みください。 


製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。 


一 絵表示について- 

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や 
財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。 

その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読 
みください。 


A 警告 
△注意 


絵表示の例 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 
傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可 
能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内 
容を示しています。 


A 


図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が益かれています。 




( S ) 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれていま 
す。 

• 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源ブラグをコンセントから抜 
け）が描かれています。 


お客様または第三者が、この製品の誤使用•故障•その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきまして 
は、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 


この製品の故障•誤動作•不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責 
任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

•お客様または第三者がテープ•ディスクなどへ記録された内容の損害 
•録音•再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害 
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この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 
(説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります） 




△警告 


〇 交流100ボルトの電圧で使 
用する 

この機器は、交流100ポルト専用です。 
指定の電源電圧以外で使用すると、火災 • 
感電の原因となります。 

船舶などの直流 (DC) 電源に 


0 船舶なとの直'; j 
は接続しない 

火災の原因となります。 


0 


通風孔をふさがない 


0 



0 


電源コードを傷つけない 


•あおむけや横倒し、逆さまにして使用 
しない。 

•布を掛けたり、じゅうたん、布団の上に 
置いて使用しない。 

•風通しの悪い狭い所で使用しない。 
通風孔がふさがると、内部に熱が 
こもり、火災の原因となります 。 wm 


電源コードを傷つけたり、加工したり、無 
理に曲げたり、ねじったり、引っ張った 
り、加熱したり、ステープルや釘などで固 
定したりしない。 

電源コードの上に重いものをのせたり、 
コードを本機の下敷きにしたりしなし、 
コードを敷物などで覆ってしまうと、気 
づかずに重いものをのせてしまうことが 
あります。 

コードが傷つき、火災 • 感電の原因となり 

ます。^^ 

電源コードが傷ついた6(芯線の露出、断 
線など)販売店または当社サービス窓口 
に交換をご依頼ください。 

そのまま使用すると火災•感電の原因と 
なります。 


風呂、シャワー室では使用し 


金 異常が起きた場合は電源プ 
怎ラグを抜く 

内部に水や異物が入ったり、煙が出た 
り、変な臭いや音がしたりした場合は、 
すぐに電源スイッチを切り、電源プラグ 
をコンセントから抜く。 

そのまま使用すると、火災•感電の原因と 
なります。 

煙や、異臭、異音が消えたのを確かめてか 
6修理をご依頼ください。 


風呂、シャワー室など湿度の高いところ 
や、水はねのある場所では使用しない。 
火災 • 感電の原因となります。 


水をかけたりぬらしたりしない 


火災 • 感電の原因となります。 

雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特に 
ご注意ください。 


(Dt ぱ プラグを抜 

感電の原因となります。 


/0\雷が鳴り始めたらアンテナ 
線や電源プラグには触れな 

い 

感電の原因となります。 






△警告 


^電源プラグを定期的に清掃する 

電源プラグにほこりなどが付着している 
と、湿気等により絶縁が悪くなり、火災 • 
感電の原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜いて、乾 
いた布で取り除いて 八 \1 ん广 

ください。 ^ 0 ^ 

きれいにしましょう| 

at 落下した機器は電源プラグ 
を抜く 

機器を落としたり、カパーやケースがこ 
われたりした場合は、電源スイッチを切 
り、電源プラグをコンセントから抜いて、 
点検、修理をご依頼ください。 

そのまま使用すると、火災•感電の原因と 
なります。 

sa 'ii* r - i - n>f m / t \ " T * / t \ ふ、 

_機器の上に花びんやコップな 
vs / ど水の入った容器を置かない 

水がこぼれて中に入ると、火災•感電の原 
因となります。 

哇 / 也は乳幼児の手の届かな 
ぃところに置く 

電池をあやまつて飲み込むおそれがあり 
ます。ボタン電池など^ V 型の電池は特に 
一汗:章く尸さし'' 

万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただ 
ちに医師と相談してください。 

0機器の内部に水や異物を入 
れない 

機器の通風孔、開口部から内部に金属類 
や燃えやすいものなどを差し込んだり、 
落とし込んだりしない。 

火災 • 感電の原因となります。 

乾電池は充電しない 

電池の破裂、液もれにより、火災•けがの 
原因となります。 

機器の上にろうそくやランプ 
など火のついた物を置かない 

本機のカパーやパネルにはプラスチック 
が使われており、燃え移ると火災の原因 
となります。 --Vi 

m ^ 

■… Q …1 

機器のケースを開けたり改 
以造したりしない 

内部には電圧の高い部分があり、火災•感 
電の原因となります。 

点検、修理は販売店または当社サービス 
窓□にご依頼ください。 

/K 注思 

A カセツトテープ、ディスク 
/客\揷入口に手を入れない 

手がはさまれて、けがの原因となること 
があります。 

特にお子様にはご注意ください。 

レーザー光源をのぞき込まない 

レーザー光が目に当たると、視力障害を 
起こすことがあります。 
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0 電源コードを熱器具に近づ 
けない 

電源コードを熱器具(ストーブ、アイロン 
など)に近づけない。 

コードの被覆が溶けて、火災 • 感電の原因 
となることがあります。 ^ 


0 


不安定な場所に置かない 


0 湿気やほこりの多い場所に 
置かない 

油煙や湯気の当たる調理台や加湿器のそ 
ば、湿気やほこりの多い場所に置かない。 
火災 • 感電の原因となることがあります。 


0 


温度の局い場所に置かなし 1 


〇 アンテナエ事は販売店に相 
談する 

工事には、技術と経験が必要です。アンテ 
ナは送配電線が6離れた場所に設置して 
ください。 

アンテナが倒れた場合、感電の原因とな 
ることがあります。 


ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 
定な場所に置かない。 

落ちたり、倒れたりして、けがの原因とな 
ることがあります。 


〇 電源プラグはコンセントに 
根元まで確実に差し込む 

差し込みが不完全ですと発熱したりほこ 
りが付着したりして、火災の原因となる 
ことがあります。また、電源プラグの刃に 
触れると、感電の原因となることがあり 
ます。 

電源プラグを根元まで差し込んでもゆる 
みがあるコンセントの場合には、販売店 
や電気工事店にコンセントの交換を依頼 
してください。 


長期間使用しないときは電 
I 源プラグを抜く 

旅行などで長期間使用しないときは、必 
ず電源プラグをコンセントから抜く。 
火災の原因となることがあります。 


#移動させるときは電源プラグ 
㊣ を抜く 

移動させるときは、電源スイッチを切り、 
電源プラグをコンセントから抜き、アン 
テナ線、接続コードを外す。 

コードが傷つき、火災、感電の原因となる 
ことがあります。 


窓を閉めきった自動車の中や直射日光が 
あたる場所など、異常に温度が高くなる 
場所し放置しない。 

本体や部品に悪い影響を与え、火災の原 
因となることがあります。 


お手入れの際は電源プラグ 
^を抜く 

お手入れの際は電源プラグをコンセント 
から抜く。 

感電の原因となることがあります。 


0 電源プラグを抜くときは電 
源コードを引っ張らない 

コードが傷つき、火災 • 感電の原因となる 
ことがあります。必ずプラグを持って抜 
いてください。 ^ _ 





〇 機器の接続は取扱説明書に 
従う 

関連機器を接続する場合は、各々の機器 
の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説 
明に従つて接続する。また、接続は指定の 

あやまつた接続、指定 U 外のコードの使 
用、コードの延長をすると発熱し、やけど 
の原因となることがあります。 


0 


ひび割れディスクは使わない 


ひび割れ、変形、または接着剤などで補修 
したディスクは使用しない。 

ディスクは機器内で高速回転しますの 
で、飛び散って、けがの原因となることが 
あります。 


0 機器の上に重いものや外枠 
からはみ出るような大きな 
物を置かない 

パランスがくずれて倒れたり、落下したり 
して、けがの原因となることがあります。 


〇 


電池の取り扱いに注意する 


機器の上に重いものや外枠 次のことを、必ず守ってくださぃ。 


0 


機器に乗らない 


機器に乗ったり、ぶら下がったりしない。 
特にお子様にはご注意ください。 
倒れたり、こわれたりして、けがの原因と 
なることがあります。 


0 


はじめから音量を上げすぎない 


突然大きな音が出て、聴力障害などの原因 
となることがあります。特にへッドホンを 
ご使用になるときは注意してください。 

P 耳を刺激するような大きな 
音で長時間続けて聞かない 

聴力に悪い影響を与えることがありま 
す。特にへッドホンをご使用になるとき 
は注意してください。 


0 長時間音が歪んだ状態で使 
わない 

スピーカーが発熱し、火災の原因となる 
ことがあります。 


• 極性表示(プラス V とマイナスの向 
き）に注意し、表示どおりに入れる。 
•指定の電池を使用する。 

•使い切ったときや、長期間使用しない 
ときは、取り出しておく。 

* 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。 
•違う種類の電池を混ぜて使用しない。 
•電池は、加熱したり、分解したり、火や 
水の中に入れたりしない。 

電池は誤った使い方をすると、破裂、液も 
れにより、火災、けがや周囲を破損する原 
因となることがあります。 

電池を入れたままにしておくと、過放電 
により液がもれ、けがややけどの原因と 
なることがあります。 

液がもれた場合は、点検、修理をご依頼く 
ださい。万一、もれた液が身体についたと 
きは、水でよく洗い流してください。 

A 定期的に内部の点検、清掃 
をする 

3年に1度程度を目安に、機器内部の点 
検、清掃をお勧めします。販売店、または 
最寄りのケンウッドサービス窓口に費用 
を含めご相談ください。 

内部にほこりのたまったまま長い間掃除 
をしないと、火災や故障の原因となるこ 
とがあります。 





はじめに 


取扱説明書の使用方法 


本書は、準備編、基本編、応用編、知識編の4つの章に分 
かれています。 

まずはじめに安全上のご注意をよくお読みください。 

準備編 

お手持ちのオーディオ機器との接続のしかたや各部の名称 
について説明しています。お手持ちのオーディオ機器に 
よっては接続が複雑になることがあります。取扱説明書を 
よくお読みのうえ、それぞれの機器に接続してください。 

基本編 

曲の再生など、基本的な機能の操作方法を説明しています。 

応用編 

曲の編集など、応用的な機能（便利な機能）の操作方法を 
説明しています。 

知識編 

「故障かな？と思った6」、「定格」など、知っておくと便利 
な情報を記載してあります。 


ステレオ音のエチケット 

楽しい音楽も、時と場所によっては気になるも 
のです。隣り近所への配慮を十分いたしましょ 
ろ。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大 
きくも小さくもなります。特に静かな夜間には、 
小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特 
に気を配りましょう。窓を閉めたり、へッドホンをご利用に 
なるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境 
を守りましょう。 









注意 

ここを開けると不可視レ-ザ-が放射する 

レ-ザ-放射を直接見たりふれたりしないこと 

この製品には、「クラス 3 B 」 に分類されるレーザーダイオードが使用 
されております。 

レーザー放射を直接見たり、ふれたりしないで下さい。 

貼付位置:本製品内部の MD レーザーピツクアツプユニツトのカバー 








はじめに 


本機の特長 

DVD プレーヤー搭載コンハ°クトハイファイコンポーネントシステム _ 

DVD ビデオ、ビデオ CD 、 CD の再生が可能なマルチプレーヤーと MD レコーダーを搭載。 DVD ビデオソ 
フトを再生し MD に録音も可能です。 （ DVD ビデオ、ビデオ CD 、 MP 3 ファイル、 WMA ファイルを MD へ 
録音するときは、アナログ録音になります。） 


MP 3/ WMA 再生機能 

MP 3/ WMA 形式の音声圧縮フォーマツトで記録された音楽ファイルの再生ができます。 


JPEG 再生機能 

JPEG 形式で記録された画像ファイルの再生ができます。画像を表示したまま MP 3/ WMA ファイルを楽し 
むこともできます。 


ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーコントロール機能搭載(デジタルオーディオリンク) 

ケンゥッドのデジタルオーディオプレーヤー * の基本的な操作を、本体ボタンおよび本機の付属リモコンに 
て行うことができます。 

※対応機種： HD 20 GA 7、 M 1 GB 5、 M 512 B 5 (別売の専用ケープル ( PNC -150) での接続が必要です。） 


ルームイコライザー機能 


本機には、部屋のレイアウトや設置場所に応じて最適な音響空間を自動で構築することができる「ルーム 
イコライザー」機能を搭載しています。従来は、最適な音響空間は試聴しながらスピーカーや家具などの 
位置を移動して環境を整えなければならず、時間と手間、専門的な知識が必要とされました。この機能に 
より、実際に物を動かさずに簡単に短時間でお部屋に応じた最適な音響空間を設定することができます。 


デジタルサウンド'イコライザー機能 


本機には DSP でデジタル処理を行うデジタルサウンドイコライザー機能を搭載しています。 
これまでの単なる音質調整と比べ、楽しみながら、より自分の好みの音に調整することができます。 
作り出した音を MD に録音することもできます。（通常録音、4倍速録音） 


V . F . S.M (バーチャル•フロント • サラウンド ')、 CLEAR VOICE (クリアボイス）機能 


DVD 再生時だけでなく、 CD や MD などの音楽再生時にも V . F . S •機能により、サラウンドスピーカ後 
方に設置しなくても臨場感あふれる自然なサラウンド効果をお楽しみいただけます。また、 CL^AR VOICE 
機能を搭載、セリフやボーカルなどの音声をクリアーに再生することができます。 


MD ロングプレイモード対応 


ATRAC 3 ( MDLP ) による長時間録音、再生機能 （ LP 2、 LP 4) を搭載。標準の2倍(約160分*)または 
4倍（約320分*)のデジタル長時間録音、再生ができます。（*80分ディスクを使用した場合） 


CD — MD High Speed ダビング対応 (4 倍速) 

CD から MD へカンタン、4倍速でダビングできる便利な機能です。（全曲、1曲) 
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はじめに 


グループ機能 _ 

多数の曲を何曲かずつのグループに分けて管理できる便利な MD グループ機能を搭載しています。 


便利な録音あれこれ 

目的別に使える、多彩な録音機能です。 

• ワンタッチ録音： ボタンを押すだけで、 CD 1枚または1曲をカンタンに録音できます。 
• プログラム録音： 好きな曲を好きな曲順で録音できます。 


便利なタイマー機能 


• タイマー再生、タイマー録音機能： 

タイマー再生 （ AI タイマー再生）とタイマー録音を2系統 (PROG. 1, PROG. 2) 設定ができます。 
( AI タイマーは、タイマー再生開始後、設定したレベルまで徐々に音量が上がります。） 

• スリープタイマー機能： 

設定時間になると自動的にパワーがオフになります。就寝時など音楽を闇きながらお休みになりたい 
ときに便利です。 


本機は、合衆国特許および知的所有権によって 
保護された、著作権保護技術を搭載しています。 
この著作権保護技術の使用にはマクロビジョン 
の許可が必要であり、同社の許可がない限りは 
一般家庭およびそれに類似する限定した場所で 
の視聴に制限されています。解析や改造は禁止 
されていますので行わないでください。 


本機は、すべての高解像度テレビと互換性がある 
というわけではないことをご了承ください。その 
ため、画像がみだれて表示されることがあります。 
プログレッシブスキャン (525 p 順次走査)再生 
時に問題がありましたら、映像の出力形式を、通 
常解像度側に切り替えることをお勧めします。 


ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製 
造されています。 Dolby 、 ドルビー 、 Pro Logic 及 
びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標 
です。 


ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基 
づ< 許諾製品 


「 DTS 」 及び 「DTS Digital 
Surround 」 はデジタルシア 
ターシステムズの登録商標 
です。 


DIGITAL 

SURROUND 
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はじめに 
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選んだグループの曲を順不同で聞く ( RANDOM ) 105 

グループや曲のタイトルをつける . 106 

グループ録音の設定 . 107 

グループ登録した MD の曲を編集すると . 109 

タイマーを使う . 110 

おやすみタイマー ( SLEEP ) . 110 

プログラムタイマーを言安定する ( PROG . TIMER ).. 111 

タイマーの解除と再設定 . 114 

DVD / CD の設定を変更する . 115 

SETUP MENU の基本操作 . 116 

•■ MAIN " の設定 . 117 

" SOUND " の設定 . 119 

" VISUAL " の設定 . 121 

スピーカーの S 安定をする . 124 

表示部の明るさを設定する . 126 

レベル メーターの ON / OFF を切り換える..127 

オートハ°ヮーセーブ機能について 


(Auto Power Save = A . P . S .) . 127 

知識編 


矢 n っておきましよう . 128 

故障かな？と思った5 . 131 

定格 . 137 

保証と アフター サービス 

(よくお読みください) . 139 

ケンウッド全国サービス網 . 140 


本書で使用 し r いるデイス ク記号につし 

て 


ディスクにより、使える機能が異なります。本書では次の記号を使い、その機能が使えるディスクを表しています。 

|DVD| : DVD ビデオで楽しめる機能です。 

| CD | 

:音楽 CD(CD-R/-RW) で楽しめる機能です。 

1 ビデオ CDI :ビデオ CD で楽しめる機能です。 

| MD | 

: MD で楽しめる機能です。 

1 JPEG |: JPEG ファイルで楽しめる機能です。 

IMP3/WMAI 

: MP3/WMA ファイルで楽しめる機能です。 
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接続のし t)、f こ 

準 システムと付属品の接続 

備本機と付属品の接続方法です。 

編 pL 注意 接続のご注意 「7 Y コンの誤動作について 

機器の接続は、図のように行なってください。 正しく接続したのに動作ができなかったり、デイスプレ 

接続が終了してから、電源コードのプラグをコンセント イが誤った表示をする場合は、"故障かな？と思ったら 

に差し込んでください。 ..." を参照してマイコンをリセットしてください。一_ 

ZL 注意 △注意 

機器を設置する際には、機器に十分な放熱をさせるために下 スピーカーの磁気でテレビやパソコンのモニターの色が 

記のことをお守りください。放熱が十分でないと、内部に熱 乱れることがあります。スピーカーはテレビやモニター 

がこもり、故障や火災の原因となることがあります。 の近くには置かないでください。 

• C - AXD 7 はシステムの一番上に置いてください。 

•機器の上面に、放熱の妨げになるようなものを置かないで スピーカーの接続 

ください0 

•機器の各面から、下記に示すスペースを空けてください。 右側スピーカー 



• スピーカーコードの十と一は絶対にショートさせないでください。故障の原因になります。 

9@ • 左右のスピーカーは、フロントサラウンドスピーカーが内側を向くように、し R に注意して設置してください。 
• 極性を間違えて接続しますと、楽器などの位置がはっきりしない、不自然な音になります。 

• すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなったり、雑音が 
発生することがあります。 

• 接続コードを抜き差しする場合は、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。電源コードを抜 
かずに接続コードの抜き差しを行うと、誤作動または故障の原因となります。 

• 電源コードを電源コンセントから抜くときは、電源をオフにしてから抜いてください。 
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ルームイコライザー用マイク 

(音声の録音はできません) 

オートルームイコライザーの設定をする 
ときのみ接続し、その他の場合は外して 
ください。 



C - AXD 7 


|_フ□ント J サラウン K1 
r プリ朽卜 


付属オーディオ 

コード 


電源-！—ド II 

AC100V, 50/60HZ ©P 
の電源、コンセントへ1/ 


圓，基"！ 4 ® ® @ © ® 11 

溫产 _ 1!: 

， -\ I * BOOUEQ |99-5>Kl UiSj Ml X% | AT) | Ml 70 ント |»W>Kt| UUUUULI 

] | デシ，ル | 抑 am \yjroh] [ テレビ J aux [ yjr-jy I 


gg ] | Q _ | 


左側スピーカー 


付属システム 
コントロール 
コード 

M - AXD 7 



青ライン)サラウンド用 


LS - AXD 7 


㊀ スピーカーコード 
(赤ライン）フ□ント用 


スピーカーコードの取り付けかた(本体部) 

①畔⑼② 


• サブウーファー、センターおよびサラウンド2端子を今後発売予定の 3.1 チャンネルスピーカーシステムに接続すると、 
5.1 チャンネルサラウンドシステムに発展させることができます。詳しくはお求めの機器の取扱説明書をご覧ください。 
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接続のしかた 


* アンテナの接続 

m アンテナを接続しないと AM 、 FM 放送を受信できません。下言己にしたがって正しく接続してくだ 

編さい。 

FM 屋夕如 アンテナ (市販品) 

FM 放送をよりクリアーに受信するためには、 FM 屋外アン 
テナを接続します。 

750同軸ケーブルを使って屋内へ弓 I 込み、 FM 75 Q 端子 
に接続します。屋外アンテナを接続したら、簡易アンテナ 
は取り外してください。 



FM 屋外アンテナ 


AM ループアンテナ 


FM 室内アンテナ 

付属のアンテナは室内用で、一時的に使用するも 
のです。安定した受信のためには、屋外アンテナ 
(市販)の接続をお勧めします。屋外アンテナを接 
続したら、簡易アンテナは取り外してください。 


付属のアンテナは室内用です。本機、 TV 、 スピーカーコー 
ド、電源コードからなるべく離れたところで、受信状態の一 
番よい方向に向けます。 


〇アンテナ端子に接続する。 

© 受信状態のよい位置をさがす。 
© 固定する。 
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接続のしかた 


テレビとの接続 


テレビと接続すると きのこ•注意 

本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由して接続した場合やビデオ内蔵型テレビでは、コ 
ピー防止機能が働き、再生のときに画像が乱れることがあります。 



ビデオ入力端子が付し 、ているテレビと の接続 

付属のビデオ]-ドを使って、本機の"映像出力 11 部"ビデオ"端子と接続します。 

• 接続するテレビ (4 :3または 16:9) に応じて、 DVD/CD 設定の" TV アスぺクド 1 を設定してください。（•眼） 

S ビデオ入力端子が付しゝているテレビとの接続 

市販の S ビデオコードを使って、本機の"映像出力"部" S1/S2 ビデオ' 1 端子と接続します。 

ビデオ入力端子よりもさらに鮮明な映像でお楽しみいただけます。 

• 接続するテレビ (4:3 または 16:9) に応じて、 DVD/CD 設定の" TV アスぺクド_を設定してください。（•趣） 

• 接続するテレビに応じて、 S ビデオ信号を切り換えてください。 (- m ) 

D 端子が付 I 、ているテレ ビとの接続 

市販の D 端子用ビデオ]-ドを使って、本機の"映像出力"部" D1/D2" 端子とテレビの D 端子を接続します。 
プログレッシブスキャン対応テレビの D 2 〜 D 4 端子に接続すると、チラツキの少ない高密度の映像でお楽しみいた 
だけます。 

• 本機の他の映像出力は同時に接続しないでください。 

• 接続するテレビ (4:3 または 16:9) に応じて、 DVD/CD 設定の" TV アスペクト"を設定してください。（一 _) 







接続のしかた 


備 本機の " D 1/ D 2 出力"端子について 

s 映像よりも画質のよいコンポーネント映像信号（色同士の干渉を避けるため3本の輝度 • 色差信号に分けたも 
m の）は、従来3本のコードで接続していました。 D 端子はこのコンポーネント映像信号を1本のコードで接続で 
きるようにしています。また、 D 端子では、映像信号と同時にテレビの制御信号（走査線数やアスペクト比の切 
り替え）も付加されています。 

D 端子には、走査線数と走査のしかたで D 1 〜 D 5 までの規格があります。 

本機の" D 1/ D 2 出力"端子は、 D 2 規格の走査線数525本、インターレース(5251) /プログレッシブ （525 p ) に 
対応しています。 


インターレースと ブ〇グ レッ シブ 

テレビの画面走査方式です。テレビに映像を映し出すとき、画面走査を画面上から一つ飛びに走査線を映し出す 
方式をインターレースといい、画面上から順番に走査線を映し出す方式をプログレッシブと言います。 
プログレッシブの方が、インターレースよりもチラつきの少ない映像になります。 

本機は、プログレッシブスキャンの映像出力に対応しています。本機の D 端子とプログレッシブスキャン対 
応テレビの D 2 〜 D 4 端子を接続し、本機のスキャンモードを" PROGRESSIVE " に設定すると、より高密度の 
映像でお楽しみいただけます。 


インターレースとプログレッシブを切り換える 

本機の"映像出力"部" D 1/ D 2" 端子とプログレッシブ対応テレビの D 2 〜 D 4端子に接続したときは、本機からプ 
ログレッシブ方式の映像信号が送られます (" PROGRESSIVE " 表示が点灯)。 

ただし、再生する DVD ビデオソフトなどによっては、不自然な映像になることがあります。このようなときは、 
インターレースに 切り換えてください。 

切り換えかた 

リモコンの PROGRESSIVE ポタンを押して ■■ PROGRESSIVE " または " INTERLACE " を選 〆 S く 

• ボタンを押すたびに文字情報表示部に " PROGRESSIVE " または" INTERLACE " と表示されます。 

" prog ¥ es 7 sive " 表示に ついて 

本機からプログレッシブ方式の映像信号が出力されているとき点灯し、インターレース方式の信号が出力されて 
いるとき消灯します。 

• DVD ディスクによっては、強制的にインターレース方式の映像信号出力を要求するシーンが収録されてい 
るものがあります。このようなシーンでは、本機の映像信号出力がプログレッシブに設定されていても、 
ディスクの要求にしたがってインターレース方式の映像信号が出力され、 H PR 6 Gl ^§ ilVE " 表示が消灯し 
ます。 
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接続のしかた 


準 


他の機器(市販品)との接続 


注意 接続のご注意 

機器の接続は、図のように行なってください。 

接続が終了してから、電源コードのプラグをコンセント 
に差し込んでください。 


備 



“外部入カ ソースを 聞く” 一_ 
セレクター名 背面端子名 



※本機の「出力 PCM / ビットストリーム」端子は DVD / CD ソースのデジタル音声のみ出力されます。 


• 関連システム機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書も、合わせてご覧ください。 

• すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなったり、雑音が 
発生することがあります。 

• 接続コードを抜き差しする場合は、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。電源コードを抜 
かずに接続コードの抜き差しを行うと、誤作動または故障の原因となります。 
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〇数字および文字情報表示 
© MUTE 表示、 P . B . C . 表示 
© Progressive 表示 
V . F . S . 表示 

〇 SOUND PRESET メモリー表示 
© リツスンモード関連表示 
© Room EQ 表示 



❼ D - Bass 表示 -_ 

©レベル メーター _ 阐 

〇ファイル、フォルダ、 A - B リピート表示 
©時計、時間、周波数表示 
©タイマー 関連表示 -_ 

© デジタル イコ ライザ ー 録音表示 ^ 

© CD 、 MD 、 DVD 関連表示 


各部のなまえと働き 


M - AXD 7 


■■国 ^^^^^^^ ■ 
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各部のなまえと働き _ 

本体プリアンプ部 



_ スタンパイ タイマー _ 

〇 Standby/Timer 表不 

赤色の点灯:通常のスタンパイ状態 
緑色の点灯:タイマースタンパイ状態 
消灯：電源オンの状態 

点滅の場合は"故障かな？と思ったら…"をご覧ください。 

吟网 

©6(電源）ボタン 

電源のオン/スタンパイを切り換えます。 

€) PHONES/D.AUDIO OUT 

ステレオミニプラグのヘッドホン(別売)を接続します。 

岭 [3D 

または、別売のデジタルオーディオに出力する端子です。 
この場合は D.AUDIO OUT の設定を REC OUT ON にし 


€)►/■■ (再生/—時停止)/ Band ボタン •固 

ディスクや、 MD の再生を開始します。再生中に押すと一 
時停止をします。 

放送受信時、放_送パンドを切り換えます。 

0 ■(停止)/ TUNING MODE ボタン 

DVD/CD'MD のとき： -圓•固 

ディスクを停止するときに使います。 

チ,ナ - のとき： _ „„ 

AUTO (オート選局、ステレオ受信）と MONO (マニュ 
アル選局、モノラル受信）の切り換えを行います。 

スタンバイ状態のとき： 

表示部に時計を表示します。 

® !◄◄/►►!( スキップ)/ ◄◄/ ►►(サーチ)ボタン 


ます。 

_デジタルオーデイオイン 

〇 D.AUDIO IN 


峰® 

峰園 


別売のデジタルオーディオの音声を入力する端子です。 


© リモコン受光部 


リモコンがらの信号を受信します。 


©DVD/CD ディスクトレイ 


❼企 (DVD/CD 取り出し）ボタン 


©MD 揷入口 



通常は以下のときに使います。 

- DVD/CD や MD の曲やチャプターの飛び越し(スキップ） 

-プリセット放送局を選ぶ __ 

-押し続けると DVD/CD や MD の曲やチャプターの早送り、 
早戻し(サ —f ) __ ♦涵•逛 

© MD O.T.E./REC 糸タン •園 

CD から MD へのワンタッチエディット録音、または他の 
ソースを MD へ録音するときに使います。 


スタンバイ状態について 

本機のスタンバイインジケーターが点灯中は、メモリー保護のため、微弱な通電を行っています。 
これをスタンバイ状態といいます。このとき、リモコンで本機をオンできます。 
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各部のなまえと働き 


準©全 (MD 取り出し）ボタン •固 

MD を取り出すときに使います。 

m ©VOLUME ッマミ 

編 右に回すと音量が上がり、左に回すと音量が下がります。 

© INPUTSEL./MULTI CONTROL ッマミ -圖 

入カソース0111 \ Ir 、DVD/CD、MD、TAPE/VDfol, 
Vl5fc)2、TV、AUX、DI§fXl_K 、 デを選択し 
ます。 

M^I^E ボタンを押してメニューモードにし、好みの項 
目を選ぶときに使います。■ボタンを使って確定し 


ます。 

機能メニューは以下のとおりです。 

レコーディングモード 

REC MODE 

ワンタッチエディットスビード 

O.T.E. SPEED 


峰® 
味® 
蜂® 

-® 
-® 

蜂® 

峰® 

一園 
-因 

• 選ばれているソースによって表示されないメ 
ニューがあります。 

また、 sdU^D SEi!ib $ 〒oR ボタンを押してサウンド設 
定モードにし、好みの項目を選ぶときに使います。ボ 
タンを使って確定します。 


レコーディングインプット 

REC INPUT 

デジタル i コライザーレックモード 

D.EQ Rec Mode 

トラック マーク 

TRACK MARK 

レコーデイングレベル 

REC LEVEL 

テキスト コビー 

TEXT COPY 

グループ メイク 

GROUP MAKE 
AUTO MARK 

デジタルオーディオアウト 

D.AUDIO OUT 

インプット レベル 

INPUT LEVEL 

ケンメイセツテイ 

ディマー セット 

DIMMER SET 

レペル メーター 

LEVEL METER 

オートパワーセーブセット 

A.P.S. SET 

タイム アジャスト 

TIME ADJUST 

タイマーセット 

TIMER SET 

サウンド プリセット 

SOUND PRESET 

オート ルーム 

AUTO ROOM EQ 


機能メニューは以下のとおりです。 

サラウンド 


"SURROUND" 


"D-BASS" 


"TO'NE" 



© SOUND SELECTOR ホタン 

INPUT SEL./MULTI CONTROL つまみの機能をサウン 
ド設定モードへ切り換えます。 

MODE ボタン 

INPUT SEL./MULTI CONTROL つまみの機肯旨をメ 
ニュー選択モードへ切り換えます。 

SET ボタン 

MODE 操作中のとき:選択項目の確定に使います。 

操作中のとき:選択項目の確定に使います。 
DVD/CD、MD のときプログラム N 0.の確定に使います。 
MD 入力のとき: MD 編集中の確定などに使います。 

® Clear voice インジケーター 
Tone インジケーター 
A.R. EQ インジケーター 

レックアウト 

Rec Out インジケーター 
©サラウンドインジケーター 
L: レフト信号インジケーター 
C: センター信号インジケーター 
R: ライト信号インジケーター 
LFE: LEF インジケーター 
SL7SR/S: サラウンド信号インジケーター 
選ばれているソースの音声信号チャンネル数によって点 
灯します。 

©表示部（プリアンプ部） 
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各部のなまえと働き 


リモコンの使いかた 


準 


本体部と同じ名前のボタンは、本体部と同じ働きをします。 

〇 P.MODE ボタン （DVD/CD、MD) -floil 



トラックモードやグループモードまたはプログラムモード 
に切り換えるときに使います。 

SLEEP ボタン ー_ 


おやすみタイマーを設定するときに使います。 


DIMMER ボタン 

表示部の輝度調整やボタンイルミネーシ: 
〇 FF を切り換えます。 

© RANDOM ボタン （DVD/CD、MD) 

曲順を順不同に再生します。 

REPEAT ボタン (DVD/CD、MD) 

繰り返し再生するときに使います。 


一 _ 

オン 

ヨンの〇 N/ 




一® 


A>B ボタン (DVD/CD) • 坪 

任意の区間を繰り返し再生するときに使います。 

TIME DISP •ボタン （DVD/CD、MD) -QS-Qsl 
時間表示を切り換えるときに使います。 

©文字/数字ボタン 

DVD/CD または MD の曲を選ぶときや、 TUNER のプリ 
セツトコールボタンとして使います。 

•固 __ 

MD のタイトル入力のとき、アルファ ぺツ ト、カタカナ、数 
字、記号の入力に使います。 -圓 

©V.F.S •(バーチャル•フロント•サラウンド)ボタン 


前面に設置したスピーカーのみでサラウンド効果を出す 
時に選びます。 一_ 

CLEAR VOICE ボタン 

クリアボイス効果の切り換えに使います。 一_ 

LISTEN MODE ポタン 

リツスンモードの選択をします。 

MODE ボタン 

各種機能設定の選択モードに切り換えます。 

© カーソル (MUI_TI CONTROL) (<!/>/△/▽) ボタン 


備 



調整したいイコライザーの周波数パンドを選んだり、また 
様々なモードを調整します。 ♦固 

ENTER ボタン 


MD の編集処理の実行や、入力したタイトルの確定などに 
使います。 

チューナーのプリセットメモリーの確定に使います。 
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各部のなまえと働き 


準 TOP MENU/GROUP SEARCH/JPEG LIST ボタン 

H •圍•即-幽 

備 DVD のトップメニュー表示、 MD のグループサーチ、 

p DVD/CD のMP3、 WMA、JPEG のリスト表示などに使い 

ます。 

MENU/P.B.C./FOLDER/FILESEARCH ボタン 

DVD のメニュー表示、 VCD の P.B.C. の切り換え、ファイル 
やフォルダの階層(ディレクト 1 J) 表示などに使います。 

SET ボタン 

モードの選択項目の確定や、プログラム入力、 MD のエ 
ディットモードの確定などに使います。 

RETURN ボタン 

DVD の操作に使います。 

©基本操作ボタン 

(DVD/CD、MD 共用のボタンは、入力切り換えに応じて動 
作します） 

TUNER/BAND ボタン •圓 

MD^/II ボタン*^1/ DVD/CD>"/I ■ボタン • 3^) 
AUTO/MONO_ (STOP) ボタン•固-固•圆 
❼ P.CALL (!◄◄ / ►►!) ボタン 

DVD/CD、MD のとき： 一圓 

スキップ(チャプター、トラックの飛び越し)に使います。 
MD の編集にも使用します。 

チューナーのとき： 一® 

記憶させた放送局を受信するときに使います。 

TUNING (◄◄ / ►►) ボタン 

DVD/CD、MD のとき： ♦涵 

早送り、巻戻しに使います。 

MD のタイトル入力のとき力ーソルの移動に使います。 

チューナー のとき： 

放送局の選択に使います。 

©Cl) (電源)ボタン 

電源のオン_スタVバイを切り換えます。 

O DISPLAY / CHARAC. ボタン♦固 •_ •圓 

CD-TEXT 対応の CD ディスクや MD を操作中に押すと、 
ディスクのタイトルや曲のタイトルをスクロールします。 
MD のタイトル入力操作中に押して、目的の文字グルー 
プを選ぶときに使います。 

曜日、時計を表示します。 

TITLE INPUT ボタン/ MD EDIT ボタン 
MD にタイトル入力をするとき (TITLE INPUT), 

MD の曲を編集するとき、曲の移動や消去など (MD f6l ¥) 、 
および DVD/CD 時のページアップダウンに使います。 


CLEAR ボタン 

プログラムした曲を取り消します。 一_ 

MD のタイトル入力のとき、 1 文字を削除します。 一_ 
プリセットした放送局を消去するときに使います。 

® VOLUME (△/▽) ボタン 

音量を調節するときに使います。 

® INPUT SELECTOR ボタン 

入カソースの切り換えに使います。 

スピーカーセットアップ 、 

スピーカーの 設定に使います。 

DVD SETUP ボタン 

DVD の初期設定値の変更に使います。 

D.AUDIO ►/■■ボタン 

別売のデジタルオーディオプレーヤーを接続していると 
き、再生、一時停止をします。 

© サウンド設定モードボタン 


-圆 

-园 


3種類のデジタルサウンドイコライザーモードまたはフ 
ラットを選ぶことができます。 

FLAT ボタン •阐 

D-BASS ボタン •固 

TONE TURN OVER ボタン •固 

MANUAL EQ ボタン -CM] 

SOUND PRESET ボタン •圍 

©ルニムイコライザー設定ボタン 
AUTO ROOM EQ ボタン 
ROOM EQ MODE ポタン •園 

ルームイコライザーの設定モードを3種類選ぶことがで 


きます。 

チヤンネル セレクター 

CHANNELSEL_ ボタン 


パワーアンプ部のスピーカー出力を2チヤンネル (50W 
X2) /4チヤンネル (25WX4) の切り換えを行います。 

©ON SCREEN ボタン •園 

画面に表示する情報の表示、非表示を切り換えます。 

AUDIO ボタン • gn 

DVD 再生時の音声を選択します。 

SUBTITLE ボタン •gD 

DVD 再生時の字幕を選択します。 

PROGRESSIVE ボタン —圓 

テレビ モニター 画面のプログレッシブ/インター レースの 
選択をします。 
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各部のなまえと働き 


© D.AUDIO REC ホタン -CM] 

別売のダイレクトエンコード機能付きデジタルオーディオ 
プレーヤーを接続しているとき、録音を開始します。 
MDO.T.E ■ボタン ー圍♦回 

CD をワンタッチで MD に録音できます。 

CD の再生中に押すとそのとき再生している曲だけを、ま 
た停止中に押すと CD の全曲を MD に録音します。 


MD REC ボタン 

iyp に録音します。 

MUTE ボタン 

一時的に音を消したいときに使います。 



準 

-因 

備 


編 



• 付属の乾電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがありますのでご了承ください。 

〇1^ • 操作できる距離が短くなったら、2本とも新しい電池と交換してください。 

• リモコン受光部に直射日光や高周波点灯（インパーター方式等）の蛍光灯の光が当ると、正しく動作しない 
ことがあります。このような場合、誤動作を避けるために設置場所を変えてください。 
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使用できるディスクについて 


準 再生できるディスクの方式と種類 

備本システムでは、 CD で音楽を楽しむだけでなく、以下のディスクを再生することにより、映画やライブなどの映像を高画質 
p で楽しむことができます。 


再生できるディスク 

DVD VIDEO 

( DVD - R / RW , DVD + R / RW ) 

CD ( CD - R , CD - RW ) 

VCD 

ディスクに表示され 
ているロゴ マーク 

oyp ij y° 

_§( 

ICT 

E 

DIO 

_ f | COMPACT 

mm 

VIDEO’" 

DIGITAL AUI 

iDIGrTAL VIDEO | 

ディスクの大きさ 

Q 

8cm 

因 

12cm 

Q 

8cm 

因 

12cm 

Q 

8cm 

因 

12cm 

再生面 

片面または両面 

片面または両面 

片面のみ 

片面のみ 

片面のみ 

片面のみ 

内 

容 

映像+音声 

約 41 分(片面 1 層） 

約 75 分(片面 2 層） 

約 82 分(両面 1 層） 

約 150 分(両面 2 層） 

約 133 分(片面 1 層） 

約 242 分(片面 2 層） 

約 266 分(両面 1 層） 

約 484 分(両面 2 層） 

\ 

\ 

最大 20 分 

最大 74 分 

音声 



最大 20 分 
デジタル 

最大 80 分 
デジタル 




本機で再生できる CD-R、CD-RW、DVD-R および DVD-RW の規格に関しては26ページをご参照ください。 

• Dual Disc* 再生対応 

• Dual Disc とは、 DVD 規格に準拠した DVD 面と、音楽専用面とを組み合わせた両面ディスクです。 

DVD 面に記録された DVD ビデオコンテンツについては再生可能です。音楽専用面は、コンパクトディスク (CD) 規格に 
は準拠していないため、本機での再生は保証致しません。 

• 本機は DVD ビデオモードで記録した DVD-R，DVD-RW ディスク、および DVD+R，DVD+RW ディスクの再生が可能で 
すが、記録した機器、 DISC の製造元などにより、再生できない場合もあります。 

• CD-R/RW 再生の場合制作者の意図や、録音状態その他によって再生できない場合があります。 

• 本機は CPRM モードで記録された DVD-R/RW ディスクは再生できません。 

CPRM とは、 Content Protection for Recordable Media の略で、記録媒体用著作権保護技術の一つです。 


再生できないディスク 

次のディスクは再生できません。 


• DVD- オーディオディスク 

• DVD-RAM ディスク 
鲁 SACD ディスク 

• VSD ディスク 
籲 SVCD ディスク 


• CDV ディスク（音声部分のみ再生可能) 

• CD-G、CD-EG、CD_EXTRA ディスク 
(音声部分のみ再生可能） 

參フオト CD ディスク 


•本機のリージョンコード（“ 2”) と適合しないリージョンコードの DVD ディスクは再生できません。一_ 
•ご使用のテレビとフォーマツトの異なるビデオフォーマツトのディスクは正常に再生できません。 
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使用できるディスクについて _ 

DVD ディスクに表示されている各種のアイコン(絵表示 )について 


アイコン 

意味 

0 

再生可能な地域番号(リージョンコード)を示します。 

⑥） 

オーディオ機能の言語数を示します。アイコン中に表示されている数字が言語数を表します。 

(最大8ヶ国語） 

CD 

サブタイトル機能の字幕言語数を示します。アイコン中に表示されている数字が言語数を表します。 
(最大32ヶ国語） 

a 

アングル機能のアングル数を示します。アイコン中に表示されている数字がアングル数を表します。 
(最大9アングル） 


選ぶことのできる画面の縦横比を示します。（- _) 左の例では16:9の映像からレターボックスに変換 
できることを表しています。 


DVD ビデオのリージョンコードとテレ ビ方式につい r _ 

本機では、 NTSC のテレビ方式で収録され、リージョンコードに IALL) または I 2 j が含まれている DVD ビデオの 
再生ができます。ジャケットに" NTSC 日本国内向け"と記載されていない DVD ビデオは、リージョンコード以 
外に、記録されている映像信号のテレビ方式にも注意ください。接続するテレビのテレビ方式と、 DVD ビデオ 
に記録されている映像信号（本機から出力される映像信号）のテレビ方式が異なると、乱れた映像になります。 
日本国内のテレビは、 NTSC テレビ方式です。 NTSC テレビ方式で収録された DVD ビデオを使用ください。 

テレビ方式について 

テレビ方式には、日本やアメリカなどで採用されている NTSC 方式とヨー□ツバなどで採用されている PAL 方式、フラン 
ス、□シア、東欧などで採用されている SECAM 方式があります。 

リージョンコードについて 

DVD ビデオには、国ごとに割り当てられたリージョンコード（地域番号）があります。本機のリージョンコードはI 2) です ( 
デイスクのジャケットに@または0を含みリージヨンコードが表示されている DVD ビデオが再生できます。 


ビデオ CD のテレビ方式について I^StcDl 


NTSC 方式で収録されているビデオ CD を再生します。 PAL 方式など NTSC 方式以外で収録されているビデオ 
CD を、日本国内向け一般家庭用テレビ （ NTSC 方式）で見ると、乱れた映像になります。 


ディスクや本機の状態による操作制限 


DVD ビデオやビデオ CD は、ソフト制作者の意図により、操作が制限されていることがあり 
ます。また本機の状態により操作が制限される場合もあります。 

本機では、ソフト制作者が意図したディスクの内容にしたがって再生を行うため、操作した通 
りに機能が働かない場合があります。再生するディスクに付属の説明書も必ずお読みくだ 
さい。 

操作中に、本機に接続したテレビの画面に禁止アイコンが表示されることがありますが、上 
記の制限状態にあることを示します。 


禁止アイコン 
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使用できるディ スクについ r 


準 本機で再生できる MP3/WMA、JPEG 収録ディスクについて |mp3/wma| 

備MP3、 WMA、 または JPEG 形式の圧縮フォーマットで記録されたファイルの再生ができます。ディスクの特性、記録状態等 
g により、本機では再生できない場合があります。 

❿本機で再生できるファイルは下記の通りです。 

MP3： ビットレート… 32kbps 〜 320kbps 

サンプリング周波数-— 32/44.1/48kHz 
推奨…1 28kbps/44.1 kHz 
WMA： ビットレート… 48kbps 〜 192kbps 

サンプリング周波数… 32/44.1/48kHz 
推奨… 64kbps/44.1 kHz 
JPEG： ExifVer. 2.1JPEG ベースライン方式準拠 

画像解像度--- 7680 x 7680以内(サブサンプリング---4:2:2、4:2:0) 

※プログレッシブ JPEG、JPEG 2000には対応していません。 

•本機は ISO9660 レベル1またはレベル2(拡張フォーマットを除く）で書き込まれたディスクに対応しています。（パケットラ 
イト方式で記録されたディスクには対応していません。） 


•本機はクローズ処理されたマルチセッションディスクに対応しています。 

❿本機で再生できる最大フォルダ数は255、最大ファイル数は1743に制限されています。 

•ファイル名には、必ず" .MP3" (MP3 ファイル)、" .WMA" (WMA ファイル)、" .JPG H (JPEG ファイル)の拡張子を付けてく 
ださい。 

• MP3 や WMA 以外のファイルに ".MP3 ••または". WMA 1 •の拡張子を付けないでください。本機で再生できるファイルと誤 
認識され、大きな雑音が出てスピーカーが破損したり耳に悪い影響を与えるおそれがあります。 

❿ JPEG ファイルの特性や記録状態により、画像が乱れることがあります。 
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使用できるディ スクについ r 


メディアとファイルの確認をする 準 

MP 3/ WMA ファイルをメディアに書き込む前に、書き込みをするパソコンで、そのファイルが正しく再生されること 
を確認してください。 ^ 

また、書き込まれたファイルが正しく再生されることを確認してください。 g 

メディアに書き込むとき 

書き込んだメディアは必ずセッションクローズまたはファイナライズをしてください。セッションクローズまたはファ 
イナライズされていないメディアを本機で再生すると、正しく再生できない場合があります。 

• 書き込みソフトによっては、書き込まれたフォルダ名やファイル名が正しく表示されない場合があります。 

❿本機で再生するファイル以外のファイルや、フォルダなどを書き込まないようにしてください。 

• MP3、 WMA、JPEG ファイルをメディアに書き込むときは、10セッション以内で書き込むことをおすすめします。 

• マルチセッションディスクの場合、再生が始まるまで時間がかかることがあります。 

• MP3、 WMA、JPEG のファイル (CD-ROM) と音楽 CD(CD-DA) を1枚のメディアに書き込むと再生できない場合が 
あります。 


MP 3/\ NMA 音声、 JPEG 画像の再生順序について 

MP3/WMA、JPEG ファイルが収録されたディスクを①—②—③—④—⑤—⑥—⑦の順番で再生します。 


第1階層 



MP3/WMA 音声 
|$] JPEG 画像 


• くディスク作成時のヒント> 

再生順を設定したい場合は、再生したい順番に 
"01" 〜 "99" などの桁数を揃えた数字をフォルダ名 
やファイル名の先頭に付けてください。ただし書 
き込みソフトによっては意図した順番に書き込ま 
れないことがあります。 

• フォルダ3はフォルダ2に含まれているので、⑥ 
より®が優先されます。 

• JPEG 画像から MP 3/ WMA 音声に再生が移るとき 
は（例：®から⑤）、画像を表示したまま音声を再 
生します。 

• MP 3/ WMA 音声から JPEG 画像にスキップすると 
(例：③から®)音声を停止し、画像を表示します。 

• 8階層より深い階層にあるフォルダは、8階層目内 
のフォルダのラち、再生順が最後のフォルダと並 
んで表示されます。 
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使用 できるデ v スクについ r 


準 


備 



ディスクの構成 [DVD] | ビデオ CD| |~CD~| |MP3/WMA| I JPEG | 


DVD ビデオのディスクの構成 

DVD ビデオ 



タイトルは映像や曲の一番大きい単位をいいます。1つのタイトルはいくつかのチャプターで 
構成されています。 


CD、 ビデオ CD のディスクの構成 

CD、 ビデオ CD 

^ - 


トフック 1 トフック 2 II トフック 3 II 4.5, 6, 


CD、 ビデオ CD の場合は、トラックという呼び方で区切られています。音楽 CD など 
の場合、1曲目はトラック1になります。 


MP3/WMA、JPEG が収録されているディスクの構成 


MP3/WMA、JPEG 



フォルダはディスクに記録されている一番大きい単位をいいます。 

1つのフォルダが1つ以上のファイルで構成されている場合もありますが、ファイルがフォルダに 
入っておらず、直接ディスクに記録されているものもあります。 

また、フォルダの中にフォルダがあるといった階層構造になっているディスクもあります。 
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時刻合わせ 


タイマーを使うときに必要となるので、あらかじめ時亥恰わせを済ませておいてください。 

電源をオンにする。 


□ 時刻合わせモードにする 



S "曜日"を合わせる 



□ "時"を合わせる 



Q "分"をムわ朴る 月曜日、午前8時7分に合わせる例 


間違えたときは、はじめからやり直してください。 

li 1 ! ■ボタンを押して、設定が終了すると" co コと 

表示します。 

停電があったり、電源プラグをコンセントに入れ直したとき 
は、もう一度時刻合わせをしてください。 

電源がスタンバイ状態のとき、■(停止）ボタンを押すと5秒 
圊時刻を表示します。 
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音量を調節する 


2 . 



へ、、 j ドホンで聞く 再生を始める 


1 . 電源をオンにする（オフにする) 

電源がオンのときに6 (電源）ボタンを押すとオフ（スタンバイ）になり 
ます。 

• リモコンの DVD/CD ■または TUNER/BAND ボタンを操作しても、 

電源がオンになり、再生(受信)します。 

• CD、MD を選んだとき、すでにディスクが入ってし)る場合は、再生が始まります。 



基 

本 

編 



「リモコン] 


W 生を始める時! 


2 . 聴きたいソース(音源)を選ぶ 

INPUT SEL./MULTI CONTROL ッマミを回すか、またはリモコンの INPUT 
seCktor ボタンを押して、切り換えます。 

TUNER (ラジオ） 

DVD/CD •圓 

ゆブビデォ . 

TAPE / VIDE 01 (外部入力） [インプットレベルを調整する] 

VIDE 02( 外部入力） [インプットレベルを調整する] •函 

TV [インプットレベルを調整する] •固 

AUX (外部入力） [インプットレペルを調整する] 

DIGITAL-IN (デジタル入力） 

D.AUDlb なインプットレベルを調整する] •園 

• リモコンの DVD/CDhll、MDhll、TtjNfelVB 人^ D ボタンを押すとその入力 
に切り換わり再生が始まります。 

CD を再生したとき 


電源をオンにするオフにする 




本的な使し、かた 
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基本的な使し、かた 


3 -音量を調節する 


音量の表示 



ヘッドホンで聞く 

へッドホンのプラグをへッドホン端子に差し込む 



• ステレオミニプラグ付きのへツドホンを使用します。 
• 端子にプラグを差し込むとスピーカーから音が出な 
<なります。 


一時的に音を消す ( MUTE ) 


[リモコンのみ 


□ 


• もう一度押すと、元の音量に戻ります。 
• 音量を操作したときも解除されます。 


デジタルオーディオアウト レコーディングアウトオン 

D.AUDIO OUT の設定が REC OUT ON に設定 
されていると、 スピーカーから 音が出て、 ヘッド 
ホン端子からの音は、 VOLUME の位置に関わ 
ら ず、一定となります。 

ヘッドホンで聞くときは D.AUDIO OUT の設定 
を HEADPHONE にしてください。（初期設定は 

ぺッドホン 

HEADPHONE) •園 


録音時のご注意 

チヤンネル セレクター 

録音中にサラウンドモードを切り換えたり、 CHANNEL SEL. ボタンでの操作などをすると音が途切れることが 
あります。 
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基本的な使し、かた 


オートルームイコライザー機能を使う 


A 測定中はスピーカーより大きなテスト信号 
が出力されます。特に夜間には近隣やお子 
さまに十分配慮してください。 

オートノレームイコライザー機能は、スピーカーより出力さ 
れるテスト信号を付属のマイクで測定し、リスニングポ 



で設定します。 

1. スピーカーからの 音の遅延 (SP DISTANCE) 

2. スピーカーからの音量レベルの差 (SP LEVEL) 

3. スピーカーの周波数特性および室内の音響特性 


自動で最適な音場設定をする ( Aut 卜〇 RoomEQ ) 


〇 付属のル厂ムイコ f イザー用マイクを本機背 
面の ROOM EQ MIC 入力端子に接続する 

接続のしがた-® 


© マイクの本体部をリスニングポジション（耳 
の高さ）に置く 

モード インプットセレクター マルチコント ロー ル 

© MODE ボタンを押し、 INgy 卜 TSEL/MULTI CON- 
TROL ツマミを回して" AUTO ROOM EQ" を選び、 
SET ボタンを押す。またはリモコンの AUTO ROOM 
EQ ボタンを押す 

INPUT SEL. 

/MULTI CONTROL 

または 


O INPUT SEL./MULTI CONTROL ツマミを回して 
•_R. EQ START" を選び、 SET ボタンを押す 

INPUT SEL 
/MULTI CONTROL 

SET 

IN^UTS^EL/MULTI 成)じンマミを回す 
ことにより以下の項目を選ぶことができます。 

"R.EQS^ART: 測定を開始します 
"R.EQOFF" :設定されている特性を 
一時的に解除します 

"R.EQCALL" :設定されている特性を 
呼び出します 

• 初めて測定する場合は" R . EQS + AF ^ T " のみ選 
ぶことができます。 
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• 測定が完了するまでに数分間かかります。 

• R& _ dM EQ 用マイクが接続されていないとき、ある 
いはへッドホンが接続されていると "CANT SETUP " 
と表示され、測定できません。 

• 測定が終了すると自動的にもとの表示に戻ります。 

• 測定終了後、必ずマイクを本体から外してください。 

• 使用環境により効果がはっきりと表れない場合があ 
ります。 

• 測定中と測定完了時の表示 

測定中は本体の A . R . EQ インジケーターが点滅し、 
測定が完了すると本体の A . R . EQ インジケーターが 
点灯します。 



• 測定のイメージ 

マイクは耳の位置に置いてください。 

スピーカーとマイクの間には障害物を置かないでく 
ださい。 




• エラーの表示が出たときは 135 ページ、および 136 
ページを参照してください。 

• 使用環境などによっては正しく測定できない場合があ 
ります。通常は自動設定のままで問題ありませんが、より 
正確に設定したい場合は、マニュアルで設定を行ってく 
ださい。 

また、サブウー八一は自動設定されませんのでマニュ 
アルで設定してください。（「スピーカーの設定をする」 















基本的な使し、かた 


設定を中断するには 


本体の VOLUME つまみを回すか、リモコンの VOL¬ 
UME (a/v) ボタンを押す 



または 



• また、は32ページの手順❺、〇の操作をし、" R.EQ 
cXWSel ?" と表示されてから、 li 1 ! ■ボタンを押しても測 
定を中断し、開始前の状態に戻ります。 


設定を記憶させるには 


SOUND PRESET 機能を使い、3つの音場設定や、 
音質調整を記憶させることができます。 一® 

以下の手順で記憶させることをおすすめします。 

①「自動で最適な音場設定をする」 -® 

• 必要に応じて、音量パランスや、スピーカー距 
離を設定します。 


② 「ROOM EQ の特性を状況にあわせて変える」 



峰® 

③「重低音を楽しむ」 （D-BASS の設定） 

-圓 

④「低音と高音の出かたを変える」 

•園 

または「好みの音質を作る」 

-園 

⑤「作り出した音を記憶させる」 

峰® 

• 各設定を行わないときは、それぞれ初期設定 

値が記憶されています。 


SOUND PRESET に言己 If される内容 



• SP LEVEL 

デイスタンス 

• SP DISTANCE 

• スピーカーの周波数特性および室内の音響 
特性 

• ROOM EQ MODE 

パス 

• D-BASS の設定 

• TONE/TURN OVER の設定 

マニュアル _ 

• MANUAL EQ 設定 


ROOM EQ の特性を状況にあわせて変える 

ルーム モード 

(ROOM EQ MODE ) 


〇リモコンの ROOM EQ MODE ボタンを押す 


インプットセレクターマルチ コントロール 

© INPUTSEL./MULTI CONTROU；/ マミを回して、ま 

マルチ コントロール 

たはリモコンの MULTI CONTROL( <]/!>) ボタンを 
押して、モードを選ぶ 


以下のモードを選ぶことができます 

"NORMAL": ROOM EQ で測定された結果を 
忠実に再現するモードです。通常 
はこのモードを使用してください。 

"WIDE"： 測定したポジションを中心に、比 

較的広い範囲で違和感なく音楽 
をお楽しみいただけるモードで 
す。ホームパーティー等、お部屋 
の中を動き回りながらお聞きいた 
だく際に便利です。 

"NIGHT"： 深夜など、小音量で音楽をお楽し 

みいただく際に便利なモードで 
す。ボーカル等のメロディー帯域 
を中心とした調整となるので、小 
音量でも比較的お聞きになりや 
すい音場設定ができます。 

• 操作を終了するときはリモコンの ENTER ボタン 
を押します。 


オートル ;•ムイ コラブザーの 測定をしていな 
^©1 いと ROOM EQ MODE の 設定はできません。 





基本的な使し、かた 


デジタルサウンドイコライザー機能を使う 


重低音を楽しむ ( D - BA X SS の設定) 


基 

本 


編 


ソース(音源)に合わせて、重低音効果を変えてお楽しみ 
いただけます。 

サウンド セレクター インプットセレクター 

〇 SOUND SELECTOR ボタンを J 甲し、旧 PUT SEL ./ 

マルチ コントロール パス 

MULTI CONTROL ；/ マミを回して D - BASS を選ぶ。 
または、リモコンの D - BASS ボタンを押す 



伞◎または 


• 本体の D-BASS 表示が点滅します。 


❷ INPUTSEL/MU じ TI CONTROL ；/ マミを回して、また 
はリモコンの MULTI CONTROL ( A / V ) ボタンを押し 
て、" Music "(音楽)または" Movie " (映画)を選ぶ 



インプットセレクターマルチ コントロール 

〇 INPUT SEL./MULTI CONTROL ツマミを回して、 

マルチ コントロール 

またはリモコンの MUI_TI CONTROL (A/V) ボタ 
ンを押して、レベルを調整する 


INPUT SEL 
/ MULTI CONTROL 



または 


レペルを レペルを 

下げる 上げる 




レペルを 
上げる 


レペルを 
下げる 


• 0から10までの範囲でレベルを調整できます。 

❺ SET ボタンを押して、確定する SET 

◎ 

• 操作を終了するとき、または途中で操作をやめるとき 

は SOUND SELECTOR ボタンを I ます。 

• 設定完了後、本体の D_BASS 表示が点 JQb ます。(レペル 
1 J ： i ± のとき） 


低音と高音の出かたを変える 
( TONE / TURN OVER の設定) 

本機では低音部と高音部をお好みに応じて設定できます。 
( TONE ) さらに低音部と高音部の特性を3段階にきめ細 
かく調整できます 。 (TURN OVER ) 

〇 SOUND SELECTOR ボタンを押し、 IN ン PUT SEL ./ 
MULTI CONTROL ツマミ夸回して TONE を選ぶ。ま 
たは、リモコンの TONE TURN OVER ボタンを押す 


INPUT SEL. 

/ MULTI CONTROL 



• D . EQ U Reci \^ S " e h がオンに設定されてし'*る場合は 

TONE/TURN (5vER の設定はできません。 


❷ MU 1 _TI CONTROL (〇/1>)ボタンを押して、低音部 
( BASS ) の周波数 (100 Hz 、 1 50 Hz 、200 Hz ) を選ぶ 



インプットセレクターマルチ コントロール 

〇 INPUT SEL./MULTI CONTROL ツマミ、またはリモ 

マルチ コントロール , ■ 

コンの MUl_TI CONTROL (A/V) ホタンを押して、 

パス 

低音部 ( BASS ) のレベルを調整する 


INPUT SE し 
/ MULTI CONTROL 



または 


レペルを レペルを 

下げる 上げる 


ヂ con% 




私ひ CON 仆 0 、 


レペルを 
上げる 


レペルを 
下げる 


〇 SET ボタンを押して、低音を確定する 


SET 

◎ 


今後発売予定の 3.1 チャンネルシステムを接続しているときは、 V . F . S.、CLEAR VOICE または Stereo ( EQ ) を選択し 
ている場合のみ D - BASS 、 TONE の項目が選択できます。 
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基本的な使し、かた 


❺ 高音部 ( TREBLE ) 設定の表示になる 

〇 MULTI CONTROL (< lA >) ボタンを押して、高音部 
( TREBLE ) の周波数 (5 kHz 、7 kHz 、10 kHz ) を選ぶ 



インプットセレクターマルチ コントロール 

❼ INPUTSEL./MULTI C 0 NTR 01_ ツマミ、またはリモ 

マルチ コントロール 

コンの MULTI CONTROL ( A / V ) ボタンを押して、 

トレブル 

高音部 ( TREBLE ) のレベルを調整する 


好みの音質を作る (MANUAL EQ 設定) 

本格的な7バンドのイコライザーを搭載していますので、 
重低音域から超高音域まで(一圓)ある周波数を中心とし 
た音域のカーブが、自由に作れます 


マニュアル 

〇リモコンの MANUAL EQ ボタンを押す 


MANUAL EQ 



• イコライザーカーブ、レペルおよび周波数が表示さ 
れ、 " EQ " が点滅します。 


基 

本 

編 


セット ©設定したいイコライザーのバンド(周波数）を選ぶ 

〇 SET ボタンを押して、高音を確定する 

MULTI CONTROL ボタンを押して、設定 

• -6( dB ) から f 6( dB ) まで 1( dB ) ステップでレペルを調 したいバンドを選ぶ 

整できます。 

• 設定完了後、本体の t 6 Ke インジケ^?—が点幻しま 
す〇(レベル0以外のとき） 



• 周波数聰のィメ—ジ ( t £ jrn (5 ver 設韵 

周波数 周波数 



• レベル調整のイメージ 


• 選ばれたパンドのイコライザーが点滅します。 

• 7種類のパンドがことができます。 

© 設定したいイコライザーのレベルを設定する 

MULTI CONTROL (A/V) ボタンを押して、設定し 
たいイコライザーのレベルを調節する 




• 操作然 7 する偽きたは途中で操作をやめるとき 

は SOUND SELECTOR ボタンを押します。 



^ Olti con 作 0 v 


• -8( dB ) から f 8( dB ) まで1 ( dB ) ステップで調整できます。 
• も *5- 度ボタンを押すと、マニュアル設定 
モードを解！^ます0 
• レベル調整のイメージ 



周波数 


トーン ターン オーパー マニュアル 

J 25 TONE/TURN OVER の設定と 、 MANUAL EQ 設定は、同時に適用することはできません。 
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基本的な使し、かた 


作り出した音を記憶させる 


記憶させた 音の/ぐターンを 呼び出す 


© MODE ポタンを J 甲し 、 INPUT SEL./MULTI CON - 
TRO じンマミを回して " SOUND PERSET " を選び、 
SET ボタンを押す。■姐. 

/ MULTI CONTROL 

MODE SET 

〇 ♦ 0 

• サウンドプリセット表示部の"❶"、 " ❷"、"❸" 
が点滅します。 i 

• 数字および文字情報表示部にはと" 1" 、 
"2"、 "3" と表示されます。 

• 音のパターンはサウンドの種類によらず全部で1 
から 3 までの 3 個がプリセットできます。 

• ルームイコライザーの設定も記憶されます。 


[リモコンのみ| 

SOUND P を E ミ ET ボタンを押す 


• "SOLJND PRESET " ^ " 〇 "または"©"、"❸"が表 

示されます。 

• 出荷時はフラットに設定されています。 

• 3 秒後に元のディスプレイ表示に戻ります。 

音質をフラットに戻す 

フラットに戻す場合は、リモコンの FLAT ボタンを押します。 


© INPUT SEL./MULTI CONTROL ツマミを回して 

記憶させたいメモリーを1から3のうちから選 
び、 SET ボタンを押す 



• プリセツト表示部に選択されたメモリーの番号が 
点灯します。 




• 記憶させていない設定は全て元に戻ります。 


音質調整について 

重低音域の調整(バンド1 ：63 Hz ) 

これらのレペルコントロールを上昇させると、ペースの 
ように低音域の楽器がどっしりした安定感のある音とし 
て再生されます。また、重低音域が響きすぎると感じられ 
るときには、適当と思われるところまで下降させます。 

低音域の調整(ノ《ンド2:1 60 Hz ) 

日本の建築様式では欧米の家屋に比べ密閉度が低いた 
め、リスニングルームの共振点がこの周波数帯にあり、低 
音が出過ぎる感じになりやすいものです。したがって、リ 
スニングルームの共振を防ぐためにこの低音域を下降 
させることが多いようです。 

中低音域の調整(バンド3: 400 Hz ) 

音楽の基礎となるこの音域の音は、やせているとが、豊 
かだと感じられるところです。もの足りない音だと思わ 
れるときには、このレペルをわずかに上昇させると、豊か 
な感じの音になります。 

中音域の調整(バンド4:1 kHz ) 

この中音域を調整すると、ボーカルが入っている曲では 
歌手の声が前に出たり、奥にひっこむような感じになり、 
臨場感に大きな影響を与えます。音の奥行と深みに関係 
する帯域です。 


中高音域の調整(バンド5: 2.5 kHz ) 

この周波数帯域は、刺激の強い、金属的で硬い音とし 
て感じられるところです。うまく調整すれば、爽快さ 
や明るさがでてきますが、反面うるさい感じになること 
ちあります。 

高音域の調整(バンド6 :6.3 kHz ) 

この周波数帯域は、硬い感じとか、柔らかい感じといわ 
れるところです。上昇させると弦楽器(パイオリンなど) 
や、管楽器(フルート、ピッコ□など)が強調され、艷のある 
音になり、下降させるとおとなしい感じの音になります。 

超高音域の調整(バンド7:1 6 kHz ) 

この周波数帯域は、音の広がりや繊細感に影響を与える 
ところです。上昇させると超高音域の楽器(トライアング 
ル、シンバルなど)が快く響き、音の広がりや繊細感が増 
します。 
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基本的な使し、かた 


サラウンドを楽しむ 

V.F.S ■(バーチャル•フロント•サラウンド)機能により、サ 
ラウンドスピーカーを後方に設置しなくても臨場感あふ 
れる自然なサラ 1 ^ンド効果をお楽しみいただけます。 

また、 CLEAR VOICE 機能を搭載、音声をよりクリアー 
に再生する ことができます。 

サラウンドを楽しむ場合は、フロントサラウンドスピー 
カーの接続をしてください。 ♦函 一® 

•へツ ドホン接続時およびデジタルイコライザー録音モー 
ド ON 時（-は、サラウンドの設定は解除され2 
チヤンネル（ステレオ）に固定されます。 


フロントサラウンド 


フロントサラウンド スピーカー 



V . F . S ■のモード 

ムービー 

Movie 

DVD の 5.1ch 信号をそのまま V.F.S. に変換。 DVD 本来の 
臨場感を最も自然な形で再生します。 

ミュージック 

Music 

DVD はもちろん、 CD でもライブの臨場感を楽しむことが 
できます。音楽ディスクを再生するときはこのモードをお 
選びください。 

ワイド 

WIDE 

V.F.S. の広がりを調整します。 


CLEAR VOICE のモード 

ムービー 

Movie 

映画再生時によりクリアーな音声で聞くことができます。 



音楽再生時にボーカルを際だたせる効果があります。 

センター 

CENTER 

CLEAR VOICE の効果を調整します。 


V . F . S . を設定する 


〇 SOUND SELECTOR ボタンを押し、 INPUT SEL./ 
MULTI CONTROL ツマミを回して SURROUND を 
選び SET ボタンを押す。 

SOUND 
SELECTOR 

◎ 

0 INPUTS EL/MULTI CC^ h fS)L ツマミを回して 
V.F.S. を選び SET ボタンを押す。 

INPUT SEL 
/MULTI CONTROL 

SET 

2 チャンネル(ステレオ)を選択してし、る場合は自動的 
に4チャンネルに切り換わります。 

リモコンで操作する場合は〇、❷の操作の代わりに 
V.F.S. ボタンを押します。 





• D.EQ ReSiKS"e がオンに設定されてし、る場合は 
V.F.S ■の設定はて街せん0 

インプットセレクターマルチ コントロール 

❺ INPUTSEL/MULTICONTRO じンマミを回して、また 

マルチ コントロール 

はリモコンの MU じ TI CONTROL (A/V) ボタンを押し 
て、 Movie または Music を選び SET ボタンを押す。 



私ひ tTI C ONt»° V 


インプットセレクターマルチ コントロール 

〇 INPUT SEL./MULTI CONTROL；/ マミを回して、ま 

マルチ コントロール 

たはリモコンの MULTI CONTROL(A/V) ボタンを 
押して、 WIDE のレベルを調整し、確定する。 


__ ffl 「リモコン I 



• 選ばれたサラウンドモードは保持されます。ただし、 
DVD 再生中に設定されたサラウンドモードは保持され 
ない場合があります。 


• 1から10までの範囲でレペルを調整できます。 

• 操作を終了するとき、または途中で操作をやめるとき 

は SOUND SELECTOR ボタンを押します0 






基本的な使し、かた 


CLEAR VOICE を設定する 

〇 SOUND SELEC 〒〇 R ボタンを押し、 INPUT SEL/ 
MULTI CONTROL；/ マミを回して SURROUND を 
選び、 SET ボタンを押す0 

SOUND 
SELECTOR 

◎ 

© INPUT S^EL/MULTI 0(^¥^)1_ツマミを回して 
CLEAR VOICE を選び、 SET ボタンを押す。 


INPUT SEL. 

/ MULTI CONTROL 



INPUT SEL. 

/ MULTI CONTROL 

SET 

2 チャンネル(ステレオ)を選択してし、る場合《自動的に 
4チャンネルに切【煅わります。 

リモコン作する場合は〇、©の操作の代わりに 
CLEAR VOICE ボタンを押します。 


CLEAR VOICE 




• D.EQ Re ら MSfe がオンに設定されてし、る場合は 
CLEAR V§ICE の設定はできません。 

❸ inputs レ Il / mUCti c6Wf 白 bl_ ツマミを回して、ま 
たはリモコンの MUI_TI CONTROL(A/V) ボタンを 
押して、 Movie、Music または CENTER を選び SET ボ 
タンを押す。 



*"JLTI CONt«° V 


インプットセレクターマルチ コントロール 

〇 INPUTSEL./MULTI CONTROL；/ マミを回して、ま 

マルチ コントロール 

たはリモコンの MUI_TI CONTROL(A/V) ボタンを 
押して、 CENTER のレベルを調整し、確定する。 

^~~ W \ リモコン」 



*"JLTI COMT«° V 


• 1から10までの範囲でレペルを調整できます。 

• 操作を終了するとき、または途中で操作をやめるとき 

は SOUND SELECTOR ボタンを押します。 


2チヤンネル（ステレオ)に戻すとき 

. リツスン モード ^ , 

(LISTEN MODE の設定) 


〇 SOUND SELECTOR ボタンを押し、 INPUT SEL./ 
MULTI CONTROL ツマミを回して SURROUND を 
選び、 SET ボタンを押す。 

INPUT SE し 
/ MULTI CONTROL 



0 INPUT SEL./MULTI CONTRO じンマミを回して 
LISTEN MODE を選び、 SET ボタンを押す。 

INPUT SE し 
/ MULTI CONTROL 



リモコンで操作する場合(ま〇、❷の操作の代わ(こ lis ¬ 
ten MODE ボタンを押します。 


LISTEN MODE 



❺ INPUT SEL./MULTI CONTROL；/ マミを回して 
Stereo(EQ) を選び、 SET ボタンを押す。 



スピーカーの設定/•關)で FRONT SYSTEM を選 
んでいるときは Stereo (EQ) のみ表示されます。 


今後発売予定の 3.1 チヤンネノレスピーカーシステムに 
接続して、 5.1 チヤンネルシステムに拡張することがで 
きます。 

スピーカーの設定で 5.1CH SYSTEM を選んだ場合 
は LISTEN MODE は入カソースにより次のように切り 
換えられます。(♦園） 

Stereo (EQ) 

ステレオ 

Stereo 
PL II Movie 
PL II Music 

ゲーム 

PL II Game 

プロロジック 

Pro Logic 

ドルビーデジタル 

Dolby D 
DTS 

詳しくはお求めの機器の取扱説明書をご覧ください。 





DVD/CD トレイにあらかじめディスクを入れておくとリモコンの DVD/CD ►/ ■■ ボタンを押すだけで自動的に電源 
がオンになり、再生が始まります。 


基 

本 

編 


好きな曲から聞く 


再生を始める 
/一時停止する 

飛び越し再生を 
する 


T 



S モコンI 


3 ： W 




-L. 再生を止める 


再生を止める 

早送り • 

早戻しする 


， 飛び越し再生をする 

早送り•早戻しする 


ディスクをスれる 

©全ボタンを押して DVD/CD トレイを開ける 
©ディスクをトレイにのせる 
© 企ボタンを押してトレイを閉める 


ラペル面を上にする 


►再生面に触れないよ〇にします。 

►ディスクをずらして置くと故障の原因となります。 
►ディスクを取り出すときはもう一度去ボタンを押します。 



?• 再生を始める 


〇 本体で操作する場合は INI^Ys レ it/ML^LTI C0NTR01 ■ツマミを回 
して" DVD/CD 11 を選び、 ►/■ ■ボタンを押す。 

© リモコンで操作する場合は DVD/CD ►/» ボタンを押す。 

•数秒後に1曲目から再生します。 

• CD - TEXT 対応のディスクでは、タイトルが表示されます。 


再生中のトラック番号 


CD の場合の表示例 


:…. 

，ノ 

り. 

1 1 * 1 00 3010 5 31 0t4B) 

U - 1 L r r'rrrrrrr". 

再生中の h の経過時間 



DVD / CD を再生する 
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DVD / CD を再生する 


一時停止またはスチル(静止画像)にする 


再生中に本体の ►/H ボタンまたはリモコンの DVD/ 
CDhll ボタンを押す 

~~ W \ IリモコンI 



• テレビに " Pause " または " Still " と表示されます。 

• DVD の設定の" IPB 表示"がオンのときは、 DVD ビデ 
才を再生中スチルするたびにテレビに " Still ⑴'_、 "Still 
( P )"、" Still ( B )" のいずれか1つを表示します 。 -fflU 

• DVD/CD Nil を押すと通常の再生にもどります。 


再生を止める 
■ボタンを押す 

I本 体I ノモコン 



Tuning Mode 


CD を再生しているとき S 

• ■ボタンを1回押します。 

DVD ビデオ、ビデオ CD、MP3/WMA、JPEG ファイ 
ルを再生しているとき 

• ■ボタンを2回押します。 

■ボタンを1回押すと、再生位置を記憶し、一時停止（リ 
ジューム）になります。再度■ボタンを押すと記憶した 
内容がクリアされ停止になります。リジューム状態で 
►/■■ボタン （ DVD / CDhll ボタン）を押すと、再生が始 
まります。 

DVD ビデオ/ビデオ CD のとき 
記憶した再生位置から再生します。 

MP 3/ WMA ファイルのとき 

再生していたファイルの最初から再生します。 

JPEG ファイルのとき 
表示していた画像から再生します。 

次のときは、リジュー厶機能は働きません。 

• ランダム再生中、リピートランダム再生中 
• ビデオ CD の P.B.C. 再生中-® 

• DVD ビデオのメニュー再生中-_ 

• 入カソースを切り換えたとき一園 


スロー再生•逆スロー再生をする ( DVD ビデオ/ビデオ CD / JPEG ) 


〇再生中に ►/" ボタンを押す(スチルにする) 


❷本体の h«/ 奇^、 ►►/►►! ボタンを押し続ける 
またはリモコンの◄◄、►►ボタンを押す 
I本 体 I IリモコンI 

W し続け句 I- TUNING - . 



逆スロー再生ス□—再生逆スロー再生ス □一再 生 


• 本体のボタンをもう一度押すか、またはリモコンのボタ 
ンを押すたびに速度が 5 段階変わります。 

• スロー 再生•逆 スロー 再生のときは音声は出ません。 

• ビデオ CD の逆 スロー 再生はできません0 
• オンスクリーンディスプレイを表示（-®)している 
とき 、 ON SCREEN ボタンを押すとオンスクリーン 
ディスプレイが消え速度表示が表示されます。 

• ►/!! ボタン （ DVD/CD ►/» ボタン）を押すと通常の再 
生に戻ります。 


早送り•早戻しする 


再生中に本体の ►►/►►! ボタンを押し続 
ける、またはリモコンの◄◄、►►ボタンを押す 


__ ffl 

押し続ける 

1 -^-^ ►►/►►! 

早戻し 早送り 


P ノモコン 


I- TUNING -1 



早戻し 早送り 


• 本体のボタンをもう一度押すか、またはリモコンのボタン 
を押すたびに速度が 5 段階変わります。 

• 早送り•早戻しをすると、画面が乱れることがあります。 

• オンスクリーンディスプレイを表示（-®)しているとき、 
ON SCREEN ボタンを押すとオンスクリーンディスプレイ 
が消え速度表示が表示されます。 

• ►/!! ボタン ( DVD/CD hll ボタン)を押すと通常の再生 
に戻ります。 
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DVD / CD を再生する 


トラツ ク/チヤブタ ー/ファイルの飛び越しをする 


本体の|«/_、 ►►/►►! ボタンまたはリモコンの 


!◄◄、ボタンを押す 
I 本 体 I 

戻る 進む 


P ノモコン 



戻る 進む 


• 戻るときは！ ◄◄/ ◄◄ボタン( I ◄◄ボタン)を押し、進むとき 
は ►►/►►! ボタン(►►(ボタン)を押します。 

• 停止中に操作すると、飛び越して選んだトラック/ファイ 
ルの再生が始まります。 DVD ビデオおよびビデオ CD が 
P . B . C . オンのときは、停止中に操作することはで 
きません。 

• 再生中に! ◄◄/ ◄◄ボタン( I ◄◄ボタン)を1回押すと、再生 
しているトラック、チャプターまたはファイルの最初に戻り 
ます。 


タイトル/チャプター/トラックやファイルを選び再生する 


リモコンのみ j 

数字ボタンを使って再生したいタイトル/チャプター 
/トラック/ファイルの番号を押す 

T a/ABC サ /DEF 

O00 

9/GHI ナ /JKL A/MNO 

〇 © © 

マ/ PORS ヤ /TUV 5/WXYZ 

© Q 0 

© © © 


数字ボタンを押す順序は 


23曲目なら . +10、+10、3 

40曲目なら . +10、+10、+10、+10、0 


311曲目なら （MP3/WMA、JPEG) 

. +100、+100、+100、+10、1 

DVD ビデオのとき 

• 停止中に操作すると、タイトルが選べます。選んだタイト 
ルの再生が始まります。 

• 再生中に操作すると、チャプターが選べます。選んだチャ 
プターの再生が始まります。 

CD またはビデオ CD(P.B_C ■オフ時•圓）のとき 

• 選んだトラックの再生が始まります。 

MP3/WMA、JPEG ファイルのとき 

• 選んだファイルの再生が始まります。 


MP 3/ WMA , JPEG のフオルタまたはファイルを選び再生する 
[フオルタサーチ/ファイルサーチ) 


[リモコンのみ j 

フォルダーファイル サーチ 

〇 FOLDER/FILE SEARCH ボタンを押す 

MENU/P.B.C. 

FOLDER/FILE 

SEARCH 

チ _〇 

© MULTI CONTROL (△/▽) ボタンを押してフオ 
ルダまたはファイルを選ぶ 



❸ ENTER ボタンを押す 


• 1つ上の階層に戻るときは MULTI CONTROL (<) 

ボタンを押します マルチコントル 

• 1つ下の階層に戻るときは MULTI CONTROL (〇) 
ボタンを押します。 

表示例 




























DVD / CD を再生する 


JPEG 画像を見る | MP 3 / WMA | | JPEG | 

CD-R/CD-RW ディスクに記録された JPEG 画像を再生することができます。 MP3/WMA データが混在している場合、 
JPEG 画像を表示しながら音楽を楽しむことができます。 

• DVD/CD^/ll ボタンを押すと、1枚目の JPEG 画像から指定のスライド時間(初期値は1〇秒)ずつ順番に再生します。 
• 画面に入りきらない JPEG 画像は、縮小して表示します。縦、横の比率は変わりません。 

• JPEG 画像を90°ずつ回転させることができます。 

く JPEG データと MP3/WMA データが混在している場合の動作について〉 

JPEG データの次のファイルが MP3/WMA データの場合： 

JPEG 画像を表示したまま、 MP3/WMA データを再生します。 

MP3/WMA データの次のファイルが JPEG データの場合： 

MP3/WMA データの再生が終わると、次の JPEG 画像を表示します。音楽を再生したまま、次の JPEG 画像にスキップすることは 
できません。 

JPEG リストから選んで再生する 

[リモコンのみ] 

〇 JPEG 画像が記録されているディスクを入れる ©力ーソル （△/▽/<!/>) ボタンを押して見たい 

❷ JPEG LIST ボタンを押す 


TOP MENU 
GROUPSEARCH 
JPEG LIST 

o 


JPEG リスト表示例 

その画面で働かないボタンは、選択できないようになっています。 


画像を選ぶ 



*ひ〇1 CONT'' 0 '" 


〇 ENTER ボタンを押す 



• 選んだ画像から順番に表示されます0 



操作ガイドエリフ 


現在のページ 


総ページ数 


アイコン 


アイコンエリア 


It 

鼷 

1B 


JPEG リスト表示とディレクト 
リー表示を切り換えます。 

アイコン表示を切り換えま 
す。 


前のページへ 
次のページへ 


JPEG リスト表示を終了します。 


MP 3/ WMA ファイルが混在している 
ときに、それぞれ表示されます。 
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DVD / CD を再生する 


デイレクトリーから選んで再生する 


I リモコンのみ] 

〇 JPEG 画像が記録されているディスクを入れる 


基 

本 



フォルダーファイル サーチ 

❷ FOLDER/FILE SEARCH ボタンを押す 


MENU/P.B.C. 

FOLDER/FILE 

SEARCH 

O 


❺カーソル （△/▽/<!/£>) ボタンを押して見たい 
画像を選ぶ 



^ULTI CO * H''° V 


〇 ENTER ボタンを押す 



• 選んだ画像から順番に表示されます0 


ディレクトリー表示例 


その画面で働かないボタンは、選択できないようになっています。 



アイコンエリア 



JPEG リスト表示とディレクト 
リー表示を切り換えます。 


| 前のペ-ジへ 


■ 


次のページへ 


1 力ーソルが、現在再生中の 
ファイルに戻ります。 




ディレクトリー表示を終了しま 
す。 


JPEG 画像を回転させる 


I リモコンのみ] 

JPEG 画像表示中に SOUND PRESET ボタンを押す 


左に90°回転 



右に90°回転 


• JPEG リスト表示中、ディレクトリー表示中、オンスク 
リーンディスプレイ表示中レ固）は操作できません。 

• MP 3/ WMA データが混在しているディスクでは、 
JPEG 画像が表示されていても実際は MP 3/ WMA デー 
夕を再生している場合があります。このとき JPEG 画像 
を回転させることはできません。 
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スライド時間の設定 

[ u モコンのみ| 

JPEG 画像表示中に◄◄►►ボタンを押す 

I- TUNING -1 


スライド時間のめやす（単位：秒) 














0 

2 






. 


0 

2 


0.5 2 2 0.5 

• 初期値は10秒です。 

• MP 3/ WMA データが混在しているディスクでは、次に 
MP 3/ WMA データが再生されると、設定したスライド 
時間はクリアされ初期値に戻ります。 


































DVD / CD を再生する 


表示部の表示内容を変える fn^||e^CDir^5~|[MP3/WMA|| JPEG | 

押すたびに、本体表示部の表示内容を切り換えます。 


I リモコンのみ] 

再生中に DI る PLAY ボタンを押す 

DISPLAY 
/CHARAC. 

q • 設定された表示内容がない場合は、次の表示内容に移り 




CD のとき 

DVD、 ビデオ CD のとき 

MP3/WMA、JPEG が記録されたディスクのとき 

再 

生 

中 

① ^曲タイトル 
© トラック番号 
③ 時計 

① DVD: 

タイトル、チャプター 
ビデオ CD: 

トラック番号 

② 時計 

<* 2 MP3/WMA> <JPEG> 

① ファイル名 ① ファイル名 

② フォルダ名 ②フォルダ名 

❺丁ふ夕仆ル名 ③ ファイル番号 

〇 TAG アーティスト名 ④ 時計 

❺ TAG アルバム名 

⑥ ファイル番号 

⑦ 時計 

停 

止 

中 

① w ディスクタイトル 
© トラック番号 
③ 時計 

CD-fEXT 対応ディスクの場合 * 2 く MP3/WMA の TAG 情報について〉 

テキスト • ❺〇❺ は、停止中は"••- •"と表示されます。 

CD-TEXT 麗能にっぃて • 英数字の令表示されます。 

本機は、 CD-TEXT 対応のディスクを再生すると、 CD に • 本機は T^G 情報 Ver.1.X に対応しています。 

il 又録されたディスクタイトルと曲のタイトルがアルファ 
ベットや数字の場合、自動的に表示されます。 

• CD-TEXT 対応のディスクでも表示できないものもあ 
ります。ディスク]収録された文字情報が約1500文 
字を超えると "TEXT FULL" と表示されます。 


表示部の時間表示を変える I DVD ||ビデオ细| CD ] 


I リモコンのみ] 

再生中に TIME DISP. ボタンを押す 


TIME DISP. 



押すたびに切り換わります。 

①トラック、ファイルやチャプターの経過時間 



CD T01 


*" C • i c ' n~ 

②トラックやチャプターの残り時間("一" が表示されます) 





③ディスクまたはタイトルの経過時間 （__TTL__ が点灯し 


• MP 3/ WMA 、 JPEG ファイルのときは、①のみ表示され 
ます。 

• プログラム再生レ®)、ランダム再生卜園）では、①と 
②のみ表示されます。 

• ビデオ CD で P . B . C . をオン(一®)にしているときは、時間 
は表示されません。 

• DVD ビデオのディスクによっては正しく表示されない場 
合があります。 



(4) ディスクまたはタイトルの残り時間（"一 


"TTL" が点灯します) 


表示と 
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MD レ コータ ーにあらかじめ MD を入れておくとリモコンの MD ►/__ キーを押すだけで自動的に電源がオンになり、再生が始まります。 
MD の曲は録音したときの録音モード(例: MDLP/ ステレオ2倍長時間録音 (LP2) など)にしたがって再生されます。 


基 

本 

編 


好きな曲から聞く 


再生を始める 
/_時停止する- 

曲を飛び越す 


再生を止める 

早送り • 

早戻しする 


1. 



:〇 〇 OK 
!〇 〇 〇|( 
:〇 〇 〇：< 
:〇 〇 oj < 


フ 曲を飛び越す 

早送り•早戻しする 



__ ffl 



1 . MD を入れる 


MD を本機の揷入口へ確実に入れてください 

• MD にディスクタイトルが記録されているときは、ディスクタイトルが表 
示されます。 

.. . . /表示が変わります 


三匕 


ディスクタイトル 
I 


2 . 再生を始める 


[リモコン] 


〇本体で操作する場合は INI%TS レ IDmJlTI CONTROljy マミを回 
して" MD U を選び、 ►/■■ ボタンを押す。 

© リモコンで操作する場合は MDWII ボタンを押す。 

• 数秒後に1曲目から再生します。 

• トラックタイトルが記録されているときは、再生中の曲のタイトルが表示さ 
れま"9"。 トラックタイトル 


►/II 

再生モード 


Co 


(" LP 2" など)— 

LP 2 

► 




C 3 

_l 1 J R. 


MD が入っているときに表示されます 



スタンバイ状態時は MD の出し入れはできません。 

スタンバイ状態時に無理に MD を入れないでください。故障の原因となります。 


MD を聞く 


a 

〇 

KI 

E 

ID 

S- 

口 

CD 

口 

a 

口 

a 

CD 

a 

CD 

CD 

口 

CD 

□ 

口 

CD 

口 

CD 

CD 

口 

口 
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MD を聞く 


再生を始める/一時停止する 

再生中に本体の ►/__ ボタンまたはリモコンの 
MD>/II ボタンを押す 


I本 体 I IリモコンI 



• 押すたびに一時停止と再生が切り換わります。 


早送り•早戻しする 

再生中に本体の!◄◄/◄◄、►►!/►►ボタン、または 
リモコンの◄◄、►►ボタンを押し続ける 
I本 体 I IリモコンI 

押し続ける _ 

1 TUNING - 1 ^ 

P Q 本 

早戻し 早送り 早戻し 早送り 編 


再生を止める 
■ボタンを押す 



uning Mode 


ro モコン I 


■ 


• 再生中に押しつづけます。手を放したところがら再 
生します。 

• 一時停止中の早送り、早戻しは高速となり音が出ま 
せん。 


好きな曲から耳窓く 

r ■リモコンのみ I 

曲を選ぶ 



数字キーを押す順序は 
12曲目なら■……+10、2 

40曲目なら . +10、+10、+10、+10、0 

102曲目なら.….+100、2 

• "MD READING " の点滅中にディスクにないトラックナ 
ンバーを選ぶと、そのディスクに収録されている最後 
の曲を再生します。 


MDLP について 

MDLP は MD 規格に適合した新しい音声圧縮方式 
ATRAC 3 を採用して、ステレオ2倍（または4倍）の長 
時間録音、再生モードの機能を持った MD レコー ダーや 
MD プレーヤーまたは、 ATRAC 3 により音声録音されて 
いる MD メディア（再生専用 MD ) に表示されています。 


曲を飛び越す 

本体の ►►!/►► ボタンまたはリモコンの 
!◄◄、ボタンを押す 



戻る 進む 戻る 進む 


• 戻るときは! ◄◄/ ◄◄ボタン( I ◄◄ボタン)を押し、進む 
ときは ►►!/ ►►ボタン (►►! ボタン)を押します。 

• 停止中に操作すると、飛び越して選んだ曲の再生が 
始まります。 

• 再生中に! ◄◄/ ◄◄ボタン( I ◄◄ボタン)を1回押すと、 
再生している曲の最初に戻ります。 


MD を取り出す 

MD の厶ボタンを押す 
t 本体のみ I 


• MD を取り出したまま挿入□に放置しないでくだ 
さい。 

A 注意 レーザー光源をのぞかない | 
レーザー光が目に当たると、視力障害を起こすこと 
があります。 
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MD を聞く 


MD レコーターの時間表示について 

TIME DISP. キーを押すたびにデイスプレイの表示 
が切り換わります。 

|リモコンのみ1 


①再生中の曲の経過時間 


②再生中の曲の残り時間点灯） 



③録音された曲全体の経過時間 ("TTL" 点灯} 


• 1曲リピート再生時や、ランダム再生時には、①、② 
のみ表示します。 

• 時間表示の合計が1000分以上になると 11 -:- 

-"と表示されます。 


④ 録音された曲全体の残り時間 ("TTL"、 


SS, 三 1 S” 


⑤ MD の録音可能残り時間 


MD レコーダーのタイトル表示について 

リモコンの DISPLAY/CHARAC. キーを押すたびに 
ディスプレイの表示が切り換わります。 

① タイトルを表示 




I リモコンのみ I 


CD から MD へ録音中に操作すると、 
① MD の録音可能残り時間を表示 


) トラックナンバーを表示 





曲名(トラックタイトル)ならびに MD 名（デ ゴス クタイトル)が登録されていない場合は、" . "が表示されます。 

1曲も録音されていないときは、 "BLANK DISC" と表示されます。（ディスクタイトルがある場合、そのディスクタイトル 
が表示されます。） 













































放送局を i 局すつ記憶させる（❺） 


入力をチューナー_ 
にする 

記憶させていな- 
い放送局を聞く 

(〇) ♦固 


® w\ 


卩モコン 1 



自動的に記憶させる 

1局ずつ記憶させる 



基 

本 

編 


3 . 


入力をチューナーにする 


放送バンドは本体の ►/ ■■ (B^nd) ボタン、またはリモコンの TUNER/BAND ボタン 
を押すたび、以下のように切り換わります FM 

L AM 


2 . 放送局を記憶させる 

放送局を自動的に記憶させる（オートプリセット ） -m 

お住まいの都道府県名を設定するとお住まいの近くで受信できる放送局が 
自動的にプリセット(記憶)されます。これらの放送局を受信すると放送局名 
を ( FM 放送のみ)表示します。 

• 一度才一トプリセットで記憶させておくと、転居される場合や改めて全局 
記憶させる場合を除き、次回がらオートプリセットする必要はありません。 


放送局を1局すつ記憶させる(マニュアルプリセット）一_ 

放送局を記憶させなくても選局できます。詳しくは"記憶させて いない 放送 
局を聞く(オート選局、 マニュアル 選局} 11 をお読みください。 


W] 


◎ ◎ 


pj ^> i 3■放送局を呼び出す（プリセット コール) 

オートプリセットまたはマニュアルプリセットで放送局を記憶させている場合、 
◄◄ または ►►/►►! ボタン (!◄◄ またはボタン)を押して選局します。 
押すたびに、記憶されている放送局が順に切り換わります。 

押したままにすると約 0.5 秒間隔で放送局をスキップします。 

受信すると " TUNED " が点灯 
ステレオ受信時に " ST ." が点灯 



周波数の表示 

►►1 を押すと： 01 — 02 - ► 03 ..... 38 — 39 - ► 40 ― 01 
を押すと： 40 — 39 - ► 38 ■■…03 ― 02 - ► 01 — 40 ■■■ 

• リモコンでの数字ボタンを押しても直接選局できます。 


ラシオ放送を聞く 

リモコンの TLINER/BAND ボタンを押すだけで自動的に電源がオンになり、受信状態になります。 






：〇 

!〇 

:〇 

io 

〇 

〇 

〇 

〇 

6 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇_ 

〇 

■T 

— 



f 

包 

= 

r . 

[£ 

□ 


ia 

rrS 


〇 

〇 

口 

口 

口 

口 

□ 

CD 

CD 

CD 

CD 

□ 

CZ) 

口 

CD 

口 

□ 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 
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ラジオ放送を聞く 


放送局を自動的に記憶させる (才 ートプリセット)(エリア別 FM 放送局名自動表示) 

〇入力を TUNER にする 


[]>/ モコン 


編❷"ケンメイセツテイ"を選ぶ 

INPUT SE し 
/ MULTI CONTROL 



BAND 


TUNER 



(都道府県名が点滅中に SET ボタンを押す) 




オートプリセットは FM および AM の放送局をあわせ 
て、最大40局まで登録します。 

放送局名表示は"エリア別 FM 放送局名自動表示リス 
卜"に載っている FM 放送局のみに対応しています。 



• 現在選択されている都道府県名が表示されます。 

• 都道府県名を設定していない場合は、" ミセ ッ テイ" と表 
示されます。 


❺お住まいの都道府県名を選ぶ 


S _ ft ] I リモコン 



"トウキヨウ" を選択したとき 



• 都道府県名は、アイウエオ順に並んでいます。 

• 都道府県名を設定したときは、 11 エリア別 FM 放送局名自動 
表示リスト"に従って才一トプリセットされます。 


〇オートプリセツトを始める 

I本 体 I Iリモコン 


SET 

0 




希望の放送局名が表示されなし 、とき 
放送地域によっては、周波数が同じでも放送局名が 
違う場合があります。希望する放送局名が表示されて 
いないときは、 SET ボタンを押してリストにある別の 
放送局名に変えることができます。押すたびに切り換 
わります。 


tfl I リモコン 



ケーブルテレビなどのアンテナを本機に接続した場合 
は、放送局名が正しく表示されない場合があります。 


• "AUTO pgfgiT" 表示が点滅し、順次 FM 局をメモリーし 
て、次に AM 局をメモリーします。 

• リスト以外の放送局は、マニュアルプリセットしてください。 

• 受信中の周波数の放送局名が設定されていない場合、お 
よぴが点灯していない場合は、放送局名は表 
示しません。 

• 才一トプリセットが終わると、一番最初にオートプリセットし 
た放送局名が表示されます。 

• 新たにオートプリセットで自動設定すると、今まで記憶して 
いた放送局が新しい記憶内容に変更されます。 
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ラジオ放送を聞く 


ェリア別 FM 放送局名自動表示リスト 


放送局 表示名 

放送局 表示名 

全 

国 

ネ 

ソ 

卜 

NHK-FM NHK-FM 

中 

部 

地 

方 

エフエム愛知 FM AICHI 

エフエム名古屋 ZIP-FM 

愛知国際放送 RADIO-i 

北 

海 

道 

地 

方 

エフエム北海道 AIR-G’ 

エフエム.ノースウェーブ NORTH WAVE 

近 

畿 

地 

方 

三重エフエム放送 FM ミエ 

エフエム京都 アルファ Station 

エフエム滋賀 e - radio 

エフエム大阪 fm osaka 

エフエムはちまるに FM802 

関西インターメディア FM C0 • C0 • L0 

兵庫エフエムラジオ放送 Kiss - FM 

東 

北 

地 

方 

エフエム青森 FM アオモリ 

エフエム岩手 FM イワテ 

エフエ厶仙台 Date fm 

エフエム秋田 エフエムアキタ 

エフエム山形 BOY FM ヤマガタ 

エフエム福島 フクシマ FM 

中 

国 

四 

国 

地 

方 

エフエム岡山 FM オカヤマ 

エフエム山陰 V-air 

広島エフエム放送 ヒロシマ FM 

エフエム山口 FM ヤマグチ 

エフエム徳島 FM トクシマ 

エフエム香川 FM カガワ 

エフエム愛媛 FM エヒメ 

エフエム高知 FM KOCHI 

関 

東 

地 

方 

エフエム東京 TOKYO FM 

エフエムジャパン J - WAVE 

エフエムインターウェーブ InterFM 

放送大学 ホウソウダイガク 

エフエム群馬 FMGUNMA 

エフエム栃木 RADIO BERRY 

エフエム埼玉 NACK5 

エフエムサウンド千葉 BayFM 

横浜エフエム放送 Fm yokohama 

エフエム富士 FM-FUJI 

九 

州 

縄 

地 

方 

エフエム福岡 fm fukuoka 

エフエム九州 CROSS FM 

エフエム佐賀 FM サガ 

エフエム長崎 SMILE-FM 

エフエム中九州 FMK 

エフエム大分 FM OITA 

エフエム宮崎 JOY FM 

エフエム鹿児島 ミュー FM 

エフエム沖縄 FM Okinawa 

NHK 第一放送 NHK ラジオ 1 

AFN オキナヮ AFN オキナヮ 

九州国際エフエム Love FM 

中 

部 

地 

方 

エフエムラジオ新潟 FM-NIIGATA 

長野エフエ厶放送 FM NAGANO 

北日本放送 KNB ラジオ 

富山エフエム放送 FM トヤマ 

エフエム石川 FM ISHIKAWA 

福井エフエム放送 FM フクイ 

静岡エフエム放送 K - MIX 

岐阜 FM 放送 ギフ FM 

新潟県民エフエム FmPort.com 


放送局名は予告なく変更される場合があります。 
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ラジオ放送を聞く 


目己 1 M させていなし、放送局を聞く (才-卜 MM 、 マニュアル選局) 


基 

本 



電波の強弱の状態により選局モードを選びます。 
電波の状態が良いとき：オート選局モード 
電波が弱く雑音が多いとき：マニュアル選局モード 

〇入力を TUNER にする 
❷必要に応じて放送バンドを切り換える 

I 本 体 I I リモコン I 



• FM 放送はマニュアル選局モード時、モノラル受信となり 
ます。 


• ボタンを押すたびに AM 放送、 FM 放送が切り換わります。 


❾オート選局とマニュアル選局を切り換える 
I 本 体 I L リモコン I 


Tuning Mode 

〇選局する 


[S __ ffl 

0 Q 

周波数が下がる周波数が上がる 


リモコン1 
- TUNING - 


周波数が下がる周波数が上がる 


■ Tuning Mode ボタン ( AUTO/MONO ボタン）を押す 
たびに切り換わります。 

"AUTO TUNE ": ステレオ受信 C ' aOVo " 点灯） 
■■ MANUALTUNE ": モノラル受信 (" A 0" T h O H 消灯） 

• 通常は AUTO TUNE (才一卜選局、ステレオ受信)を選んで 
ください。 

オート選局のとき： 

ボタンを押すたびに次の放送局を自動的に受信します。 

マニュアル 選局のとき： 

受信するまで繰り返しボタンを押します。あるいはボ 
タンを押し続け、受信したい放送局の周波数になったら 
放します。 


• 本体ボタンで選局する場合は、❺の操作をして" aDVo 
丁チ〇從 1 ■または" mXMGXl T チ JWfe " の表示が出ている間に 
選局操作をしてください。 
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ラジオ放送を聞く 


放送局を1局ずつ記憶させる (マ ニ ュアルプリセット) 


〇 "記憶させていない放送局を聞く（オート選局、 
マニュアル 選局）"の手順を行なって記憶させ 
たい放送局を受信する -m 

❷ 受信中に ENTER ボタンを押す 



❺ 1〜40までのプリセツト番号を選ぶ 


◎ ◎または 


リモコンの数字ボタンを使うとプリセツト番号を直接 
入力することができます。 

〇もう一度 ENTER ボタンを押す 




(続けてプリセツトする場合は、手順〇〜〇を繰り返す) 


- 1 - 1 -/. 



： ■. ::: 



. 

FM • 

123 

1 1 1 1 1 〇〇 3010 5 31 0(-dB) 

III. II ImhzR——. 


• 入力が完了すると" COI ^^ t ^ TE " と表示されます。 
• 最大40局まで放送局を記憶できます。 



• 同じ番号に重ねて記憶させると新しい設定内容に変更さ 
れます。 


プリセットした放送局を消すには： 

〇1◄◄またはボタンあるいはリモコンの数字ボタンを 
押して、消去したい放送局を選ぶ。 

© cIFaf ^ ボタンを押す。 

が約5秒間表示されます。 

❸が表示されている間にボタンを押す。 

放送局がプリセットから消去されます。 

• 消去されたプリセット番号以降のプリセット番号は、前に繰 
り上がります。 

ただし、プリセット N 0.40に記録された放送局は消去でき 


ません。 

• 繰り上がって空いたスペース ( P 40) には、 " FM 76.00 MHz " 
が入ります。 


基 

本 


編 
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夕 t 部入カ ソースを 聞く 


□ 本体の ih 说 YM [/ MmicdN - 
TROL ツマミを回す、またはリモコ 
ン の INPUT SELECTOR ボタンを繰 
り返し押す 



□ 音量を調節する 


体 I ru モコン I 



以下を選択します。 


セレクター名 

TAPE / VIDE 01 

VIDE 02. 

TV . 

AUX . 

デジタル イン 

DIGITAL-IN ... 


背面端子名_ 

テープ/ビデオ1入力 
ビデオ2入力 
テレビ入力 
AUX 入力 
光デジタル入力 



外部入カレベルを調整する ( TAPEA/IDEOU VIDE 02、 TV 、 AUX ) 

外部入力端子に接続された外部機器（ビデオデッキ等)からの外部入カレベルを調整します。 CD 、 MD 等と同じくらいの大 
きさで聞こえるよう必要に応じて調整してください。 


〇 MODE ボタンを押し 、 INPUT SEL./MULTI CON - 
TROL ツマミを回して" IN>PUT LEVEL " を選び 、 SET 
ボタンを押す。 


INPUTSE し 
/ MULTI CONTROL 



©外部入カレベルを調整する 


INPUT SE し 
/ MULTI CONTROL 



©確定する 

SET 

◎ 

• リモコンでも操作できます。その場合、 li ^ Cj h T SEL 7 
MULTI CONTROL ツマミを回す代わりにリモコンの 
MULTI CONTROL (△/▽) ボタンを押します。 


外部入カレペル 


L. \z U 

i— 

■■■■■■■ 2 


L 丄“““““二 "" 
〇〇 3010 5 31 0(-dB) 

r rrrrrrrrrr. 


• -2 〜+14の範囲で調整できます。 
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曲を飛び越す- 
早送り•早戻し 


停止する 


再生/ 

一時停止する 



基 

本 

編 


早送り•早戻し 



1 - デジタルオーディオプレーヤーを接続する 

【デジタルオーディオリンク対応機種を接続する場合】 

別売の専用ケーブル ( PNC -150) で本機の D.AUDIO IN 端子とケンウッ 
デジタルオーディオプレーヤーのヘッドホン端子と接続します。 


ル ( PNC -150) プラグ付コード 

【デジタルオー【デジタルオー 
デイオリンク対デイオリンク非 
応機種】 対応機種】 

HD 20 GA 7 M 1 GA 3 

M 1 GB 5 M 512 A 3 

M 512 B 5 など M 256 A 3 など 


【その他のデジタルオーディオプレーヤーを接続する場合】 

市販のステレオミニプラグ付コードで本機の D.AUDIO IN 端子とデジタル 
オーディオプレーヤーのヘッドホン端子と接続します。 


ftUbDlSVrJ 端子はデジタルオーディオプレーヤー専用端子です。対応ポータブ 
ル機器以外は接続しないでください。 


ほ W ] 



R モコン1 


デジタルオーディオ 

2 . 入力を DAUDIO にする 

INPUT selT/multi contro いンマミを回すか、またはリモコンの input 


SEtigf OR ボタンを押して、切り換えます。 


【デジタルオーディオリンク対応機種の場合】 

• リモコンの mCib 16 V/ ii ボタンを押すとデジタルオーディオに切り換わり 
再生が始まります。 


ケンウッド製デシタ J レオーデイオプレーヤーからの音を聞く 

別売の専用ケーブル ( PNC -150) で本機とデジタルオーディオリンク対応のケンウッド製デジタルオーディオプレーヤー 
を接続すると、デジタルオーデイオプレーヤーを本機や、リモコンで操作することができます。 


デジタルオーディオプレーヤーを接続するときは、本機とデジタルオーディ 
オプレーヤーの両方をオフの状態にして接続してください。 

その後、両方の電源をオンにしてください。 







〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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ケンウッ ド製デジタルオーディオプレーヤーからの音を聞く 


I リモコンのみ I 

フォルダー ファイル サーチ 

〇 FOLDER/FILE SEARCH ボタンを押す 


MENU/P.B.C. 

FOLDER/FILE 

SEARCH 


D マークが 点滅します。 

マルチ コント ロー ル 

❷ MULTI CONTROL(A/V ) ホし冬レを押してフオル 
ダまたはファイルを選び、 ENTER ボタンを押す 



• デジタルオーディオプレーヤーでサウンドモードが設定さ 
れていても、本機に接続している間はオフになります。 

• デジタルオーディオプレーヤーのボリュームボタンで音量 
調節はできません。 

• デジタルオーディオプレーヤーとの接続コードは、使い終 
わったら両方の電源をオフにした後、本機の端子より抜 
いてください。 

56 JA 


フオルタまたはファイルを選んで再生する 

(フオノレダ'サーチ/ファ Y ノレサーチ）一^2 


【デシタルオーディオリンクに対応していない機種を接続する場合】： 

デジタルオーディオプレーヤーで再生、音量調節などの操作を行ってください。 

【デジタルオーデイオリンク対応機種を接続する場合】： 下記の操作が、 本 機でできます。 
再生を始める/一時停止する 早送り•早戻しする 


s 再 $ 生中に本体の ►/__ ボタンまたはリモコンの 
D.AUDIOhll ボタンを押す 
本 I 本 体 I I リモコン I 



• 押すたびに一時停止と再生が切り換わります。 


再生を止める 

■ボタンを押す 


1 本 体 1 

■ 

1 リモコン 1 

◎ 

Tuning Mode 

AUTO/MONO 

■ 

外部入カレベルを言 

''周整する 


D.AUDIO 端子に接続されたデジタルオーディオプレー 
ヤーの入カレベルを調整します。 CD 、 MD 等と同じくらいの 
大きさで聞こえるよう必要に応じて調整してください。 


再生中に！ ►►/►►! ボタンまたはリモコン 
の!ボタンを押し続ける 



早戻し 早送り 早戻し 早送り 


• 再生中に押しつづけます。手を放したところから再 
生します。 

曲を飛び越す 


本体の!◄◄/◄◄、 ►►/►►! ボタンまたはリモコンの 
!◄◄、ボタンを押す 



戻る 進む 戻る 進む 


• 戻るときは! ◄◄/ ◄◄ボタン(I◄◄ボタン)を押し、進む 
ときは ►►/►►! ボタン (►►! ボタン)を押します。 

• 再生中に! ◄◄/ ◄◄ボタン(I◄◄ボタン)を1回押すと、 
再生している曲の最初に戻ります。 


^ モード インプットセレクター マルチ 

〇 MODE ボタンを押し 、 INPUT SEL./MULTI CON- 
TROL ツマミを回して " INPUT LEVEL" を選び 、 SET 
ボタンを押す。 



© 入カレベルを選び、 SET ボタンを押して確定する。 



リモコンでも操作できます。その場合、 

MULTI CONTROL ツマミを回す代わりにリモコンの 
MULTI CONTROL (△/▽) ボタンを押します。 

-7 〜+7の範囲で調整できます。 








MD に録音する 


録音を一時 
停止する 


"MD" 以外の入カ ソースを 選ぶ 


録音を 
停止する 



録音を一時停止する 4 . 



1 . 録音の準備をする 


OMD の誤消去防止つまみを録音可能な状態にする - M 
©MD を入れる 


2 . 録音ソース(音源)を選ぶ 

TUNER ( ラジオ）： アナ□グ録音のみ 

〇^^もォ‘デジタルま^アナ□グ^ デ“ 

TAPE/VIDE01 、 VIDE02 、 TV 、 AUX ( 外部入力 ) 、 D.AUDIO 

デジタノィン ： アナログ録音のみ[外部入カレベルを調整する•園•園] 

DIGITAL-IN ( 外部入力） 


:デジタル録音のみ 


表示部に録音する入力 
ソースが 表示されます。 


• すでに DVD/CD が入っているときは再生が始まります。 

■ ( 停止） ボタンを押して止めます。 

3 . 録音ソースの準備をする 

D^VD/CD : 録音したいトラック、チャプターの初めで再生一時停止にする 

TUNER i ラジオ）： 選局する 

テープ ビヂオ ，，，.„■> ■ 、 デジタル インデジタルオーデイオ 

TAPE/VIDEOI 、 VIDE02 、 TV 、 AUX ( 外部入力 ) 、 DIGITAL-IN 、 D.AUDIO 

:受信や再生などの準備をする-圍 -® 

次ページに続く 
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MD への録音は、 ATRAC3 (MDLP) での長時間録音ができます。 CD を録音するには 11 便利な録音あれこれ"を 
ご覧ください。 


L 


録音を停止する 


TUNER 


例 : TUNER を選ぶ時 


スタンバイ状態時は、 MD の出し入れはできません。スタンバイ状態時に無 
理に MD を入れないでください。故障の原因となります。 



Q 

U 

nil 

Il 3 

□ 

n 

□ 

O 

口 

□ 

口 

口 

口 

□ 

□ 

口 

口 

口 

〇 

□ 

CD 

口 

CD 

口 

CD 

CD 

CD 

CD 


0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

























MD に録音する 


基 

本 





MD O.T.E 



ワンタッチエディット 

• 本体の MD O . T . E . REC ボタン 


録音を始める 

OMD O . T . E . REC ボタン （MD REC ボタン）を押す(録音一時停止状態 
になります） 

© すべての準備が完了後、再度 MD O . T . E . REC ボタン (MD REC ボタン） 
を押す(録音が始まります） 

© ソース(音源)の再生を始める(チューナーの場合、この手順は不要です） 


を押して CD の録音操作をする 
と O . T . E . k 音（一®)動作にな 
ります。 


• CD をリモコン操作で録音するとき、〇のあとに CD►/__ ボタンを押すと、 CD 
の再生と同時に録音が始まります。 （CD シンクロ録音） 

*大音量で録音を行うと MD 再生時、音飛びが発生することがあります。 

録音時は音量を少し下げてください。 

• 録音時は録音残量時間、トラックナンパーを表示します。 



リモコン I 


MD REC 






18-S9 


録音を一時停止する 


►/■■I または fnn) 


• 再び録音を始めるときはもう一度押します。このと 
き、トラック番号は" r 繰り上がります。 

• CD の〇 .T.E •録音をしているときは、 MDhll ボタ 
ンでは一時停止できません。 


録音を停止する 


1^1 [リモコン 



Tuning Mode 


• "MDWRrflNG" 表示中は電を、切ったり衝撃や振動を加 
えないでください。 "MDWRrflNG" か完了する前に電源 
コードを抜くと録音や編集した情報が消滅します。 

• CD を録音しているときは CD も停止します。 


ディスプレイのメッセージについて 

ディスプレイに下記の文字が表示されたとき、録音はできません。 


"DISC FULL" 
"PROTECTED" 
"PLAY ONLY" 
"SCMS" 

"MD NO DISC" 


MD が一杯になっている。4不要な曲を消す。または MD を交換する。 

誤消去防止つまみが開いている。4閉める。 

再生専用 MD である。4録音用ディスクを入れる。 

scms によりデジタルコピー禁止のソースを録音しようとしている。■►アナログ録音を選ぶ。 
MD ディスクが入っていない。■►録音用ディスクを入れる。 


58 




















MD に録音する 


CD を MD に簡単に録音する(ワンタッチエディット録音) 


CD の全曲をワンタッチで録音できます。（全曲録音） 

CD を聞いているとき、今聞いている曲だけをワンタッチで最初から録音できます。 （1 曲録音) 


md レコーダー im ず停止状態に し r ぐださい。 

□ 録音の準備をする 


OMD レコーダーに録音可能なディスクを入れる 
© 入力切換を " DVD / CD " にする 
© DVD / CD プレーヤー部にディスクを入れる 

録音モードの設定をしないときは手順□へ 


□ 録音モードを選ぶ 


録音モードを設定する"を行う一園 


基 

本 

編 

• " RDM " 表示が点灯しているときは RAM 6 t)M ボタンを押 
し、ランダム再生モードを解除します。 

• " HIGH " 表示が点灯しているときは、4倍速録音になります。 


• 録音モードの設定を省くこともできます。その場合の録音 
モードは初期設定値で録音されます。 


□ CD の再生状態を確認する 


全曲録音 

7 曲録音 

再生中のときは停止させる 

録音したい曲を再生する 

(A) 

• 曲の途中で手順□を行ろと、再生中の曲の最初に戻り、 
録音が始まります。 

Tuning Mode 

(他の曲を録音するときは、手順□と□を繰り返します） 


□ 録音を始める 

本体の MD OT . E . ンまたはリモコンの MD 

ワンタッチエディット 

O . T . E . を押す。 

W\ I リモコン I 



• 再生側や、録音側のどちらかが停止すると、もう一方の 
動作も自動的に停止します。 


録音を途中でやめるには 



Tuning Mode 


録音、再生ともに停止します。 


録音が終了すると 


MD レコーダー ： 

停止し 、 "MD W 只 rfmG " が表示 
されます。 


"MD WnfflNG " 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 
加えないでください 。 "MD WSifMG " が完了する前に電 
源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。 
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MD に録音する 


録音モードを設定する 


基 

本 



長時間録音モード ( LP 2、 LP 4) で録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ま 
せん。対応していない機器で再生するときは、" STlftfeo " またはで録音してください。 

デジタルイコライザー録音するときはあらかじめ録音したいサウンドを選び、周波数のカーブを調整してください。-園 


□ レコーディングモード __ t 

RECMODE の設定 


モード、 . インプットセレクターマルチ 

〇 MODE ホタンを押し、 INPUT SEL./MULTI CON- 

レコーディングモード セット 

TROL ツマミを回して "REC MODE" を選び、 SET 
ボタンを押す 


INPUTSE し 
/ MULTI CONTROL 



❷ INPUT SEL./MULTI CONTROL ツマミを回して 
モードを選び、 SET ボタンを押す 



LP2 または LP4 を選んだ場合I 

❺じンマミを回して 
モードを選び、 SET ボタンを押す 


INPUT SEL. 
/MULTI CONTROL 




SET 

◎ 


ッマ | を回すと、以下のように切り換わります。 
"STEREO" (ステレオ録音）： MD 力一 ト リッジに表示されて 
いる時間分録音できます(初期設定） 

" LP 2 H ( ステレオ2倍長時間録音 ）： MD 力一トリッジに表示 
されている約2倍の時間で録音できます ("LP 2" 点灯) 
" LP 4"( ステレオ4倍長時間録音）： MD 力一トリッジに表示 
されている約4倍の時間で録音できます ("LP 4" 点灯) 
" l ^6 Wb " (モノラル録音）： MD 力一トリッジに表示されて 
し、る2倍の時間でモノラル録音ができます 
点 JCD 


REC MODE の設定で LP2、LP4 を選択すると LP 
STAMP 選択モード（曲タイトルの頭の部分に" LP:" の 
文字を入れる）になります。 

ツマミを回すと、以下のように切り換わります。 

" LP : STAMP ON " :曲タイトルの頭の部分に" LP : ■■の文字 
が入ります（初期設定）（スタンプ ( staIv / ip ) の機能 

" LP : STAMP OFF " :曲タイトルの頭の部分(こ" LP :" の文字 
が入りません 


□ レコーディングインプット 

REC INPUT の設定 


モード _ . インプットセレクター マルチ 

〇 MODE ホタンを押し、 INPUT SEL./MUU"I CON- 

レコーディングインプット セット 

TROL ツマミを回して" REC INPUT" を選び、 SET ボ 


タンを押す 


MODE 


INPUT SEL 
/ MULTI CONTROL 




SET 

◎ 


❷ INPUT SEL./MULTI CONTROL ツマミを回して録 
音入力を選び、 SET ボタンを押す 


INPUTSEL 
/MULTI CONTROL 



INPUT SEL./MULTI CONTROL ツマミを回すたび、 
以下の <うに切り換わります。 

" DIGITAL " : CD からのデジタル録音入力 
(初期設定） 

" ANALOG " : CD からのアナログ録音入力 


D - Bass 、 TONE および ROOM EQ の設定は録音されま 
せん。 


• CD が入っていないと設定できません。 


次ページに続く 
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MD に録音する 


B D.EQ RecMode (デジタルイコライザー録音モード)を設定する 


〇 MODE ボタンを押し、 INPUT SEL./MULTI CON- 
TROL ツマミを回して "D.EQ RecMode" を選び、 
SET ボタンを押す 


◎ 



◎ 


〇 INPUT SEL./MULTI CONTROL ッマミを回して 
"D.EQON" または" D.EQOFF" を選び、 SET ボタ 


ンを押す 



◎ 


Q TRACK MARK ( Di ^ 


〇 MODE ボタンを押し、 INPUT SEL./MULTI CON- 
TROL ツマミを回して "TRACK MARK" を選び、 
SET ボタンを押す 



◎ 


. .., i - マルチ コントロール 

❷ INPUT SEL./MU じ H CONTROL ツマミを回して 

オート マニアル セット 

AUTO または MANUAL を選び、 SET ボタンを押す 



◎ 


"DIGITAL EQ REC" : MANUAL EQ 設定したサウンド 
で録音できます。(一園） 

ツマミを回すと、以下のように切り換わります。 

" D.EQ ON " :録音する音にデジタルイコライザーの効基 
果が反映します0 

" D.EQ OFF " :録音する音にデジタルイコライザーの効$ 
果は反映しません。(初期設定） p 

• D - Bass 、 TONE および ROOM EQ の設定は録音されま 
せん。 

インプット セレクター デジタル イン _ . デジタル 

• INPUT SELECTOR が DIGITAL - IN の場合は " DIGITAL 
EQ REC 外 f できません。 

• デジタル信号のクリップを防ぐため、多少音量が小さく録 
音されます。レペルメーターを見ながらクリップしない範 
囲で録音レペルを調整することができます。（□.録音レべ 
ルを設定する -02) 

録音時にトラック番号 （TRACK MARK) を自動で付 
けるか、手動で付けるかを選びます。（峰®) 

ツマミを回すと、以下のように切り換わります。 

" AUTO " : 3秒間無音が続くとマーク揷入(初期設定） 
" MANUAL " :手動でマークを揷入 (一®) 


Q AUTO MARK の設定 ( fuhfER 録音時のみ) 


〇 MODE ボタンを押し、 INPUT SEL./MULTI CON- 
TR0L ツマミを回して _'AUT0 MARK" を選び、 SET 
ボタンを押す 



◎ 


❷ INPUT SEL./MULTI CONTROL ツマ ミを回して 
AUTO MARK 時間を選び、 SET ボタンを押す 



◎ 


ツマミを回すと、以下のように切り換わります。 
" A - MARKSmin ": 5分毎にマーク揷入(初期設定） 
M A . MARK 10 min M :10分毎にマーク揷入 

" A . MARK OFF ": 才一ト マーク機能を オフに する。 

• " A.MARK o ¥ f " を選んだときは、 T 占 A (5 k MAI^K の設定 

が有効になります。 
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MD に録音する 


基 

本 


編 


□ 録音レベルを設定する 


レコーディング 

〇 REC ボタンを押して録音一時停止状態にする 

モード インブットセレクターマルチ コントロール 

❷ MODE ボタンを押し 、 INPUT SEL./MULTI CON - 
TROL ツマミを回して " REC LEVEL " を選び、 SET ボ 


タンを押す 


MODE 


INPUT SE し 
/ MULTI CONTROL 




SET 

◎ 


❾ INPUTSEL./MULTI CONTROL ツマミを回して録 
音レベルを調整し、 SET ボタンを押す 


INPUTSE し 
/ MULTI CONTROL 




SET 

◎ 


0テキス/'データコピー を設定する 

〇 ボタンを押し、1び1^卜丁 SEL/MULTI CON -' 

TROL ツマミを回して " TEXT COPY " を選び、 SET ボ 
タンを押す 


INPUT SE し 
/ MULTI CONTROL 



❷ INPUT SEL./MULTI CONTROL ッマミを回して 
"COPY ON "または " COPY OFF " を選び、 SET ボタン 

を押す INPUT SEL. 

/ MULTI CONTROL 



Q GROUP MAKE ( Dix ^： 

〇 ボタンを押し、 INPUT ¥ lt/MDtTI CON -' 

TROL ツマミを回して "GROUP MAKE " を選び、 
SET ボタンを押す 

INPUT SEL. 

/MULTI CONTROL 

♦ 參 “ 

❷ li ^ び T セ S レ ipMlitTI 卜 f & L ツマミを回して 

" GROUPON " または " GROUPOFF " を選び、 SET 

SET 



MODE 

◎ 


• レベルは -8 〜 +6 の範囲で調整できます。実際の録音レ 
ベルはメーター部で確認することができます。 

• 録音一時停止中または録音中に録音レペルを調整してく 
ださい。 


INPUT SELECTOR が DIGITAL - IN の場合は、入力され 
たデジタル音声がそのまま録音されます。 


ツマミを回すと、以下のように切り換わります。 

" COPYON " : CD のテキストデータ （CD TEXT 
DISC ) を MD にコピーします 
" COPYOFF " : CD のテキストデータ (CD TEXT 
Dl €£) を MD にコピーしません(初期設定） 

• ワンタッチエディット録音のときのみテキストデータがコ 
ピーされます。 

• 短い曲(約10秒以下)が録音する曲に含まれているとき、 
正しくテキストデータがコピーされない場合があります。 


ツマミを回すと、以下のように切り換わります。 
"GROUP ON ": CD の全曲をグループ録音に登録する設定 
"GROUP OFF " :グループに登録しない設定(初期設定） 
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MD に録音する 


録音時のトラック番号について 

外部入力からの録ときのない部分が3秒以上続いた後に次の音が入ってくると、トラック番号を自動的に"1__ 
繰り上げます 。 ("TRACK MARK \ ,, AUTO ,, 0^) (ただし、録音する音楽ソースのノイズなどによりトラック番号がくり上が 
らない場合があります。）また、クラシック音楽などで小さい音が続いたとき、トラック番号が繰り上がる場合があります。 
TUNER 録音中はトラック番号は自動的に5分毎または10分毎 ( AOVoMAlk 機能)に繰り上がります。付いてしまった 
トラック番号は後で編集することができます。 h 

もし、録音の途中でトラック番号を繰り上げたいときは、録音中に MD EDIT ボタンを押すとその位置にトラック番号を 
付けることができます。トラック番号は再生時、曲の頭出しやプログラムのときなどに使用します。 


リモコンのみ 


録音中に押す 

(O.T.E. 機能使用時は除く） 



• CD がらの録音では、曲の切り換わりに合わせてトラック番号が繰り上がります。 


基 

本 


編 


MD のステレオ長時間録音と再生について 

本機は、 MD のステレオ長時間録音に対応しています。 （ MDLP 対応機器） 

録音モードにはステレオ録音、モノラル長時間録音、ステレオ2倍長時間録音、ステレオ4倍長時間録音があります。 
また、同じ MD に異なる録音モードの曲を混在させて録音することもできます。 

録音をする前に録音モードの設定を行つてから、それぞれの録音操作をしてください。 


ステレオ長時間録音について (LP2、LP4) 

ステレオ長時間録音は、ステレオ録音、モノラル録音に 
比べ音声のデジタル圧縮率をさらに高め、長時間での録 
音を可能にしています。 LP4 モードは LP2 モードに比 
ベさらに圧縮率を高め、長時間録音をします。 

• 本機の MD でステレオ2倍長時間録音 (LP2) または 
ステレオ4倍長時間録音 (LP4) で録音された曲は、 
MDLP に対応した機器で再生することができます。 

• MD にステレオ音声で録音する場合、長時間録音にな 
るにしたがって録音される音質が変化します。最も 
良い音.質で録音したいときは、ステレオ録音 
(STEREO) で録音してください。 


録音モードの種類 

ステレオ録音 ( STEREO ) : 

録音可能時間は MD カートリツジに表示されている時 
間になります。 

ステレオ 2 倍長時間録音 ( LP 2) : 

音声はステレオのまま、録音可能時間が MD カートリツ 
ジに表示されている約 2 倍の時間になります。 

ステレオ 4 倍長時間録音 ( LP 4) : 

音声はステレオのまま、録音可能時間が MD カートリツ 
ジに表示されている約4倍の時間になります。 

モノラル長時間録音 （ MONO ) : 

録音される音声はモノラルになります。録音可能時間は 
MD カートリツジに表示されている約2倍の時間になり 
ます。 


スタンプ (STAMP) 機能 

本機でステレオ2倍長時間録音 （ LP2) またはステレオ 
4倍長時間録音 (LP4) で録音された曲のタイトルの始 
めの部分に'' LP : " を自動的につける機能です。スタン 
プ機能を使っているときは、曲タイトルの頭の部分に 
"LP : " が表示されます。" LP :"は、 MDLP に対応してい 
ない機器でステレオ2倍長時間録音 （ LP2) またはステ 
レオ4倍長時間録音 (LP4) された曲を再生していると 
きだけ、タイトルとして表示されます。本機では、スタ 
ンプ （ STAMP) 機能のオン ("LP : " をつける）または才 
フ ("LP : " をつけない）の設定をすることができます。 
• スタンプ (ST^^ip) 機能で自動的に付く" LP :"も文字 
数に含まれます。 

• MD に入力できる制限に近い文字数が入力されてい 
る場合、グループの登録や編集ができないことがあ 
ります。 


LP2、LP4 モ—ドで録音した MD を LP2、LP4 モー 
ドに対応し ていな t ヽ機器で再生し t こ場合 

ステレオ長時間モードに対応していない機器でステレオ 
長時間録音した曲を再生すると再生状態にはなりますが 
音は出ません。ステレオまたはモノラル録音とステレオ長 
時間録音された曲が混在している MD を再生したときは、 
ステレオまたはモノラル録音された曲だけ音が出ます。 
このような MD を再生した場合、音が出ていないときに音 
量を上げすぎると、ステレオまたはモノラル録音された曲 
にかわったときに突然大きな音がでることになります。音 
量の上げすぎに注意してください。 


異なる録音モードで録音した曲は MD の編集機能で制限があります。"曲をつなぐ ( COMBINE ) " - _ 
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タイレクトエンコード機能付きのデシタルオーディオプレーヤーを接続すると、本機で再生した音をデジタルオーディオプ 
レーヤーに録音することができます。ケンウッドのダイレクトエンコード機能付きのデジタルオーディオプレーヤーに本機 
に付属のデジタルオーディオプレーヤー録音コードを使って接続すると、本機でシンクロ録音 (CD や、 MD の再生開始で録 
音も開始)をすることができます。 




1 デジタルオーディオプレーヤーを接続する 

本機に付属のデジタルオーディオプレ_ーヤー録音コードを使って接続します。 
録音専用コードを接続すると、 D.AUDIO OUT (-®)のモードが、自動的に 
"REC OUT ON" に切り換わります。 


本機に付属のデジタル 
オーディオプレーヤー n 
録音コード 

M1GB5 
M512B5 など 


nj ^> i 2 録音ソース（音源)を選ぶ 



TUNER (ラジオ） 

DVD/CD 

MD 才 

TAPE/VIDE01、VIDE02、TV、AUX (外部入力） 


3 . 録音ソースの準備をする 


TUNER (ラジオ）'•選局する 

DVD/CD、MD :録音したいトラック、チャプターの初めで再生一時停止にする 

TAPE/VIDE01、VIDE02、TV、AUX (外部入力）： 

受信や再生などの準備をする - _ 

參録音した音がひずんでいたり、小さい場合は、録音レペルを調整してく 
ださい。 -m 

以下の設定が目安です。 

DVD/CD、MD、TUNER : REC LEVEL 0 

その他の夕 i •部入カソース：外部入カレベル調整で設定した値 一_ 



デジタルオーディオプレーヤーを接続するときは、本機とデジタルオーディ 
オプレーヤーの両方をオフの状態にして接続してください。 

その後、両方の電源をオンにしてください。 


ケンウッド製デシタルオーデイオプレーヤーに録音する 
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4 . 録音をはじめる 

〇本機のリモコンのコクボタン 
を押す。 


D.AUDIO REC 



❷ DVD/CD または MD の再生を始める。 


►/III みたは II ►/■■ 


• DVD/CD または MD の再生が始まり、デジタル 
オーディオプレーヤがスタートします。 

• CD、MD のリピート設定、プログラム設定をしてお 
くと設定した内容で録音をすることができます。 

• 録音された曲が分割されない場合は本体の 
プログラム再生を利用し、4項の操作をして1 
曲ずつ録音してください。 

複数の曲を録音したい場合は、この操作を繰 
リ返してください。 

マニュ アル で録音を始め るとき 

ライブ盤などの曲間が短いソースでは、曲がつながる場 
合があります。また、クラシックなどで小さい音が続いたと 
きは、意図しないところで、曲が分割される場合がありま 
す。その場合はマニュアルで1曲ずつ録音することをお勧 
めします。 

1 - (64 ページの)手順1■〜3■を行う 

デジタルオーディオプレーヤーの録音入力端 
子に合うステレオミニプラグ付コードで接続し 
ます。 


デジタルオーディオアウト 

2 . D.AUDIO OUT の設定をする 

本機の T[5.AudlOOUT(PHONES) 端子の出力を、 
ヘッドホン出力用からデジタルオーディオ録音出 
力用に切り換えます。 

〇 ボタンを押し、 I^ Tpi/t SEL7MULTI 
CONTROL；/ マミを回して" D.AUDIO OUT" 
を選び、 SET ボタンを押す。 

INPUTSEL 
/MULTI CONTROL 

MODE SET 

• Rec Out インジケーターが点灯します。 


© "REC OUT ON" を確認し、 SET ボタンを押し 
て確定する。 

INPUT SEL. 

/MULTI CONTROL 

SET 

• "REC OUT 時は入カソース(音源)は固 

定になります。入カソースを変更したいとき 
は手順❶、©の操作をして、 "HEADPHONE" 
に切り換えてか664ぺージの手順2•からや 
り直 Q て < ださい。 

❿ "REC OUT ON" 時に操作をすると" HEAD- 
PHONE" に戻ります。 

• ヘッドホンをしたまま" D.AUDlb OUT" を変 
更すると、音が大きくなることがありますので 
ご注零く年さぃ。 

• "REC OUT ON" に切り換わったときはス 
ピーカーから音が出ますので音量にご注意 
ください。 



基 

本 



3 . 録音の準備をする 

• 詳しくはデジタルオーディオプレーヤーの取 
扱説明書をご覧ください。 

4 . 録音をはじめる 

〇デジタルオーディオプレーヤーで録音をは 
じめる。 

• 詳しくはデジタルオーディオプレーヤーの 
取扱説明書をご覧<ださい。 

❷本機で、ソース(音源)の再生をはじめる。 

•録音が終了したときは手順2.の操作をして、 
"HEADPHONE" に戻しておいてください。 
•電源をオフにしたときも" HEADPHONE" に戻り 
ます。 

❿ CD、MD のリピート設定、プログラム設定をしておく 
と設定した内容で録音をすることができます。 


>デジタルオーディオプレーヤーとの接続コードは、使い終わったら電源をオフにした後、本機の端子より抜いて 
くださぃ。 
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ディスクのいろいろな 再生 

曲順を並べ替えて聞ぐ プログラム 再生) I ビデォ cDir^niwi 

好きな曲を好きな順番にプログラムして聞くことができます。（最大32曲） 


入力切換を または " MD " にする。 


W ブログラム 

モードを選ぶ 


応 


用 


編 


D 亭止中に押す 


P.MODE 



S 聞きたしヽ順に曲を選ぶ 


©曲（トラック番号）を選ぶ 



9/GHI ナ /JKL /\/MNO 

GO© 



(20 秒以内に手順©へ） 

©確定する 

〇 

SET 

(2 曲以上選ぶときは手順〇、 ❷ を繰り返す) 




数字ボタンを押す順序は 


12曲目なら . +10、2 

40曲目なら . +10、+10、+10、+10、0 

102曲目なら . +100、2 


• MD のときのみ、100曲目以降も選ぶことができます。 

• 32曲までプログラムできます。" FULL " と表示される 
と、それ以上プログラムできません。 

• 選んだ曲番号は、プログラムの最後に追加されます。 

• MD のプ□グラム時間の合計が1000分以上になると時間 
表示が 11 一一：一一"になります。 


E 1 再生する 


• プログラムで選んだ順 （ P - 番号順）に再生します。 

• 再生中に！ ◄◄ ボタンを1回押すと、再生中の曲を最初 
から再生します。 

前の曲へ飛び越すときは、ボタンを2回押します。 
• 再生中にボタンを1回押すと次の曲へ飛び越して 
再生します。 
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ディスクので ゝろいろな再生 


曲を追 Ml するには 



数字ボタンを押す順序は 


12曲目なら . +10、2 

40曲目なら . +10、+10、+10、+10、0 

102曲目なら . +100、2 


• MD のときのみ、100曲目以降も選ぶことができます。 

• 最大32曲までプログラムできます。"以 FULL " と表示さ沁 
れると、それ以上プログラムできません。 

• 選んだ曲番号はプログラムの最後に追加されます。 m 

編 


プログラム した曲を取り消すには 


G 停止中に押す 


〇 



P -01 が取り消されたとき 

• 押すたびに最後の曲から1曲ずつ消えていきます。 


プログラムを解除するには 

I停止中に押すI 



消灯 


• 本機での CD と MD を組み合わせたプ□グラムはできません。 

• 電源をオフにしたり、プログラムしたディスクを取り出すとプ□グラムモードを解除します。このとき、設定 
^ したプログラム内容は解除されます。 
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ディスクの色々な再生 


ディスクの曲順を順不同に楽しむ(ランダム再生) 

毎回曲がランダム（無作為）に選曲されるので、飽きることなく楽しめます。 1 - 11 - 1 

• ビデオ CD で P.B.C. がオンのときは、オフにしてください。 

• プログラム再生モードのときは、ランダム再生はできません。プログラム再生を解除してから操作してください。一園 
❿リモコンを使って操作します。 


DVD / CD ^/ U ボタンまたは MD > I \\ ボタンを押して入力切換を " DVD / CD " または " MD " にする 


応 

用 


編 


〇 "PGM" 表示の消灯を確認する 


© RANDOM ボタンを押す 


RANDOM 



• "PGM" 表示が点灯しているときは、停止中に P.MODE ボ 
タンを押して消灯させます。 



消灯4確かめる 


• "RANDOM "表示が点灯し、ランダム再生が始まります。 
春全曲の再生が1回終わると停止します。 

• 停止すると、ランダム再生は解除されます。 


曲の途中で別の曲を選ぶには 

• I◄◄ボタンを1回押すと、再生している曲の初めに戻り 
ます。 


►►1ボタンを押す 


I- P. し ALL -1 



ランダム再生をやめるには 

RANDOM ボタンを押す 


RANDOM 



• "RANDOM" 表示が消灯します。 
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デイス クの色々な再生 


繰り返し再生する(リピート再生) [ DVD ] | ビデオ CD I |~ CD ~|| MD | IMP 3/ WMA 11 JPEG 1 


お気に入りの映像や曲を繰り返し再生することができます。 

• DVD ビデオやビデオ CD では、リピート再生できないものがあります。 

• ビデオ CD をリピート再生するときは、 P . B . C . 機能をオフにしてから操作してください 。^ 
❿リモコンを使って操作します。 

• オンスクリーンディスプレイを使ってリピート再生の操作をすることもできます。一® 


DVD / CD ^ Hl ボタンまたはボタンを押して入力切換を " DVD / CD " または " MD " にする 


再生中に REPEAT ボタンを押してリピートモード 
を選ぶ 


REPEAT 



REPEAT ボタンを押すたびに次のように変わります。 




"REPEAT ONE __ (1 曲リビート）: CD、 ビデオ CD、 

MD、DVD ビデオでは再生中 
の曲(トラック、チャプター） 
だけを繰り返します。 


• CD 、 MD やビデオ CD をプ□グラム再生、ランダム再 
生しているときは、 "REPEAT ONE " は選べません。 


応 


用 



MP 3/ WMA , JPEG ファイルをリピートするとき 

MP 3 ハ/ VMA 、 JPEG ファイルをリピートするときは、全 
曲リピート（ディスクの全曲を繰り返す)、1曲リピート 
(再生中の曲を繰り返す）以外に、フォルダリピート（再 
生中の曲のフォルダの全曲を繰り返す）があります。 

REPEAT ボタンを押すたびに次のように変わります。 
"REPEAT ONE ■■(1 曲リピート） 

" REPEAT (フォルダリピート） 

" REPEAT " (全曲リピート） 

解除（消灯） 


" REPEAT " (全曲リピート）：1枚のディスクを繰り返 
します。 

DVD ビデオのときは、再生中 
のタイトルを繰り返します。 

- プログラム再生のときは、プ 

□グラムした全ての曲を繰 
り返します。 


匕 解除(消灯)： リピート再生を解除します。 


• MD のグループモードの時レ®)、「全曲リピート」 
はグループ内の全曲リピートになります。 


1曲または1つのチャプターだけ繰り返し再生するとき、あらかじめ数字ボタンまたは!◄◄、►►(ボタンを使って曲またはチャプター 
を選んで再生しておくと、簡単にその曲またはチャプターだけの繰り返し再生ができます。 


フンタム リピート再生する I ビデオ CD|「CD | 「MD | | MP 3/ WMA || JPEG I 


• 全曲のランダム再生が繰り返されます。 

• ビデオ CD をランダムリピート再生するときは、 P . B . C . 機能 
をオフにしてから操作してください。-® 

• ■(停止)ボタンを押して停止すると、ランダム再生とリ 
ピート再生が解除されます。 


0 ^ 

プログラム再生モードのときは、ランダム再生はできませ 
ん。プ□グラム再生を解除してから操作してください。 

一園 


ランダム再生中に REPEAT ボタンを押す 


REPEAT 
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ディスクの色々な再生 


指定した区間を繰り返し再生する ( A _ BU ピート再生) 

[5^1險ォ CDl |~CDl 

再生中に、繰り返しを始めるところと終わるところを指定して、指定した区間を繰り返し再生します。 

• DVD ビデオやビデオ CD では、 A - B リピート再生ができないものがあります。 

❿プログラム再生モードまたはランダム再生中は、 A - B リピート再生はできません。プログラム再生またはランダム再生を 
解除してから操作してください。-回 一® 

• リモコンを使って操作します。 

• オンスクリーンディスプレイを使って A - B リピート再生の操作をすることもできます。 - m-W 


DVD / CD ^ Hi ボタンを押して入力切換を " DVD / CD " にする 


i プログラム 

O __ PGM __ 表示の消灯を確認する 


© DVD / CD _/ I ■ボタンを押して、再生する 

DVD/CD 

►/II 


©繰り返しを始めるところで A ► 

B ボタンを押す 

A ► B 


〇繰り返しを終わらせるところで A 1 

► B ボタンを押す 

A^B 



• " PGM " 表示が点灯しているときは、停止中に P . MODE 
ボタンを押して消灯させます。 



消灯4確かめる 


• 開始場所 A が指定されます0 



• 終了場所巳が指定され、 AB 間の繰り返す A - B リピート 
再生が始まります。 



A - B リピート再生をやめるには 

A - B リビート再生中に AkB ボタンを押します。 
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デイス クの色々な再生 


DVD ビデオのメニュー再生をする_ 

DVD ビデオのトップメニュー画面またはメニュー画面を呼び出して、メニュー画面で再生したい項目を選んで再生します。 
• DVD ビデオを再生して、すでにメニュー画面が表示されているときは、手順❷から操作してください。 

• リモコンを使って操作します。 

• ディスクによっては、メニュー再生ができないものもあります。 


DVD / CD ^ Hi ボタンを押して入力切換を " DVD / CD " にする 


〇 TOP MENU ボタンまたは MENU ボタンを押し 
て、メニュー画面を呼び出す 


TOP MENU 
GROUPSEARCH 
JPEG LIST 


MENU/P.B.C. 

FOLDER/FILE 

SEARCH 


O または 〇 


❷カーソルボタン (</>/a/v) を使って再生した 
い場面を選ぶ 


^\jv.ticoNr« 0f 



❸ ENTER ボタンを押す 



• 再生中にトップメニュー画面を表示させたとき、 TOP 
MENU ボタンをも〇—度押すと、最初にボタンを押し応 
た場面まで戻り、そこから再生します。 

(ディスクによっては、このような動作にならない場合$ 
があります。） ± = 


• 数字ボタンを使って場面を選ぶこともできます。数字ボ 
タンで選んだときは、選んだ場面から再生が始まりま 
す。手順❺は必要ありません。 

•デイスクによって別の操作が指定されている場合があり 
ます。 


• 選んだ場面がら再生が始まります。 

• メニューが階層構造のときは、1つ下の階層のメニュー 
に移ります。手順❷と❸の操作をしてください。 


DVD のその他の再生機能 


音声言語を変更する 


字幕を変更する 


DVD に複数の言語が記録されている場合は切り換え DVD に複数の字幕が記録されている場合は切り換え 

て聞くことができます。 て聞くことができます。 


AUDIO 


SUBTITLE 

1 1 


□ 

押すたびに切り換わります。 


押すたびに切り換わります。 


71 






デイス クの色々な再生 


オンスクリーンディスプレイを使って操作する^\ \~ cd ~\[ E ¥ Wcd \ 

|MP3/WMA| I JPEG | 

テレビにオンスクリーンディスプレイを表示させて、各種の操作や時間表示を見ることができます。 

• DVD ビデオでメニュー画面を表示しているとき（一四）は、オンスクリーンディスプレイは表示されません。 
❿リモコンを使って操作します。 


DVD / CD ^ Hi ボタンを押して入力切換を " DVD / CD " にする 


応 

用 



オンスクリーンデイスプレ イの基本操作 

〇 ON SCREEN ボタンを押して、オンスクリーン 
ディスプレイを表示させる 


ON SCREEN 



マルチ コントロール 

❷ MULTI CONTROL ( A / V ) ボタンを押して、操作す 
るオンスクリーンディスプレイを選ぶ 



❺ MULTI CONTROL (<]/ l >) ボタンを押して、アイコ 
ンを選び、 ENTER ボタンを押す 




• オンスクリーンディスプレイには " MAIN "、" SOUND "、 

ビジュアル 4 

" VISUAL "かあります。 



COHTn 0l 



^OLTl CONtB° V 


• サブメニューが表示されます。 

• 操作できないアイコンは、飛び越されます。 


〇 MULTI CONTROL ( A / V ) ボタンを押して、内容を 
選び、 ENTER ボタンを押す 




オンスクリーンデイスプレイの表示を やめるとき 

EXIT ； アイコンを選んで ENTER ボタンを押す、また 
は ON SCREEN ボタンを押します。 
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デイス クの色々な再生 


オンスクリーンデイスプレイで DVD ビデオを操作する 
" MAIN " オンスクリーンデイスプレイ 






〇 


❷ 


❺ 


〇 


❺ 〇 


〇タイトルアイコン 

タイトル番号が表示されます。 

タイトル番号を選ぶ 

タイトルアイコンを選び、サブメニューからタイト 
ル番号を選びます。 

❷チャプターアイコン 

チャプター番号が表示されます。 

チャプター番号を選ぶ 

チャプターアイコンを選び、サブメニューからチヤ 
プター番号を選びます。 


❺時間表示アイコン 

時間表示が表示されます。 


時間表示を変える 

時間表示アイコンを選び、サブメニューから表示さ 
せる時間を選びます。 

本体表示部の時間表示も変わります。 

Time Search :タイムサーチをするときに選び 

ます（同ータイトル内)。 

single Time :再生中のチャプターの経過時間 

_ を表示します。 

single RemainT^me :再生中のチャプターの残り時間 
を表示します。 

Total Time :再生中のタイトルの経過時間を 


表示します。 

卜ータル リメイン タイム 

Total Remain Time :再生中のタイトルの残り時間を 


表示します。 


タイムサーチをする 

① 再生中に時間表示アイコンを選ぶ 

② サブメニューから Search を選ぶ 

③ 数字ボタンを使って、再生中のタイトル内の時間を 
入力し、 ENTER ボタンを押す 

例：12分34秒---1、2、3、4と押す 
• 入力した時間の場面から再生が始まります。 


〇メモリープレイアイコン 

再生したい地点を登録し、簡単に呼び出すメモリー応 
再生をするときに使います。 

メモリー登録する ^ 

① メモリー登録したいチャプ セタトーを 再生中に、メ m 
モリープレイアイコンの H SET " を選ぶ 

② サブメニューから登録するリスト番 g を選ぶ 

③ メモリー再生を開始する場所で、 ENTER ボタン 
を押す 

• 選んだ番号のリストにメモリー再生開始地点情報 
が入力されます。 

メモリー再生する 

① メモリープレイアイコンの " PLAY " を選ぶ 

② サブメニューストがらメモリー再生する番 
号を選び、 ENTER ボタンを押す 

• 選んだリストの再生場所からメモリー再生が始ま 
ります。 

❺リビートアイコン 

リビート再生モードが表示されます。 

リビート再生モー K を変える 
リピートアイコンを選び、サブメニューからリピー 
卜再生モードを選びます。 

Off :リピート再生を解除します。 

Chapter :チャプターを繰り返し再生します。 

Title :タイトルを繰り返し再生します。 

A B :指定した区間を繰り返し再生します 

( A - B リピート再生)。 

〇 eAt ァィコン 

オンスクリーンディスプレイ表示を消すときに選び 
ます。 
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イスクの色々な再生 


" SOUND " オンスクリーンディスプレイ 



❼音声アイコン 

Hf - ストリー厶番号、音声信号、音声言語、チヤンネル 

数が表示されます。 

用 音声言語を切り換える 

m 音声アイコンを選び、サブメニューが6音声言語を 

M 選びます。 

〇 V . F.S •アイコン 

V.F.S. のモードが表示されます。 

V . F . S •を切り換える 

V.F.S. アイコンを赛び、サブメニュ ー( Off 、 V . F . S . 
Movie , V . F . S . Music 、 C . V _ Movie 、 C _ V . Music 、） か 

らモードを選びます。 


〇シネマホイスアイコン 

シネマボイスモードのオン/オフが表示されます。 

ドルビーデジタルマルチチャンネル音声で収録され 
ている DVD ビデオで、&詞が聞き取りにくいときに 
使います。 

シネ マボイスモードを切り換える 

シネマボイスアイコンを選び、サブメニューから 

__0 n __ または " Off •_ を選びます。 



©字幕アイコン 

字幕言語が表示されます。 

字幕を切り換える 

字幕アイコンを選び、サブメニューから字幕言語を 
選びます。 

❿アングルアイコン 

アングル番号が表示されます。 

アングルを切り換える 

アングルアイコンを選び、サブメニューがらアング 
ルを選びます。 


©画質調整アイコン 

画質を調整するときに使います。 

画質調整アイコンを選び、サブメニューから画質を 
選びます。 

調整のしかたは" 画質を調整する" レ面•頌）をご 
覧ください0 
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デイス クの色々な再生 


オンスクリーンデイスプレイで CD /ビデオ CD を操作する 
" MAIN " オンスクリーンデイスプレイ 



〇トラックアイコン 

トラック番号が表示されます。 

トラ ック 番号を 選ぶ ( CD / P . B . C . オフ時のビデオ CD ) 
トラックアイコンを選び、サブメニューから卜 
ラック番号を選びます。 

❷ 時間表示アイコン 

時間表示が表示されます。 


時間表示を変える ( CD / P . B.C •オフ時のビデオ CD ) 

時間表示アイコンを選び、サブメニューから表示さ 
せる時間を選びます。 

本体表示部の時間表示も変わります。 

Time Search — :タイムサーチをするときに選び 
ングルタィム ます（同!—トラツク P *3 )o 

single Time :再生中のトラックの経過時間を表 

, します。 

Single Remain T^me :再生中のトラックの残り時間を 

トタルタィム 表示します。 

Total Time :再生中のディスクの経過時間を 

卜-タルリメィンタィ厶 表示します。 

Total Remain Time :再生中の ァイス クの残り時間を 

表示します。 


" SOUND " オンスクリーンデイスプレイ 




©音声アイコン ° 

音声の属性，再生周波数、ビツト数，再生チヤンネ 
ルが表示されます。 

ビデオ CD の再生チヤンネルを切り換える 

音声アイコンを選び、サブメニューから再生チヤン 
ネルを選びます。 


" VISUAL " オンスクリーンディスプレイ 


タイムサーチをする ( CD / P . B . C . オフ時のビデオ CD ) 
"オンスクリーンディスプレイで DVD ビデオを操作する" 
の__ タイムサーチをする" と同じ操作をします。(手順③ 
は、再生中のトラック内の時間を入力します。） 

❸ メモリープレイアイコン （ CD / P . B.C •オフ時のビデオ 
CD ) 

再生したい地点を登録し、簡単に呼び出すメモリー 
再生をするときに使います。 "メモリー登録••"メモ 
リー再生" の操作については、" オンスクリーンディ 
スプレイで DVD ビデオを操作する" の〇卜因)を参 
照してください。 

〇 リビートアイコン 

リビート再生モードが表示されます。 

リピート再生モー K を変える 
リピー ト アイコンを選び、サブメニューからリピー 
卜再生モードを選びます。 

Off :リピート再生を解除します。 

Track :トラックを繰り返し再生します。 

_ (CD/P.B.C. オフ時のビデオ CD) 

Disc :ディスクを繰り返し再生します 0 

(CD/P.B.C. オフ時のビデオ CD) 

A B :指定した区間を繰り返し再生します 

.. (A- 巳リピート再生)。 

❺ EXIT アイコン 

オンスクリーンディスプレイ表示を消すときに選び 
ます。 



❼ 


❼ V . F . S . アイコン 

V.F.S. のモードが表示されます。 

V . F . S . を切り換える 

V.F.S. アイコンを選び、サブメニュ ー( Off 、 V . F . S . 
Movi ^ V . F . S . Music 、 C _ V . Movie 、 C . V . Music ) から 

モードを選びます。 


応 


用 


編 



〇画質調整アイコン 

画質を調整するときに使います。画質調整アイコン 
を選び、サブメニューから画質を選びます。 


調整のしかたは" 画質を調整する" （-をご 

覧ください0 
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ディスクの色々な再生 


オンスク U —ンデイスプレイで MP 3/ WMA 、 
" MAIN " オンスクリーンデイスプレイ 



11國 


WMAs JPEG を操作する 


〇 


❷ 


❺ 


豳 I 


〇 ❺ 


〇フォルダアイコン 

フォルダ番号が表示されます。 

フォルダを選ぶ 

応 力ーソルボタン （△/▽) を押してフォルダ番号を選 

^ び、 ENTER ボタンを押します。 

_❷ファイルアイコン 

® ファイル番号が表示されます。 

ファイルを選ぶ 

力ーソルボタン （△/▽) を押してファイル番号を選 
び、 ENTER ボタンを押します。 

❺ 時間表示 アイコン 

時間表示が表示されます。 


〇リビートアイコン 

リビート再生モードが表示されます。 

リビート再生モードを変える 

リピートアイコンを選び、サブメニューからリピー 
卜再生モードを選びます。 

Off :リピート再生を解除します。 

File _ : ファイルを繰り返し再生します。 

Folder :フォルダを繰り返し再生します0 

Disc :ディスクを繰り返し再生します。 

❺ EXIT アイコン 

オンスクリーンディスプレイ表示を消すときに選び 
ます。 


" SOUND " オンスクリーンディスプレイ 









〇 


❼ 


❻ 音声 アイコン 

データ形式 （ MP3 または WMA) が表示されます。 
JPEG ファイルの場合は"---"と表示されます。 


❼ V . F . S . アイコン 

V.F.S. のモードが表示されます。 

V . F . S . を切り換える 

V.F.S. アイコン奄澤び、サブメニユ ー( Off 、 V . F _ S _ 
Movie 、 V . F _ S _ Music 、 C _ V . Movie 、 C . V _ MusiJ ) か 

6 モードを選びます。 


ビジュアル 

" VISUAL " オンスクリーンディスプレイ 




Progressive 

Normal 



〇タグ表示アイコン 

テレビ画®にアルバム名、曲名、アーテイスト名を表示 
させるタク凄示機能のオン/オフの設定をするときに 
使います0 

タグ表示機能を使う ^ 

タグ表示アイコンを選び、サブメニューから " On " 


を選びます。 

❾画質調整アイコン 

画質を調整するときに使います。画質調整アイコン 
を選び、サブメニューから画質を選びます。 

調整のしかたは" 画質を調整する" (-既-国）をご 
覧ください0 
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デイス クの色々な再生 


画質を調整する 

本機でも画質の調整ができます。 

• テレビに画質調整機能があるときは、テレビで画質を調整してください。 

• 映像ソフトを再生中に操作します0 

• 本機の映像信号出力の設定（プログレッシブまたはインターレース）に関わらず、インターレースとプログレッ 
シブの画質の調整ができます。 

• "Noise Reduction "と "GAMMA "の設定は、インターレースとプログレッシブの共通設定項目です。 

画質調整アイコンの " Interlace " または " Progressive " のどちらを選んでも同じ設定ができます。 


インターレースの 画質調整 -题 

〇 " VISUAL " オンスクリーンディ：イ内の画質調整 
アイコン" I nterlace " を選び、 ENTE R ボタンを押す 

❷ MULTI q9_NTR0L(A/V) ボタンを押して、画質を 
選び、 ENTER ボタンを押す 

:通常の画質で再生します。 

:輪郭を強調してクッキリとした 
画質になります。 

:ノイズの少ない柔らかな画質 
になります。 

:映画館のスクリーンのイメージ 
に近い画質になります。 

: User Mode メニユーが表示さ 
れ、詳細な設定ができます。 

"User Mode 1 "または" User 
Mode 2 "を選んだとき" をご覧 

ください 。 

: User Mode メニユーが表示さ 
れ、詳細な設定ができます。 

"User Mode 1 "または" User 
Mode 2 "を選んだとき" をご覧 

ください 0 

.... ノイズ リダクション 4 

"Noise Reduction " : Noise Reduction メニユーか 

表示され、詳細な設定ができま 

す 0 H Noise Reduction " を選ん 

だとき" をご覧ください。 

" GAMMA " :接続する TV 画面の色調(明る 

さ)を補正します。" GAM M A " 
メニューが表示されます。 

MULTI CONTROL (△/▽) ボ 
タンを押して、 数値を選び、 
ENTER ボタンを押して調整^ 
ます。 

• " NormarTineHnSoffCinema 1 •を選んだときは、画 
質の調整は終了です。 


ノーマル 

" Normal " 

ファイン 

" Fine " 


ソフト 

" Soft " 


シネマ 

" Cinema " 


"User Model " 


"User Mode 2" 


ノイズ リダクション 


"User Mode 1" または "User Mode 2 " を選 


んだとき 


マルチ コントロール 

O MULTI (^) NTROL ( A / V ) ボタンを押して、画質を 
選び、 ENTER ボタンを押す 


コントラスト 

" Contrast " 


カラー 

" Color " 


シャープネス 

" Sharpness " 


ブライトネス 

" Brightness " 


—7 〜+7の範囲で映像の明暗の 
差を調整します。 

—7 〜+7の範囲で色の濃さの調 
整をします0 

—7 〜+7の範囲で映像の輪郭を 
強調する度合いの調整をします。 
〇〜+15の範囲で映像の明るさを 
調整^ます。 


❷ MULTI x Qp_NTROL (△/▽) ボタンを押して、数値を 
選び、 ENTER ボタンを押す 

• 手順〇と❷を繰り返して画質を調整します。 

• RETURN ボタンを押すと " VISUAL " オンスクリーン 

ディスプレイに戻ります。 


応 


用 



"Noise Reduction" 包選んたと き _ 

〇 MULTI CON . WOL ( A / V ) ボタンを押して、設定項 
目を選び、 ENTER ボタンを押す 

"Mosquito NR " :モスキートノイズが低減します 0 

"On 2 m _0 n 1 __"(^__か0)選びます 〇 
"Block NR " : __0 n H を選ぶとプロックノイズが低 
減します。 

"3 D NR " : " On " を選ぶと映像のノイズが低 
減レます。 

"Dot NR " : ■を選ぶとドットノイズが低減 

します。 

❷ MULTI CON . WOL ( A / V ) ボタンを押して、設定項 
目を選び、 ENTER ボタンを押す 

• 手順〇と©を繰り返して画 f を調整します。 

• RETURN ボタンを押すと " VISUAL " オンスクリーン 
ディスプレイに戻ります。 

• "3 D NR __ と"£)ム NR " は、同時にオンを選べません。 
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ディスクの色々な再生 


プログレッシブの画質調整-風 

〇 "VISUAL "オンスクリーンディスプレて内 0 画質 
調整アイコン" Progressive ••を選び、 ENTER ボタ 
ンを押す 

❷ MULTIg ^_ NTROL ( A / V ) ボタンを押して、画質を 
選び、 ENTER ボタンを押す 


" Normal " 

ファイン 

" Fine " 


" Soft " 


シネマ 

" Cinema " 


"User Model " 


"User Mode 2" 


:通常の画質で再生します。 

:輪郭を強調してクッキリとした 
画質になります。 

:ノイズの少ない柔らかな画質 
になります。 

:映画館のスクリーンのイメージ 
に近い画質になります。 

: User Mode メニューが表示さ 
れ、詳細な設定ができます。 

"User Mode 1 "または" User 
Mode 2 "を選んだとき" をご覧 

ください。 

: User Mode メニューが表示さ 
れ、詳細な設定ができます。 

"User Mode 1 "または" User 
Mode 2 "を選んだとき" をご覧 

ください0 

ノイズ リダクション ノイズ リダクション „ 

Noise Reduction " : Noise Reduction メニューか 
表示され、詳細な設定ができま 
す。 "Noise Reduction " を選ん 

だとき" をご覧ください。 

:接続する TV 画面の色調(明る 
さ)を補正します。 "GAM MA " 
メニューが表示されます。 

MULTI CONTROL △/ ▽を押 
して数値を選び、 eSTt ^ r ボタ 
ンを押して調1ます。 

" Normar _ Fine "" Soft HH CiGema "を選んだときは、画 

質の調整は終了です。 


" GAMMA 1 


"User Mode V または "User Mode 2 " を選 
んだとき 


O MULTI COr ^^_ OL ( A / V ) ボタンを押して設定項 
目を選び、 ENTER ボタンを押す 


コントラスト 

" Contrast " 


カラー 

" Color " 


: —7 〜+7の範囲で映像の明暗の 
差を調整します。 

: —7 〜+7の範囲で色の濃さの調 
整をします。 


" Sharpness " : —7 〜+7の範囲で映像の輪郭を 
強調する度合いの調整をします。 
" Brightness " : 〇〜+15の範目で映像の明るさ 
を調整します。 

" I / P " :プログレッシブ接続を利用してい 

るとき （ D 端子接続)、プログレッ 
シブ変換動作を選びます。 


1/ P " を選んだとき 

" AUTO " :自動切換え （ Vidl ◦または Fll ; m ) 

ポジション（初期設定値） 

" Film " :フィルム映像（毎秒24コマ）を、 

プログレッシブ出力 （525 p ) テ 
レビ映像信号に変換します。 

" Video " :通常のビデオ映像信号(インター 

レース）で記録されたソフトをプ 
□グレッシブ出力 (525 p ) テレ 
ビ映像信号に変換します。 

❷ MU じ H CONTROL (△这 ボタンを押して、数値 
または項目を選び、 ENTER ボタンを押す 


• 手順 p と❷を繰り返して画質を調整します。 

• RETURN ボタンを押すと" VISUAL " オンスクリー 

ンディスプレイに戻ります。 


" NoiseReduction " を選んだとき 

O MULTI CONTROL (△/▽) ボタンを押して、設定項 
目を選び、 ENTER ボタンを押す 

"Mosquito NR ": モネキートノイズが低減します 0 
"On 2_ m 0 n 1 "" Off " から選びます。 
"Block NR " : H 6 n H を選ぶとプロックノイズが低 

減 L ます0 

"3 D NR " : "6 バ"を選ぶと映像のノイズが低 

減レます。 

"Dot NR " : ■を選ぶとドットノイズが低減 

します。 

❷ MULTI CONTROL ( A / V ) ボタンを押して、設定項 
目を選び、 ENTER ボタンを押す 

• 手順〇と❷を繰り返して画質を調整します。 

• RETURN ボタンを押すと " VISUAL " オンスクリーン 
ディスプレイに戻ります。 

• "3 DNR " と" £) i h tNR " は、同時にオンを選べません。 
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デイス クの色々な再生 


P . B . C . 付きのビデオ CD のメニュー再生をする 1 ビデォ CDI 

P.B.C ■(プレイバックコントロール)機能付きビデオ CD は、自動的にメニュー再生を行います。メニュー画面の手順に従つ 
て操作をしてください。(詳しい操作方法、操作ボタンは再生するソフトに付属の説明書をご覧ください） 


ビデオ CD 再生時に使われる主な操作ボタンと表示例 


本機の操作ボタン 

ENTER 

RETURN 


►►1 

ソフトのジャケットの表示 

► (SELECT) 

v リターン 

(5 • (RETURN) 

(PREVIOUS) 

(NEXT) 


• ジャケットの表示は、ソフトによって上記と異なるものもあります。 


ビデオ CD メニューの階層構造について： 用 

メニュー画面付きの P.B.C. 付きビデオ CD を再生したとき、メニュー画面で項目を選ぶと、さらに詳細な項目のメニューが m 
表示されることがあります。このように、いくつものメニューが階層的につながり、重なり合っている状態を階層構造といい m 
ます。繰り返しメニュー画面で項目を選んでいくことで、目的の場面に到達できます。 


階層構造の一例： 


口 


intii nnnQ 


第1階層（メニュー) 


第2階層 
(サブメニュー） 

第3階層（場面) 


進むとき： 

ENTER ボタン、または数字ボタンを使ってメニュー 
画面で項目を選ぶと、一つ下の階層のメニューへ進み 
ます。進んだ先が、再生される「場面」のときは、そ 
の内容が再生されます。 


戻るとき： 

RETURN ボタンを押すたびに、一つ上の階層へ戻って 
いきます。 


• 各階層で選択可能なメニュー（場面）が複数ある場合は、 I ◄◄ボタンまたはボタンで画面の切り換えができます。 


P . B . C . のオン/オフを切り換える 

〇 P.B.C. 機能付きビデオ CD を入れる 
❷ DVD/CD^/ll ボタンを押して入力切り換えを 
"DVD/CD" にする 
❺ STOP ■ボタンを押す 
〇 P.B.C. ボタンを押す 

MENU/P.B.C. 

FOLDER/FILE 

SEARCH 

〇 


押すたびに切り換わります。 

p- P.B.C ■オン：テレビに "P_B.C.6n__ と2秒間表示し、 
プレイバックコント□—ル付きのビ 
デオ CD を P . B . C •に従って再生します。 
- P.B.C. オフ：テレビに "P.B.C. Off" と2秒間表示 
し、プレイパックコント□—ル付き 
のビデオ CD を P . B . C . をオフにして、 
通常の再生をします。 

P.B.C. をオンにしたとき _ 

P.B.C. On I 
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便利な録音あれこれ 


O . T . E . 機能を使つて CD の4倍速録音をする 

CD の全曲を MD に4倍速録音できます。 （4 倍速全曲録音） 

CD を聞いているとき、今聞いている曲だけをワンタッチで最初から録音できます。 （4 倍速1曲録音) 


md レコーダーは必ず停止状態に し r ぐだ'さい。 

D 録音の準藤をする 


応 

用 

編 


OMD レコーダーに録音可能なディスクを入れる 
©入力切換を " DVD / CD " にする 
© DVD / CD プレーヤー部にディスクを入れる 


録音モードの設定をしないときは手順 0 へ 


U 録音モードを選ぶ 


' 録音モードを設定する"を行う-回 


@録音スピードを選ぶ 


❶ MODE ボタンを押し 、 INPUT SEL./MULTI 

コントロール ワンタッチエディットスピード 

CONTROL ツマミを回して " O . T . E . SPEED "を 
選び、 SET ボタンを押す。 


◎ 



◎ 


©" HIGH " を選び、 SET ボタンを押す。 



◎ 


ぎ M" 表示が点灯しているときは、 RANDOM ボタン 
を押すとランダム再生モードを解除します。 


録音モードの設定を省くこともできます。その場合は、標 
準的な設定(初期設定)で録音されます。卜圖） 


ツマミを回すことにより以下のように切り換わります。 

"NORMAL" : MD を通常速度で録音するときに選 
びます（初期設定） 

" HIGH " : MD を 4 倍速で録音するときに選び 

ます 

• "HIGH" を選ぶと、 "HiSH" 表示が点灯します。 

• 11 HIGH " を選ぶと " ANALOG" が選ばれていても 
"DIGITAL" に切り換わります。 


□ CD の再生状態を確認する 


全曲録音するとき 

7 曲録音するとき 

再生中のときは停止させる 

録音したい曲を再生する 

6 

Tuning Mode 

• 曲の途中で手順□を行ろと、再生中の曲の最初に戻り、 
録音が始まります。 

(他の曲を録音するときは、手順□と □ を繰り返します） 
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便利な録音あれこれ 


□ 録音を始める 


#1 [[ジモコン 


MD O.T.E 



MD O.T.E. 



CD の状態によっては、音飛びが起こったり、 MD にノイ 
ズが録音されたり、不要なトラックができたりすること 
があります。（異常なディスクは使用しない峰 _) この 
場合は、通常の速度で録音しなおしてください。 


• 本体の MDO . T . E ./ REC ボタン、またはリモコンの MD 
7 ンタンを押します。 


• 再生側か録音側のどちらがが停止すると、もう一方の動 
作も自動的に停止します。 

• 4倍速録音中は音は出ません。 


応 


用 



録音を途中でやめるには 



Tuning Mode 


録音、再生ともに停止します。 


"MD WRITING " 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動 
を加えないでください。 1 _ MDWHrfM g " が完了する前 
に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅し 
ます。 


録音が終了すると ..… 

MD レコーダー：停止し、" MDWF^PriNG "が表示され 
ます。 


• いったん4倍速録音を始めると、録音を始めてから74 
分以内に同じ CD または同じトラックを4倍速録音する 
ことはできません。 


同じ CD の4倍速録音ができるように 
なるまでの時間 



• 74分以内に同じ CD または同じトラックを録音する場合は 
録音スピードを " NORMAL " に設定し、" CD を MD に簡単に 
録音する（ワンタッチエディット録音) "を行います。•園 

• 74分以内に201曲以上を続けて4倍速録音することはで 
きません。 
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便利な録音あれこれ 


CD のプログラム録音 

CD の好きな曲を好きな順番でプログラムしたものを MD に録音することができます。 
MD レコーダーは必ず停止状態にしてください。 


応 

用 



□ 録音の準備をする 


OMD レコーダーに録音可能なディスクを入れる 
© 入力切換を " DVD / CD " にする 
€) CD プレーヤーにディスクを入れる 

録音モードの設定をしないときは手順0へ 


S 録音モードを選ぶ 


録音モードを設定する__を行う 


□ CD の曲順をプログラムする 


CD の 11 曲順を並べ替えて聞く（プログラム再生) 
の手順！！〜□を行う ^ 


□ 録音スピードを選ぶ 


" O . T . E . 機能を使って CD の4倍速録音をする"の 
手順0を行う -m 


□ 録音を始める 


本体の MDO . T . E . REC ホ’タンまたはリモコンの MD 

ワンタッチエディット 

O . T . E . を押す。 

I 本 体 I リモコン1 


MD O.T.E 




• "备 blvr 表示が点灯しているときは ra 7 n " 60 m ボタンを 
押し、ランダム再生モードを解除します。 


• 録音モードの設定を省くこともできます。その場合の録音 
モードは初期設定値で録音されます。 


• プログラムした内容を取り消すには、 P.M0DE ボタン 
を押します。 

• MD の録音時間を超えてプログラムされた曲は途中で途 
切れますのでご注意ください。 

• 4 倍速録音中は、曲番号によっては繰り返しプログラム 

して録音できないことがあります。 _ , 

同じ曲番号がプ□グラムされたときは、 ¥ no " 
が表示されます。 


• 再生側や、録音側のどちらかが停止するともう一方の動 
作も自動的に停止します。 
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便利な録音あれこれ 


録音を途中でやめるには 



Tuning Mode 


録音、再生ともに停止します。 


"MD WmilWG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 
加えないでください。" mdWS ¥ i ン rfc" が完了する前に電 
源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。 


録音が終了すると 


MD レコーダー ： 

停止し、 "MD WHrfmG " が表示 
されます。 


• いったん4倍速録音を始めると、録音を始めてから74 
分以内に同じ CD または同じトラックを4倍速録音する 
ことはできません。 ^ 

応 

用 
編 


同じ CD の4倍速録音ができるよろに 
なるまでの時間 



• 74分以内に同じ CD またはトラックを録音する場合は 
録音スピードを "NORMAL" に設定し、" CD を MD に簡単 
に録音する（ワンタッチエディット録音)" を行います。•園 

• 74分以内に201曲以上を続けて4倍速録音することは 
できません。 
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市販の録音用 MD を使うと録音後に各種の編集を行うことができます。 

• 再生専用の一般市販ソフトの MD は編集できません。 

• 編集をするときは、 MD の誤消去防止つまみを録音可能側にしてください。__ 


応 

用 

編 



編集した内容を取り消す - m 

"MD WRrflNG" が表示される前であれば、編集した内容を取り消すことができます。 
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O MULTI CONTROL (<3/ t >) ボタンを押して、 
" m a c ^ e "を選ぶ 


❷確定する 

〇 

SET 


編集する MD を入れ MD ►/■■ ホタンを押して入力切換を" MD " にし、 ■ (停止)ホタンを押して停止させます。 

D EDIT 滿ク0(モードを選ぶ 

</>ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。 

エディットトラック 

"EDIT TRACK " 

エディット グループ 

"EDIT GROUP " 

エディットキャンセル 

"EDIT CANCEL " 


mill/ 


^"MOVE " を選ぶ 


</>ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。 
" MOVE " 

" ERASE " 


x \ \ I I I I I / / . 


> 途中でやめるには MD EDIT ボタンを押します。 




MD の編集機能 


1曲ずつ移動する ( MOVE ) 

移動させたい曲を選んで目的のトラック番号の位置へ移動(挿入)します。前後の曲のトラック番号は自動的に調整さ 
れます。繰り返し行うことで目的の曲順に並べ変えることができます。 


停止中に P . MODE ボタンを押してプログラムモード、またはグループモードを解除してください。 


停止中に曲を選んで移動する。 


〇 MD EDIT ボタンを押し、 EDIT モードにする。 


〇 


❷ MULTI C 0 NTR 0 L (<3/!>) ボタンを押して 、" EDIT 
TRACK "を選ぶ 


it 


©確定する 


〇 





wof % 


次ページに続く 




























MD の編集機能 


❷確定する 


〇 MULTI CONTROL (<]/ t >) ボタンを押して移動し 
たい曲（トラック番号）を選ぶ 


©確定する 


〇 MULTI C 0^ ITR 0 L (<1/ I >) ボタンを押して曲（卜 
ラック番号）を選ぶ 


石 1 移動したい曲を選ぶ 




/丨 i _ n 丨\\ヽ 


□移動先を選ぶ 


"004"と "005" の間に移動する場合 

.111111// \ I I I ! I I ( / 


曲順を 1 曲移動するイメージ 

Wli @Mi cM 


□ 曲の移動を実行する 




Q MD を取り出す 


実行後の表示 

エディットナウ コンプリート ， ，， ■ 、 

"EDIT NOW "-► " COMPLETE " (編集完了） 

エディットナウ キャントエディット 、 

" EDITNOW " — " CAN ' TEDIT " (編集不可能一 _) 


情報を書き込み中 


_\_ I_LLLL 


参 

A — 


,/ I I I I I \ 


丨、 

MD 排出中 


j \'// 

_ Irra て 

知 


丄1_/_/ゲ_ 

' / I I I I 丨 \ ヽ、 


よ 


卜 

d 


よ 





"MD WRITING" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加 
えないでください。 "MDWRrflNG" が完了する前に電源コー 
ドを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。 



ディスクを取り出すと、 MD の編集を確定します。編集 
を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に 
11 編集した内容を取り消す"を参照して操作してくだ 
さい。 •園 



%|| 0へ 















































MD の編集機能 


❺確定する 

〇 

SET 


編集する MD を入れ MD >/ I ■ホタンを押して入力切換を " MD " にします。 


MOVE " を選ぶ 


</>ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。 

デパイド 

" DIVIDE " 

コンパイン 

" COMBINE " 

イレース 

" ERASE " 


\ r VU-l-l-l-l-/-/ ブー 

\ I :. ;■■■; : : : 

ィ>川丨丨丨へく 


□ 移動先を選ぶ 


再生中に操作すると、一時停止状態にな y ます。 
途中でやめるには、手順0の前に mdedIt ボタンを 
押します。 


"004" と"005"の間に移動する場合 




〆 _ ド.：：.： ..... ゞ _ 

//| 厂 1 iTi 丨 i\ v 


士 | 廿|■士 /ァ_ 
ン//丨 I I 丨丨\\ヽ 


曲順を1曲移動するイメージ 
1 2 3 4 5 6 


□ E ^ TER ボタンを押して曲の移動を実行する 


1_ 2_ 3一 4一 5一 6一 

よ of 0 ©P 0 よ 


Q MD を取り出す 


"MD WRrfrNG " 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 
加えないでください。 " MDWRrfrNG " が完了する前に電 
源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。 


foMi qIi 「涉 FgM 


再生中の曲を移動する。 



ディスクを取り出すと、 MD の編集を確定します。編集 
を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に"編集した 
内容を取り消す"を参照して操作してください。•圓 

























MD の編集機能 


❾確疋する 


〇 


Q "ERASE" を選ぶ 


〇 MULTI CONTROL ) ボタン押して、 

"ERASE "を選ぶ 




❷確定する 


〇 


</> ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。 
"MOVE" 

"ERASE" 


途中でやめるには、次ページ手順 □ の前に mdedIt 
ボタンを押します。 


</>ホタンを押すたびに以下のように切り換わります。 

エディット トラック 

"EDIT TRACK" 

エディット グループ 

"EDIT GROUP" 

エディット キャンセル 

"EDIT CANCEL" 



下記の手順で1曲ずつまたは全ての曲を一度に消すことができます。消した曲の後の曲番号は自動的に調節され 
ます。 

停止中に P.MODE ボタンを押してプログラムモード、またはグループモードを解除してください。 

停止中に曲を消す。 

編集する MD を入れ MD^/I ■ボタンを押して入力切換を" MD" にし、■(停止)ボタンを押して停止させます。 


再生中、一時停止中の操作手順は"再生中の曲を消す 
をご覧ください。 一® 


応 

用 

編 


D EDIT T 故モ-ドを選ぶ 

OMD EDIT ■ボタンを押す 

MD EDIT 

〇 
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MD の編集機能 


□ 消したい曲を選ぶ' 

〇 MULTI CONTROL (<!/!>) ボタン押して、" A[t 
ERASE" または消したい曲を選ぶ 

g 

§ 


❷確定する 

〇 

SET 



□ 消去を実行する 



□ MD を取り出す 

ディスクを取り出すと、 MD の編集を確定します。 
編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に 
" 編集した内容を取り消す"を参照して操作してく 
ださい。一園 


</>ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。 
"ALL ERASE " :全曲が消えます 
"001"、 "002" .….:消したい曲を選びます 
1曲消すイメージ 

r^ir^i oMi i 

全曲消すイメージ 

ブランクディスク 


実行後の表示 

"EDIT NOW " -► " COMPLETE " (編集完了） 

"EDIT NOW " — " CAN'T EDIT " (編集不可能 一®) 

• 他の NET MD 対応機器でパソコンからチェックアウ 
卜した曲を消すときは：'001 ERASE ok" (001 は B 
で選んだ曲）と "PROflcTED ok" が交互に表示され 
ます。よければ、もう一度 en ¥ 巨 R ボタンを押します。 


情報を書き込み中 



再生中の曲を消す 

以下の f 順で消去したい曲の再生中に操作することもできます。 

〇 MD EDiV ボタンを押す。(再生中に操作すると一時停止状態になります。) 
©</> ボタンを押して " ERASE " を選び、 SET ボタンで確定する。 


以降の操作は上記 □ 0と同じです。 
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MD の編集機能 


〇曲（トラック番号）を選ぶ 

if 


©確定する 


〇 


再生中または一時停止中に操作し てぐださい 
□ 前になる曲を再生する 
0 " COMBINE "を選ぶ 


• 手順 n で選んだ曲の後ろに手順 □ で選んだ曲をつな 
げることができます。 

</>ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。 

"DIVIDE" 

"COMBINE" 

"ERASE" 

"MOVE" 


□ 後ろになる曲を選ぶ 


途中でやめるには手順 □ の前に MD EDIT ボタンを押 
します。 


現在の曲 次の曲 

、\U I I I I /ハ 、丨， 


曲をつなぐイメージ 

1 oT^ir^'ll gMi eMl 〇 1 


U 曲と曲の結合を実行する 


前半部のトラ、ソク番号とタイトルが残る（後半部の 
トラック番号とタイトルは消える） 

実行後の表示 

"EDITNOW"— "COMPLETE" (編集完了） 

"EDIT NOW" - "CAN'T EDIT" (編集不可能 •_) 

• 他の NET MD 対応機器でパソコンからチェックアウト 
した曲をつなぐときは、 " 003 + 004 ok" と 
"PROflcTEDok" が交互に表示されます。よければ、 
もう一度 EN^ER ボタンを押します。 


0編集後、企 ( MD 取り出し)ボタンを押して MD を取り出す 
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よ 

よ 



よ 




I 函 ■■ 



〇 MD EDIT ボタンを押し、 MUUI CONTROL (</ 
〇)ボタン押して、 "COM&NE" を選ぶ(再生中に 
押すと一時停止します） 



SET 


曲をつなぐ ( COMBINE ) 


2つの曲をつないで1曲にします。いくつかの曲や、細かく分割されている曲をまとめることができます。つない 
だ曲より後ろの曲はトラック番号が自動的に調節されます。 


停止中に P.MODE ボタンを押してプログラムモ- 
またはグループモードを解除してください。 


ド、 


つなげる曲の録音モードが違うと、曲をつなぐことはで 
きません。 


%—010へ 






















MD の編集機能 


〇プレビューの実行 

〇 

SET 

©分割する位置の微調整をし、確定する 




曲を分ける ( DIVIDE ) 

曲の途中に曲番号（トラック番号）を追加することにより曲を分割します。特に聴きたいところにトラック番号を 
追加しておくと、再生のとき聴きたいところにスキップができるので便利です。 

分割した曲より後ろではトラック番号が自動的に調整されます。 

プレビュー機能を使って分割したいところを繰り返し聴きながら微調整ができます。 


応 

用 

編 




停止中に P . MODE ボタンを押してプログラムモード、またはグループモードを解除してください。 


再生中または一時停止中に操作し r ぐださい 























MD の編集機能 


□ 曲の分割を実行する 



手順！！〜□を繰り返して、最大254までトラッ 
9& ク番号を追加できます。 


編 □ 

MD を取り出す 


ディスクを取り出すと、 

MD の編集を確定します。 

編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に 

" 編集した内容を取り消す"を参照して操作してく 

ださい。一園 



1 


実行後の表示 

"EDIT NOW " ― " COMPLETE " (編集完了） 

"EDIT NOW " -► " CAN "! EDIT " (編集不可能 

• 他の NET MD 対応機器でパソコンからチェックアウ 
トレた曲を.分けるときは、 "006 — —007 ok " と 
" PROficTEDok M が交互に表示されます。よければ、 
もう一度 ENT ^ R ボタンを押します。 

• 分割で生まれた曲間には無音部分がありません。 

• MD 規格の制限により、曲を分けられない場合があり 
ます。 


情報を書き込み中 


1 

\\ \ 1 1 1 1 1 / / /- _ 

1// . . 、、ぐ L . 

〇〇 3010 5 31 (K-dB) 

IXT»I - R .... 

1\ぐ 

〇排出中 （ 

、 \ \ 1 1 1 1 1 / / / 

今 

\し 11111 い、 L . 

’ 〆 CO 3010 5 31 W-dB) 

CQ ] — r . 

i ぐ、- 

__ M D WRrffNG "表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 
加えないでください。" MD WfiFflNG" が完了する前に電 
源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。 


曲を分けるイメージ 


よ 

2 

3 

よ 

4 

よ 

5 

1 _ 2_ 3_ 4 一 5 一 6 

よ 


of gf 

よ 

よ 


プレビュー再生のイメージ 
分割ポイントの微調整で選んだところ 


2秒再生 


md&BH ■ボタンを押したところ 



-31 +0 +31 

微調整範囲 
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MD の編集機能 


❺確定する 

〇 

SET 


0編集したいタイトル(ディスクタイトルまたは、トラッ 
クタイトル）を選ぶ 


〇 


タイトル インプット 

〇 TITLE INPUT ボタンを押す 


入力切換を " MD " にする。 

D タイ トル入力状態にする 




MD の録音モード ("LP2" または" LP4") の設定 
でスタンプ機能を使用している場合、曲のタイト 
ルの頭の部分に" LP:" が表示されます。 


MD から情報を読み込むため、少し時間がかかります。 
途中でやめるには、手順0の前に tItle INPUT ボタ 
ンを押します。 


</> ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。 
"DISC": ディスクタイトル *1 
■■001"、 "002" ■■…:トラックタイトル *2 


*1 停止中に手順 D O を行うと、ディスクタイトルから表 
示がはじまります。 

*2 I◄◄またはボタンを押すたびに"001"、"002__ . 
とトラックタイトルが順番に表示されます。 

再生中に手順 D- 〇を行〇と、演奏中のトラックから表示 
が始まります。 


ディスク__タイトルのとき： 
"DISC" を選びます。 
. \ \ I I I I I / / , 


トラックタイトルのとき： 

目的のトラック No. を選びます。 
(数字ボタンでも選べます。） 




I //, 


次ページに続く 

93 JA 





スカ r きる文字数につい r 
MD 全体で最大1792文字（英、数、記号の場合)、夕 
イトルはそれぞれ最大80文字まで入力できます。 
カタカナを使用した場合は、1文字あたりのデータ量 
が多いため、入力できる文字数が少なくなります。 
スペース (1 文字ぶんの空白）も、文字と同じ量のデー 
夕を必要とします。 

タイトル消去のときはスペースを入力するのでは 
なく、文字の削除 （ CLEAR ) をご利用ください。 
一® 


ディスクや曲のタイトルをつける 

ディスクや曲の名前（タイトル）をつけておくと、再生中にタイトルが表示されます。入力したタイトルは、同じ 
手順で変更や消すことができます。 

停止中に P . MODE ボタンを押してプログラムモード、またはグループモードを解除してください。 


%rT-clo 、 


























MD の編集機能 


応 

用 



0 タイトルを入力する 


" Aa H 、"1 2"、"アァ"のいずれも表示されていない 
ときは、いずれかの文字入カボタンを押してくださ 
い。 


〇 


DISPLAY / CHARAC . ボタンを繰り返し押して 
文字グループを選ぶ 


DISPLAY 

/CHARAC. 

〇 

©文字入カボタンを押して文字を選ぶ 

同じボタンを繰り返し押すと文字がかわります。 

(例： A a 選択時に®を押すと A—B—C—a—b-c 
のように替わります。） * - 1 

© SET ボタンを押して文字を確定する 

〇 


(〇〜❺を繰り返し、文字を入力します。) 


文字グループは以下の通りです。 

" Aa __ グループ： 

A 〜 z、 記号 
■■12"グループ： 

〇〜9と記号 
" アァ__グループ： 

アイウェオ ••• ガギグゲゴ ••• と記号 


• </>ボタンを押すと入力場所（力ーソル）を左右に移 
動できます。 i 

• 間違えたときは、 ct&VR ボタンを押して消去します。 



カーソルが移動、次の文字入力待ち 


タイトル編集文字一覧表 


グループ 

ボタン ^^^^ 

■_ Aa __ 

■_12" 

" アァ " 

1 ァ 


0 


2 力 ABC 

a 圍 

囡 


3 サ DEF 

回 iisaaE 



4 夕 GHI 

iiESliffl. 

@ 

110110 

5 ナ JKL 

agEIlSD] 

i 

田 H 同 BR 

6 ハ MNO 


囹 

0i@QB 

7 マ PQRS 

0 回圆囹 Haag 

s 

网同网冈 H 

8 ャ TUV 



@@ 国 000 

9 ラ WXYZ 



@0001 

〇ワラン;； 


囹 

□ □0 国 0 

+10&0- 

iQ]fflQ00S0| ： 0iii 

+100 ■，： 



• '' 、°はカーソル直前の文字によって入力できないことがあります。 

• 文字入カボタンを1回押したとき、最初に表示されるアルファぺットは、そのときの状態によって大文字と小文字が入 
れ替わります。 
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MD の編集機能 


□ タイトル入力を実行する 

〇 ENTER ボタンを押してタイトル入力を確定する 



© TITLE INPUT ボタンを押して編集を終了する 

TITLE INPUT 

O 

(MD 取り出いボタンを押して MD を取り出す 



ディスクを取り出すと MD の編集を確定します。編集を 
取り消す場合は、ディスクを取り出す前に 
11 編集した内容を取り消す"を参照して操作してくださ 
い。一圓 


• ENTER ボタンを押すと、次に編集するタイトル（ディ 
スク名または曲名）を選択することができます。続けて 
タイトル編集をするときは、手順！！-©から繰り返し 
てください。 



• タイトルを確、定する前に電源をオフ（スタンバイ）にした 
り、 TITLE INPUT ボタンを押して設定を取り消したりす 
ると入力中の内容は消去されます。 


情報を書き込み中 



"MDWRrflNG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 
加えないでください。 "MD WRITING" が完了する前に電 
源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。 


タイトルを変更、消去する 

〇"ディスクや曲のタイトルをつける"の手順 n 
を行い、変更または消去したいディスクタイト 
ルまたは、トラックタイトルを選ぶ 

© <1/0ボタンを押して力ーソルを変更または消去 
したい文字にあわせる 

* 文字を挿入したいときは、挿入したい場所の直後 
の文字にカーソルを合わせます。 


©CLEAR ボタンを押して文字を消去する（消去 
のときは手順❺へ） 


©変更したいときは、"ディスクや曲のタイトル 
をつける 1 _の手順□を行う 

©"ディスクや曲のタイトルをつける"の手順 0 
を行う 
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MD の編集機能 


編集した内容を取り消す 


停止中に次の操作を行うと、ディスクを入れてから現在までに行った編集を取り消すことができます。 
編集を取り消すときは、必ずディスクを取り出す前に行ってください。 

万一、編集後に MD を取り出したり、他の録音をしたりすると取り消すことができなくなります。 


停止中に P . MODE ボタンを押してプログラムモード、またはグループモードを解除してください。 


入力切換を" MD " にする。停止中に操作し T ぐださい。 


応 D " 啟 f CANCEL " を選ぶ 



□ 編集の取り消しを実行する 
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</> ホタンを押すたびに以下のように切り換わります。 

エディット トラック 

"EDIT TRACK " 

エディット グループ 

"EDIT GROUP " 

エディットキャンセル 

"EDIT CANCEL " 



❸確定する 


〇 


クルーフ 機能 


ステレオ長時間録音モード （ LP 2 または LP 4) を使って、複数の CD を1枚の MD に録音できるようになりました。しかし、1枚の MD に収 
録される曲数が多くなると曲の管理も大変になります。 

そこで、 MD に収録されている曲を各グループごとにタイトルをつけたり、選んだグループだけを再生したりしグループに分けて管理 
します。収録曲が多くても簡単に操作することができます。 

グループ機能は MD 規格の推奨方法にもとづいています。本機でグループ登録した MD は他の MD のグループ機能対応機器でも再 
生•編集ができますが、一部の機種ではグループ名などが正しく表示されなかったり、編集できない場合があります。 

MD に入力できる制限に近い文字数がタイトル入力されている場合、グループの登録や編集ができないことがあります。スタンプ機 
能で自動的につぐ 1 P :" も文字数に含まれます。♦圖 

グループ登録する 

先頭曲と最終曲を選んで連続している複数の曲をグループ登録することができます。 

停止中に P . MODE ボタンを押してプログラムモード、またはグループモードを解除してください。 

入力切換を" MD " にする。停止中に操作してください。 

例： 3曲目から12曲目までをヴループ登録するとき 

D "EDIT GROUP " モー ドにする 


©MD EDIT ボタンを押す 



次ページに続く 
















グループ機能 


B グループ登録する曲を選ぶ 

〇 MULTI CONTROL (</>) ボタンを押して、 
"GR START "を選ぶ 



応 

用 ©確定する 



SET 


©MU じ H CONTROL (</>) ボタンを押して、グ 
ループの先頭曲（トラック番号）を選び、 SET ボタ 
ンを押す。 



Omui_ti control (</>) ボタンを押して、グ 
ループの最終曲（トラック番号）を選び、 SET ボタ 
ンを押す。 



□ グループ操作を実行する 



</>ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。 
"GR START " 

"GR CANCEL " 

"GR EDIT " 



•1 曲だけでもグループ登録ができます0 



• 実行中は•ぜ 6 i ¥ N & w "と表示され、終了すると"ぢ 
PLETE " と表示されます。実行できないときは" cf / S^T 
EDIT " と表示されます。 
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グループ 機能 



• 1つの曲を複数のグループに登録することはできません。例えば、3曲目から12曲目までをグループ A にし、12曲目 
から18曲目までをグループ B にしたい場合、12曲目を二つのグループに登録できません。 

• 連続していない曲をグループに登録することはできません。例えば1曲目と3〜12曲目を一つのグループに登録でき 
ません。曲を移動して連続する曲番号にしてからグループ登録しなおしてください。 

• 連続している曲でも、あいだにグループをはさんで登録することはできません。例えば、すでにグループ A として 
5〜10曲目が登録されているときに、グループ B として3〜12曲目を指定すると、グループ登録できません。グルー 
プ A をグループ解除してがら、もう一度グループ登録しなおしてください。 

• グループ数は最大99個まで登録することができます。 
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グループ機能 


グループ範囲を変更する 


先頭曲と最終曲を再選択してグループ登録されている曲の範囲を変更します。 


停止中に P . MODE ボタンを押してプログラムモード、またはグループモードを解除してください 


入力切換を" MD " にする。停止中に操作し T ぐださい。 


D "EDIT GROUP " モー ドにする 



S ■_GR EDIT を設定する 
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</>ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。 
"GR START " 

"GR CANCEL " 

"GR EDIT " 


























©MULTI CONTROL(<l/[>) ボタンを押して、グ 
ループの先頭曲（トラック番号）を選び、ボタ 
ンを押す。 



© MULTI CONTROL (</>) ボタンを押して、 
グループの最終曲（トラック番号）を選び、 SET ボ 
タンを押す。 



□変更を実行する 



0 MD を取リ出す 


ディスクを取り出すと MD の編集を確定します。 
編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に 
" 編集した内容を取り消す"を参照して操作してく 
ださい。一園 


グループの先頭曲（トラック番号）を入力 

^\ 111111 //^ 



グループの最終曲（トラック番号）を入力 




実行中は "EDIT NOW" と表示され、終了すると "COM- 
PLETE" と表示されます。実行できないときは"が T 
E X DIT M と表示されます。 

情報を書き込み中 

—^_\_1_1_1_1_1_/_ム/_ 


— |CEI — 

^■\そ一 


/ I I I I I \ 


MD 排出 


I , 

^)\1/ 

—— 




'--- : ■ 
〆// 


'レフ- 


"MD WRITING" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 
加えないでください。" MDWRlflNG" が完了する前に電 
源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。 


ク ループ 機能 _ 

□ 新しくグループ登録する曲の範囲を選ぶ 
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グループ機能 


©確定する 

〇 

SET 


マルチ コントロール 

〇 MULTI CONTROL (</>) ボタンを押して、 

キャンセル 

"GR CANCEL " を選ぶ 


D "EDITGROUP" モードにする 


応 

用 

編 


❶ MD EDIT ボタンを押す 

MD EDIT 

〇 


©MULTI CONTROL (</>) ボタンを押して、 

エディット グループ _ 

"EDIT GROUP " を選ぶ 


©確定する 


〇 


B "GR CANCEL" を設定する 


< a /> ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。 

エディット トラック 

"EDIT TRACK " 

エディット グループ 

"EDIT GROUP " 

エディット キャンセル 

"EDIT CANCEL " 


III 


</>ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。 
"GR START " 

"GR CANCEL " 

"GR EDIT " 


入力切換を" MD " にする。停止中に操作してください。 



(23 



クループを解除する 

登録したグループを解除することができます。 

停止中に P.MODE ボタンを押してプログラムモード、またはグループモードを解除してください。 


%rinoa/ 
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グループ 機能 


E] "ALL GROUP" または解除するグループを選ぶ 



□ MD を取り出す 
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グループ機能 


聞きたいグループを選ぶ(グループ サーチ 機能) 

聴きたいグループの先頭の曲に簡単に飛び越します。停止中にリモコンを使って操作します。 


入力切換を MD にして、グループ登録されている MD を入れる。 

D リモコンの P.MODE ボタンを押してグループモードにする 



グループを選び' ENTER ボタンを押す 



• 選んだグループを再生するには MD ►/■■ ボタンを押します。 
• グループ再生を止めるには ■ (停止)ボタンを押します。 

• グループサーチ機能を解除するには GRO&P SEARCH ボ 

,トップ メニュー グループ サーチ ジェイペグリスト ， 、 

タン (TOP MENU/GROUP SEARCH/JPEG LIST ホタン） 

をちろ一度押します。 


選んだヴループの曲を繰り返し聞く ( REPEAT ) 


選んだグループ内の全曲または1曲を繰り返し再生します。 


〇 " 聞きたいグループを選ぶ(グループサーチ機能)" 
の H から B の操作で聞きたいグループを選ぶ 

©リモコンの REPEAT ボタンを押し、 REPEAT モー 

ドを選ぶ 


REPEAT 



©再生する 


REPEAT ボタンを押すたび、以下のように切り換わ 
ります。 

① " ESSS 3 "と "one" が点灯 （1 曲リピート）： 

1曲だけを繰り返します 

② " "が 点灯（全曲リピート）： 

グループ内の全曲を繰り返します 

③ 消灯： リビート再生をやめる 
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グループ 機能 


選んだグループの曲を順不同で聞く ( RANDOM ) 


グループ内の曲を I 噴不同で再生します。 

〇 " 聞きたいグループを選ぶ（グループ サーチ 機育巨） 
の n から □ の操作で聞きたいグループを選ぶ 

峰幽 

© リモコンの RANDOM ボタンを押す 


RANDOM 



RANDOM ボタンを押して " RDM " を点灯させる。 



RDM 点灯 


ランダム再生を解除するには 

■(停止) ボタンを押して、 RDM を消灯させます。 

• グループ内の全曲の再生が1回終わると停止します。$ 
• ボタンを押すとランダム再生が繰り返されます。 



MD レコーダーの タイトル表示に ついて 
"MD レコーダーのタイト ル表示について〃を参照ください 一 Qjj ] 

• グループのタイトルが登録されていないときは、 " gSSCip ** 11 (** は番号を示します）が表示されます。 
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グループ機能 


グループや曲のタイトルをつける 

グループや曲のタイトルをつけると再生中にタイトルが表示されます。 


入力切換を MD にして、グループ登録されている MD を入れる。 

D タイ トルをつけるグループを選ぶ 


応 

用 



"聞きたいグループを選ぶ（グループ サーチ 機能）の 
n から □ の操作でタイトルをつけたいグループを 
選ぶ 


0タイ トル入力状態にする 


^タイトルインプット、 .. 

〇 TITLE INPUT ポタンを押す 


〇 


©編集したいタイトル（グループタイトル、または卜 
ラックタイトル）を選ぶ 



0確定する 



□ タイトルを入力する 


以降の手順は94ページの□以降を参照下さい 


スカできる文字数につい r 

MD 全体で最大1792文字（英、数、記号の場合)、夕 
イトルはそれぞれ最大80文字まで入力できます。 
カタカナを使用した場合は、1文字あたりのデータ量 
が多いため、入力できる文字数が少なくなります。 
スペース （1 文字ぶんの空白）も、文字と同じ量のデー 
夕を必要とします。 

タイトル消去のときはスペースを入力するのでは 
なく、文字の削除 ( CLEAR ) をご利用ください。 
一園 


• MD を読みとるまでに多少時間ががかります。 

• 途中でやめるには、手順 □ の前に tItleINPUT ボタ 
ンを押します。 


< A > ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。 

"G * * グループタイトル 

は選んだグループ番号を表します。） 

" T 001"、" T 002" ■■…:トラックタイトル 

グループタイトルのとき： 

" G **" を選びます。 

\； v . U 」 丄 LU -& - 

ヽ | ■: I I 

"fi'i 1111 i'\ x ° 


トラックタイトルのとき： 

目的のトラック No . を選びます。 

\>_山」」」_/_/ブ_ 

^/ iTiTitx^ 
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グループ機能 


グループ 録音の設定 

CD の全曲をひとつのグループとして録音するように設定することができます。 


md レコー ダー は必ず停止状態に し r ぐださい。 


D 録音の準備をする _ 

OMD レコーダーに録音可能なディスクを入れる 
© 入力切換を H DVD/CD'_ にする 
©DVD/CD プレーヤー部にディスクを入れる 


• ヤる说表示が点灯しているときは、停止中に P.MODE 
本タンを押して消灯させてください。 

• # b 1 vr 表示が点灯しているときは、 RANDOM ボタン 
を押してランダム再生モードを解除します。 

• 表示が点灯している場合、 MD は 4 倍速録音に 
なります。 


□ クループ メイク _ グルーブ オン ， 

GROUP MAKE の設定を GROUP ON にする 


〇 MODE ボタンを押し、 INPUT SEL./MULTI CON- 
TROL ツマミを回して "GROUP MAKE" を選び、 
SET ボタンを押す 


INPUT SEL. 

/ MULTI CONTROL 



インプットセレクター マルチ コントロール 

〇 INPUT SEL./MU じ n CONTROL ツマミを回して 

グループ オン セット 

"GROUPON" を選び、 SET ボタンを押す 



ツマミを回すと、以下のように切り換わります。 

"GROUP ON ": CD の全曲をグループ録音に登録する設定 
"GROUP OFF " :グループに登録しない設定(初期設定） 


□ その他の録音モードを選ぶ 


録音モードの設定をしないときは手順□へ 


• 録音モードの設定を省くこともできます。その場合の録音 
モードは初期設定値で録音されます。（-圖） 


録音モードを設定する"を行う 


次ページに続く 






グループ 機能 


応 

用 

編 


録音を途中でやめるには 
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• 再生側か、録音側のどちらかが停止すると、自動的に停 
止します。 


"MD WRrflNG " 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 
加えないでください。 ■■ MD WmilNG " が完了する前に 
電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。 










グループ 機能 


グループ登録した MD の曲を編集すると 

グループに登録されている曲を編集すると次のようになります： 

曲を移動する 

グループ登録されている曲を移動すると移動先のヴループに登録されます。移動先がグループに所属していないと 
きは、移動した曲はグループに所属しない曲になります。 

例：グループ A として3〜5曲目が登録されていて、グループ B として9〜12曲目が登録されているとき、グルー 
プ A の4曲目を11曲目に移動するとグループ B の曲になります。また、グループ A の4曲目を7曲目に移動する 
とグループに所属しない曲になります。 応 

曲をつなげる z 

グループに登録されている曲をつなげると、つなげるときに前にある曲のグループに所属します。 S 

例：グループ A として3〜5曲目が登録されていて、グループ B として6〜12曲目が登録されているとき、グルー 
プ A の5曲目とグループ B の6曲目をつなげると、つなげられた曲はグループ A に登録されます。また、グループ 
A の3曲目を2曲目とつなげると、つなげられた曲はグループに属さない曲になります。 

曲を分ける 

グループに登録されている曲を分けると、分けた曲も分ける前のグループに登録されます。 

例：グループ A として3〜5曲目が登録されているとき、5曲目を分けると分けてできた6曲目もグループ A に登 
録されます。 


曲を消す 

グループに登録されている曲を消す場合、グループ内の全曲を消すと、そのグループも消去されます。 

例：グループ A として3〜5曲目が登録されていて、グループ B として6〜12曲目が登録されているとき、グルー 
プ A の3〜5曲目を消すとグループ A が消去され、このときグループ B につけられたタイトルは変わりませんが、 
タイトルが登録されていない場合、表示される番号は自動的 （-1) に調整されます。 


• グループ機能の情報は、ディスクのタイトル情報として記録されています。グループ機能に対応していない機器で 
グループ登録されている MD のディスクタイトルを表示させると、通常のディスクタイトル以外の情報も表示され 
ますが故障ではありません。 

• グループ機能に対応していない機器で、グループ登録されている MD の編集操作はしないでください。 

• グループ機能に対応した他の MD 機器でグループ編集•登録された MD を本機で使用すると、正しく動作しないこ 
とがあります。 

• MD に入力できる制限に近い文字数が入力されている場合、グループの登録や編集ができないことがあります。 
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タイマーを使う 


おやすみタイマー ( SLEEP ) 

設定した時間が過ぎると自動的に電源が切れます。 

タイマー再生、タイマー録音 （ f ^ ROG . I 、 PROG . 2 ) 一刚 

設定した時間帯に選んだソースを再生したり、ラジオまたは外部入カソースを録音します。 

AI タィマ-再生 ( PROG . U PROG . 2 ) 一幽 

タイマー再生開始後、徐々に音量が大きくなり、設定した音量まで上がります。 


応 

用 

編 おやすみタイマー ( SLEEP ) 

何分後に電源をオフ（スタンバイ）するか設定します。 


時間を設定する 


SLEEP 



•セツトした時間が過ぎると、自動的に電源がオフになり 
ます。 

• 1回押すごとに10分ずつ増えていきます。最大90分 
まで設定できます。 


10 — 20 — 30 .…. 70 —80 — 90 — 解除- M 0 — 20 



おやすみタイマー表示が点灯 セツトする時間 

• おやすみタイマーの動作中に stUp キーを押すと残り 
時間の確認ができます。 


解除するには 

電源をオフ（スタンバイ）にするか、または SLEEP 
ボタンを解除になるまで繰り返し押す。 
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タイマーを使う 


プロクラムタイマーを設定する ( PROG . TIMER ) 


PROG. 1と PROG. 2には動作する時間帯と内容を予約しておき、必要に応じて、働かせるか、働かせないかを選 
ベます。 

時刻合わせを済ませてから、タイマーを設定してください。 

"接続のしかた"を参照して、関連機器との接続を済ませてください。-- 

□ 観る、聞く (録音する)ための準備をする 



• タイマー予約は、南&(11との2系統を、同時に予約できます。 

• pg & d . 1と南&(12の動作する時間帯が重ならないように1分以上の間隔をあけて予約してください。 



次ページに続く 
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タイマーを使う 


U プログラムタイマーの ( fN を選ぶ 




• タイマーのセットを解除するときは OI ^ F を選びます。 
• OFF を選ぶと元の状態に戻ります。 


ツマミを回すたび、以下のように切り換わります。 
"EVERYDAY" (毎日） 

サンデ_ , 、 

"SUNDAY" (日曜日） 

マンデ— ■ . 

"MONDAY" (月曜日） 

"TUESDAY" (火曜日） 

ウェンズデー , . , 

"WEDNESDAY" (水曜日） 

甘—ズデ- , ■ ' 

"THURSDAY" (木曜日） 

フライデー 

"FRIDAY" (金曜日） 

サタデー 

"SATURDAY" (土曜日） 

"MON-FRI" (月曜日一金曜日） 
"TUE-SAT" (火曜日 一土曜日） 
"SAT-SUN" (土曜日一日曜日） 


V 卜仙丄山丄山丄 LLLLL /々 — 
"[/11 MM 11 LU] I I I I W x 

Ida 一 命、ぐ 


□ オン時刻を設定してからオフ時刻を設定する 


• オン時刻とオフ時刻ともに〇、❷の手順を行い、"時" 
を入力した後、同じ手順で"分"を入力します。 

• 間違えたときは、 M ^ bE ボタンを押して、手順0から 
やり直してください。 

• ラジオ番組などをタイマー録音するとき、録音したい 
番組の放送開始時間にあわせて本機のタイマー開始時 
間を設定すると、番組の最初の部分が頭切れになりま 
す。頭切れしないように録音するには、録音開始時間 
を番組の放送開始時間よりも1分程度早く設定してく 
ださい。録音開始の不要部分は、 MD の編集機能を使つ 
て録音終了後に消去できます。 


〇時刻を合わせる 

時刻が戻る 


©確定する 



時刻が進む 


◎ 



112 

































タイマーを使う 


□ 希望の予約を設定する 

[ タイマー再生、 AI タイマー再生をするとき 


〇モードを選ぶ 

"PLAY" または' 1 AI PLAY" を選び、 SET ボタンを 
押す 

"PLAY" (タイマー再生） 

' r REC ,? (タイマ-録音） 

"AI PLAY" (だんだん音が大きくなるタイマー再生） 

INPUT SE し 
/MULTI CONTROL 

SET 


©音量を調整する 

音量を調整し、 SET ボタンを押す 

INPUT SEL 
/MULTI CONTROL 

SET 

*” PtXY " モード：調整した音量で再生されます。 

• "AI pt^Y" モード：タイマーの再生が始まると調整 
した音量まで徐々に上がります。 


©入カ ソースを 選ぶ 

聞くソースを選び、 SET ボタンを押す 

" TUNE ' R " (ラジオ） 

"DVD/CD" 

"MD" 

テープ ビデオ 

"TAPE/VIDE01 11 

"VIDE02" 

"TV" 

"DIGITAL-IN" (外部デジタル入力) 


INPUT SEL 
/MULTI CONTROL 

SET 


次ページに続く 





夕—録音をするとき 


〇モードを選ぶ 

"REC" を選び、 SET ボタンを押す 

"PLAY" (タイマー再生） 

"REC" (タイマー録音） 

"AI PLAY" (だんだん音が大きくなるタイマー再生) 


INPUT SE し 
/MULTI CONTROL 



©音量を調整する 

音量を調整し、I許ボタンを押す 

INPUT SEL. 

/MULTI CONTROL 



• 調整した音量で再生されます。 

©入カ ソースを 選ぶ 

録音するソースを選び、 SET ボタンを押す 

"TUNER" [ラジオ） 

"TAPE/VIDE01" 

"VIDE02" 

"TV" 

"DIGITAL-IN" (外部デジタル入力） 



©放送局を選ぶ （TUNER 時のみ） 

プリセツトチャンネルを選び、 SET ボタンを押す 


INPUT SE し 
/MULTI CONTROL 



次ページに続く 
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タイマーを使う 


©放送局を選ぶ （ TUNER 時のみ）。 

プリセットチャンネルを選び、 SET ボタンを押す。 

INPUT SE し 
/MULTI CONTROL 


©録音モードを選ぶ 

録音モードを選び、 SET ボタンを押す 

ステレオ 

① " STEREO " 

② -LP2" 

③ " LP 4" 

④ " MONO " 

• ■ボタンを押して設定が終了すると 

" COMPLETE " と表示します。 


INPUT SEL 
/MULTI CONTROL 

L ノ 


O SET ボタンを押して設定を確定する 

• ■ボタンを押して設定が終了すると 

" COMPLETE " と表示します。 


0 ^ 


予約内容を変更したい時は、タイマー予約を初めからやり直してください。 


□ 電源をオフ(スタンバイ)にする 



• スタンバイ状態になると STANDBY / TfMER 表示灯が緑 
色に点灯します。 

• タイマー設定後、電源がオフ(タイマースタンパイ)中に停 
電があったり、電源プラグをコンセントから抜き差ししたと 
きは、 STANDBY / TfMER 表示灯が緑色に点滅します。こ 
のような場合は、もう一度時刻を合わせてから設定をやり 
直してください0 


タ イマーの 解除と再設定 


〇 


MODE ホタンを J 甲し 、 INPUT SEL./MULTI C 0 N - 
TR 0 L ツマミを回して "TIMER SET " を選び 、 SET 
ボタンを押す。 


INPUT SE し 
/ MULTI CONTROL 


MODE 

◎命 





©解除、または再設定する" PR 0 G .1 SET " また 
は " PR 0 G .2 SET " を選び、 SET ボタンを押す。 


INPUT SEL. 
/MULTI CONTROL 




〇 H PRg 9.1 OFF " または" PR 0 G .2 OFF " を選 
び、 SET ボタンを押す。 


一度設定したタイマーの解除と再設定をします。 

• タイマーを解除しても、設定した内容は記憶しています。 
新しく設定しない限り、以前設定したプログラムタイマー 
の内容はそのまま残っています。 


• OFF を選ぶとタイマーが解除されてもとの表示に戻り 
ます。 
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DVD / CD の設定を変更する 



SETUP MENU を使って DVD / CD の設定を変更します。 
SETUP MENU には、次の3種類があります。 


" MAIN " •岡 


SE 

ETUP MENU 

A 

MAIN 




視聴制限 

DVD ビデオの視聴制限を設定し 
ます。（視聴制限に対応した DVD 
ビデオソフトのみ機能します。） 

TV アスペクト 

接続したテレビに合わせて、ワ 
イド画面 （16:9) または従来 
サイズ画面 （4:3) の設定をし 
ます。 

TV モード 

接続したテレビが従来サイズ 
(4:3) のとき、ワイド画面で 
収録されているソフトを表示 
させる方式を設定します。 

OSD 位置 

OSD (6 n Screen 6爾め）の 
表示位置を設定します。 

オンスクリーンメッセージ 

オンスクリーンメッセージの才 
ン/オフを 切り換えます。 

IPB 表示 

IPB 表示のオン/オフを切り換 
ス•ます 0 


" SOUND " 



SETUP MENU 



A 

EXtT 


SOUND 




デジタル出力 PCM ダウンサンプ 
リング変換 

96 kHz のハイサンプリング 
レートのデジタル出力すると 
き、ダウンサンプリング変換す 
る/しないを設定します。 

デジタル出力 DOLBY DIGITAL 

D6fBY diSITXl 出力を設定 
します。 

デジタル出力 DTS 

DTS 出力を設定します。 
デジタル出力 MPEG 

MPEG 出力を設定します。 
サーチ音声 

サーチ中の音声のオン/オフを 
切り換えます。 

ダイナミックレンジコントロール 

ダイナミックレンジコントロー 
ル機能の切り換えをします。 
(DOLBY DIGITAL のみ） 


ビジュアル 

" VISUAL " -阐 



SETUP MENU 



A 

VISUAL 

y 



プレーヤーメニュー言語 

本機のメニュー画面などの表示 編 

言語を設定します。 

ディスクメニュー言語 

ディスクのメニュー画面の表示 
言語を設定します。 

音声言語 

ディスクの音声言語を設定しま 
す。 

字幕言語 

ディスクの字幕言語を設定しま 
す。 

スチルモード 

スチル画像のブレを押さえると 
きに選びます。 

S 端子モード 

本機の S 1/ S 2 ビデオ出力端子の 

出力信号を設定します。 


用語説明 


OSD(On Screen Display ) : OSD とは、テレビ画面に 
メニューやアイコンなどを表示し、対話方式で操 
作する方法をいいます。（「オンスクリーンディスプ 
レイを使って操作する」- 

On Screen Message : 再生、停止、サーチなどの操作 

をしたときにテレビ画面に表示される表示をいい 
ます。 

IPB 表示 ( DVD ) : DVD での映像方式の MPEG 2 では、1画面 
を右の3つのピクチヤータイプに分けデジタル信号に符 
号イヒしています。 


トピクチャー（フレーム内符号化)：基準の映像であり、単独 
で画面を構成します。画質が最もよく、画質を調整する 
場合はこの静止映像が適しています。 

P - ピクチャー（前方向予測符号化）：過去の映像（ I -ピク 
チャーまたは P - ピクチャー)から算出される映像です。 

B - ピクチャー（両方向予測符号化）：前後の映像（ I -ピク 
チャーまたは P - ピクチャー)の比較から算出されるもの 
で、映像情報がもっとも少ない画面です。 


115 






DVD/CD の設定を変更する 


セット アップ メニユー 

SETUP MENU の基本操作 


応 

用 



SETUP MENU の基本的な操作方法について説明します。 

セットアップメニュー メイン サウンド ビジュアル _ 

SET UP MENU の各画面 (" MAIN "、" SOUND "、" VISUAL ") を使って、必要な設定を行ってください。 

ソース(音源)を DVD / CD にし、停止中にリモコンを使って操作します。設定を変更した場合、リジューム機能が解 
除されることがあります。 


©DVD SET UP ボタンを押す 


DVD SETUP 



© リモコンの MULTI CONTROL ( A / V ) ボタンを押 
して、変更する画面を選び、 ENTER ボタンを押す 

^cncowr^ 



^Olti con 作 0 、 



SETUP MENU 


セ ^- 

A 

® Exrr 


MAIN 


• "SET UP M 巨 NU" 画面表示中に、 RETURN ボタンを押す 
か、力ーソル(1>)ボタンを押すと設定モードをキャンセ 
ルできます。 


押すたびに切り換わります。 
r MAIN 

サウンド 

SOUND — _ 

ビジュアル 

L VISUAL 


©MULTI CONTROL ( A / V ) ボタンを押して、変更 
する項目を選び、 ENTER ボタンを押す 






« Sub MENU 画面表示中に、力ーソル (<0 ボタンを押すと 

"SET UP M 巨 NU" 画面に戻ります。 

• Sub MENU 画面表示中に、力ーソル(〇)ボタンを押すと 

"SET UP MENU" を終了します。 


❹ MUI_TI CONTROL ( A / V ) ボタンを押して、内容 
を変更し、 ENTER ボタンを押す 



^•JLTI CON 作 0 、 



• 画面の" W を選び ENTER ボタンを押すと Sub MENU 画 
面に戻ります。 （RETURN ボタンを押すか、力ーソル（<0 
ボタンを押しても Sub MENU 画面に戻ります） 
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DVD / CD の設定を変更する 

メイン 

"MAIN " の設定 

接続したテレビに合わせる設定や視聴.制限、オンスクリーンディスプレイの位置、オンスクリーンメッセージ 、 IPB 
表示の設定を行います。 

操作方法は、をご覧ください。 



設定項目 

設定内容 

" 視聴制限 11 

(視聴レベルを変更すると暗 
証番号入力画面になります。 

初期設定値： 8制限なし 

"8 制限なし"：成人向け、一般向け、子供向けなどすベての DVD ソフトを再生したいとき 
選びます。 

"7__ 〜" 1" :制限レペルが記録されている DVD ソフト（成人向けや暴カシーンを含むも 
の)は、その制限レペルに応じて再生を制限します。 

"0 すべて 不可"：すべての DVD ソフトの再生を禁止したいとき選びます。たとえば、視聴 
制限が記録されていない成人向け DVD ソフトの再生を禁止したいときなど。 


"暗証番号変更":暗証番号を登録した後、視聴制限の暗証番号を変更するとき選びます。 
(暗証番号を登録していないときは選べません） 


"一時解除":暗証番号を登録した後、視聴制限を一時的にやめたいとき選びます。(暗証番 
号を登録していないときは選べません） 

"TV アスペクト" 

初期設定値 ： 4 : 3 

"4 : 3" :アスぺクト比が4:3の従来サイズのテレビと接続したとき選びます。 

"16:9": アスぺクト比が16:9のワイドサイズのテレビと接続するとき選びます。ワイド 
ソフトはフル画面で再生されます。(テレビ側の画面モードをフルに設定してください） 

■TV モード" 

初期設定値：レターボックス 

"パン&スキャン"： パン&スキャン指定されたワイドソフトを、パン&スキャン 画面(両 
側または片側の切れた 画面) で再生します。ただしパン&スキャン指定のないソフトは、 
レターボックスで再生します。 


"レターボックス"： パン&スキャン指定のないワイドソフトは、レターボックス画面(上 
下に黒い帯のある画面)で再生します。 

オンスクリーンデイスプレイ 

"OSD 位置" 

初期設定値：ノーマル 

"ノーマル"： テレビ画面の上部に表示させます。通常はこの設定を選びます。 

"シネマ 11 : テレビ画面のやや下に表示させます。オンスクリーンディスプレイやオンスク 
リーンメッセージがテレビ画面がらはみだしてしまうとき選びます。 
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DVD / CD の設定を変更する 


設定項目 

設定内容 

"オンスクリーンメッセージ" 
初期設定値：オン 

"オン"：オンスクリーンメッセージを表示させるときに選んでください。 

"オフ"：オンスクリーンメッセージを表示させたくないときに選んでください。 

" IPB 表示" 

初期設定値：オフ 

"オン"： IPB 表示をするときに選びます。 

"オフ"： IPB 表示をしないときに選びます。 


応 

用 



暗証番号を入力する 

• プログラム再生モードのとき、"視聴制限 1 _を設定することができません。プログラム再生を解除（-®)し 
てから、"視聴制限••操作を行ってください。 


暗証番号を設定していないとき： 

〇カーソルボタン （△/▽) を押して、視聴レベル" 0" 
〜__ 7 ••を選び、 ent ^ Ir ボタンを押す 

© 数字ボタンで暗証番号を入力し、 ENTER ボタン 
を押す 

©登録した暗証番号はメモをとり大切に保管して 
から、 ENTER ボタンを押す 


暗証番号を変更するとき： 

©カーソルボタン （△/▽) を押して"暗証番号変 
更"を選び ENTER ボタンを押す 

© 数字ボタンで現在設定されている暗証番号を入 
力し、 ENTER ボタンを押す 

©新しい暗証番号4桁を入力し、 ENTER ボタンを 
押す 

©入力した暗証番号はメモをとり大切に保管して 
から、 ENTER ボタンを押す 


«数字を間違って入力したときは、力ーソルボタン (△/ 
▽) を押して、いったん入力した数字を消してがら入力 
し直します。 

«暗証番号が登録されました。 


«数字を間違って入力したときは、力ーソルボタン (△/ 
▽) を押して、いつたん入力した数字を消してがら入力 
し直します。 


«暗証番号が変更されました0 
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DVD / CD の設定を変更する 


サウンド ~ 

"SOUND " の設定 

本機のデジタル音声出力端子に関連システム機器を接続したときの音声出力方式を設定します。 

また DVD やビデオ CD のサーチ中の音声出力、ダイナミックレンジコントロール機能の設定を行います。 
操作方法は、一_をご覧ください。 



設定項目 

設定内容 

"デジタル出力 PCM ダ 
ウンサンプリング変換" 

初期設定値:オン 

"オン": 96 kHz のハイサンプリングレートのデジタル出力をするとき、48 kHz /16 bit の 
PCM にダウンコンパージョンして出力します。接続した AV アンプが96 kHz のデジ 
タル入力に対応していないとき選びます。 


"オフ"：ダウンコンパージョンしません。接続した AV アンプが96 kHz のデジタル入力 
に対応しているとき選びます。ただし、ディスクが96 kHz のデジタル出力を禁止して 
いる場合は、ダウンコンパージョンして出力します。 

■•デジタル出力 DOLBY 
DIGITAL " *1 

初期設定値：ビットスト 

"ビットストリーム"：ビットストリームで出力します。ドルビーデジタルデコーダーと 
接続するとき選びます。 

リーム 

" PCM " : 48 kHz (2 ch .) の PCM に変換をして出力します。ドルビーデジタルデコーダー 
と接続していないと き選びます。 

"デジタル出力 DTS " *1 

初期設定値：ビットスト 
リーム 

"ビットストリーム"：ビットストリームで出力します。 DTS デコーダーと接続するとき 
選びます。 


" PCM " : 48 kHz (2 ch .) の PCM に変換をして出力します。 DTS デコーダーと接続して 
いないとき選びます。 

"デジタル出力 MPEG __*1 

初期設定値：ビットスト 
リーム 

"ビットストリーム"：ビットストリームで出力します。 MPEG デコーダーと接続すると 
き選びます。 


__ PCM __:48 kHz (2 ch .) の PCM に変換して出力します。 MPEG デコーダーと接続してい 
ないとき選びます。 


*1 ドルビーデジタルデコーダー/ DTS デコーダー/ MPEG デコーダー以外の機器を接続するときは" PCM " に設定して 
ください。"ビットストリーム"に設定すると、耳を刺激するような雑音が発生し、スピーカーを破損するおそれが 
あります。 
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DVD / CD の設定を変更する 
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DVD / CD の設定を変更する 

ビジュ アル 

"VISUAL " の設定 

本機の " SET UP MENU " 画面の表示言語やディスクのメニュー画面の表示言語、音声言語、字幕言語などを変更す 
るとき選びます。（選んだ言語がその DVD ディスクにないときは、ディスクで決められている言語になります。ま 
た、ディスクのメニュー画面で各言語設定を行うソフトの場合は、ディスクのメニュー画面で設定にした言語にな 
ります。） 

また、スチルモード、 S 端子モードの設定を行います。 

操作方法は -_をご覧ください。 



設定項目 設定内容 


"プレーヤーメニュー "英語"：英語で表示するとき選びます。 

言語" 

初期設定値：日本語 "フランス語"：フランス語で表示するとき選びます。 

"スペイン語"：スペイン語で表示するとき選びます。 

"ドイツ語"：ドイツ語で表示するとき選びます。 

"イタリァ語"：イタリア語で表示するとき選びます。 

"日本語"：日本語で表示するとき選びます。 

"簡体字中国語"：簡体字中国語で表示するとき選びます。 

"繁体字中国語"：繁体字中国語で表示するとき選びます。 

"ディスクメニュー言語" "英語"：英語で表示するとき選びます。 

初期設定値：日本語 

"日本語"：日本語で表示するとき選びます。 

"その他_":"ディスクの言語コード表"のコード番号で言語を指定するとき選 

びます。 

" 音声言語" "オリジナル"：ディスク側で設定されている優先言語で再生するとき選びます。 

初期設定値：日本語 

__英語"：英語で再生するとき選びます。 

"日本語"：日本語で再生するとき選びます。 

"その他_":"ディスクの言語コード表"のコード番号で言語を指定するとき選 

ぴます。 
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DVD / CD の設定を変更する 


設定項目 

設定内容 

" 字幕言語" 

"オート"："音声言語"の設定に応じて、字幕言語を自動設定するとき選びます。 

初期設定値：オート 

• "音声言語"で設定した言語で再生されたときは、字幕を表示しません。 

• "音声言語"で設定した言語で再生されなかったときは、"音声言語"で設定した言語の 
字幕を表 7 F します。 

"英語 11 :英語字幕を表示します。 

"日本語"：日本語字幕を表示します。 

"その他_":"ディスクの言語コード表"の]—ド番号で言語を指定するとき選 

びます。 

" スチルモード" 

"オート"：フレームスチルまたはフィールドスチルを自動的に切り換えるとき選びま 

初期設定値：オート 

す。通常はこの設定にしてください。 

"フレーム"：スチル映像の画質を良くしたいとき選びます。連続する2つのフィールド 
(スチル映像)が交互に映し出されます。映像はブレることがあります） 

"フィールド"：スチル映像をブレないようにするとき選びます。(映像情報はフレーム 
の半分になります。画質は荒くなります） 

" S 端子モード" 

"ノーマル"： S 1、 S 2 ビデオ入力に対応していないテレビの S 端子に接続したときに選 

初期設定値： ノーマル 

びます。 

" S 1" : S 1 ビデオ入力のみに対応しているテレビの S 端子に接続したときに選びます。 

" S 2" : S 2 ビデオ入力に対応しているテレビの S 端子に接続したときに選びます。 
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DVD / CD の設定を変更する 


ディスクの言語コード表 


コード番号 

言語 

6565 

アフアル 

6566 

アブハジア 

6570 

アフリカーンス 

6577 

アム八ラ 

6582 

アラビア 

6583 

アツサム 

6588 

アイマラ 

6590 

アゼルバイジャン 

6665 

パシキール 

6669 

ペル□シア（白□シ 
ア） 

6671 

ブルガリア 

6672 

ビハール 

6678 

ペンガル（パングラ） 

6679 

チぺツト 

6682 

ブルターニュ 

6765 

カタ□ニア 

6779 

コルシカ 

6783 

チェコ 

6789 

ウェールズ 

6865 

デンマーク 

6869 

ドイツ 

6890 

ブータン 

6976 

ギリシャ 

6978 

英語 

6979 

エスペラント 

6983 

スペイン 

6984 

エストニア 

6985 

パスク 

7065 

ペルシャ 

7073 

フィンランド 

7074 

フィジー 

7079 

フェ □- 

7082 

フランス 

7089 

フリジア 

7165 

アイルランド 

7168 

スコツトランド 
(ゲール） 

7176 

ガリチア 

7178 

グアラニー 

7185 

グジャラト 

7265 

八ウサ 

7273 

ヒンディー 

7282 

クロアチア 

7285 

ハンガリー 

7289 

アルメニア 

7365 

インターリングア 

7378 

インドネシア 

7383 

アイスランド 


コード番号 

言語 

7384 

イタリア 

7387 

へブライ 

7465 

日本語 

7473 

イ丁イツシユ 

7487 

ジャワ 

7565 

グルジア 

7575 

カザフ 

7576 

グリーンランド 

7577 

カンボジア 

7578 

カンナダ 

7579 

韓国（朝鮮）語 

7583 

カシミール 

7585 

クルド 

7589 

キルギス 

7665 

ラテン 

7678 

リンガラ 

7679 

ラオ 

7684 

リトアニア 

7686 

ラトビア（レット） 

7771 

マダガスカル 

7773 

マオリ 

7775 

マケドニア 

7776 

マラヤーラム 

7778 

モンゴル 

7779 

モルダビア 

7782 

マラッタ 

7783 

マライ（マレー） 

7784 

マルタ 

7789 

ビルマ 

7865 

ナウル 

7869 

ネパール 

7876 

オランダ 

7879 

ノルウェー 

7982 

オーリャ 

8065 

パンジャブ 

8076 

ポーランド 

8083 

パトシュ 

8084 

ポルトガル 

8185 

ケチュア 

8277 

レト□マンス 

8279 

ルーマニア 

8285 

□シア 

8365 

サンスクリット 

8368 

シンド 

8372 

セルボクロアチア 

8373 

シン八ラ 

8375 

スロバキア 

8376 

スロベニア 

8377 

サモア 


コード番号 

言語 

8378 

8379 

8381 

8382 

8385 

8386 

8387 

8465 

8469 

8471 

8472 

8473 

8475 

8476 

8479 

8482 

8484 

8487 

8575 

8582 

8590 

8673 

8679 

8779 

8872 

8979 

9072 

9085 

シヨナ 
ソマリ 
アルパニア 
セルビア 
スンダ 
スウェーデン 
スワヒリ 
タミル 
テルグ 
タジク 
タイ 

テイグリニア 
トルクメン 
タガ□グ 
トンガ 
トルコ 
タタール 
トウイ 
ウクライナ 
ウルドゥー 
ウズぺク 
ぺトナム 
ヴオラピユック 
ウォ□フ 
コーサ 
ヨルパ 
中国語 
ズールー 
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スピーカーの 設定をする 


サラウンド効果をより高めるにはスピーカーの距離や、音 
量を正しく合わせておく必要があります。 

スピーカーの設定をすると、各スピーカーの音量を合わせ 
たり、音の遅延時間を調整することによって、スピーカーの 
距離の違いを、補正することができます。 


スピーカー設置例•フロントサラウンドシステム 



スピーカー設置例 *5.1 チャンネルシステム 



L :左フロント スピーカー 

FSL :左フロントサラウンドスピーカー 

C :センタースピーカー 

R :右フロント スピーカー 

FSR :右フロントサラウンドスピーカー 

SR :右サラウンド スピーカー 

SL :左サラウンド スピーカー 

SW :サブウーハー 


システムの選択をする 

〇リモコンの X SP を1¥0トボタンを押し、 Ml)tTI CON - 
TROL (<]/[>) ボタンで " SPEAKER MODE " を選ぶ。 



押すごとに次のように切り換わります。 

SPEAKER MODE 
SP LEVEL 
SP DISTANCE 

❷ ENTER ボタンを押して確定する。 



サラウンドシステム選択のモードになります。 

マルチ コントロール フロント 

❺ MULTI CONTROL ( A / V ) ボタンで " FRONT SYS - 

システム 

TEM M または" 5.1 CH SYSTEM "を選ぶ。 



FRONT SYSTEM ： 

フロントサラウンドシステムで楽しむ場 
合に選択します。（本機オリジナル） 

5.1 CH SYSTEM ： 

今後発売予定の 3. 1チヤンネルスピーカー 
システムを®加して 5. 1チヤンネルで楽し 
む場合に選択します。 

〇 ENTER ボタンを押して確定する。 



• "SPEAKER MODE " 表示が点滅します。 

• 操作を終了するとぎ森？^ IV3 ドボタンを押します< 
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スピーカーの設定をする 


押すことに次のように切り換わります。 
SPEAKER MODE 

レペル 

SP LEVEL 
SP DISTANCE 

❷ ENTER ボタンを押して確定する。 


0手順❷の操作をするとテスト音が出て、自動的に 
スピーカーが切り換わります。 


フロントサラウンドシステムの時 


- FSL + R + FSR + SW 


5.1 チヤンネルシステムの時 


-FSL+C+R+FSR+SR+SL+SW- 


マルチ コント ロー ル 

〇 MULTI CONTROL ( A / V ) ボタンを押して音量を 


調節する。 


^v-Ticowr^ 


^LTI CON 作 0 V 

+ 10 dB から一 10 dB の範囲で調整できます。 

• 全てのスピーカーからの音量が同じに聞こえるよう 
に調節します。サブウー八一は、お好みに合わせて調 
節してください。 

❺ ENTER ボタンを押して確定する。 


• "SP LEVEL "表示が点滅します。 

• 操作を終了するときば SP 力§1十®%タンを押します。 


t バランスの設定をする 


ス ピーカー距離の設定をする 


〇リモコンの SP SETUP ホ'タンを押し 、 MULTI CON - 
TR 0 L (<1/ I >) ボタンで " SP DISTANCE "を選ぶ。 


押すごとに次のように切り換わります。 

SPEAKER MODE 
SP LEVEL 
SP DISTANCE 

❷ ENTER ボタンを押して確定する。 


応 

用 

編 


スピーカー"じの設定モードになります。 

❺ MULTI CONTROL ( A / V ) ボタンを押して、リスニ 
ングポジション(視聴.位置)とスピーカー"ピの距離 

を 目又疋 T る。 conth 0i 


^IJLTl CON 作 0 、 

0.3 m から 9.0 m の範囲で調整できます。 

〇 MULTI CONTROL (< l / l >) ボタンを押して、次のス 
ピーカーの 設定をします。 




フロントサラウンドシステムの時 

ナし^^ R 十 


5.1 チヤンネルシステムの時 


- C - R 
SL-m- SR + 


各スピーカーに対して手順〇〜©の操作で設定します。 
❺ ENTER ボタンを押して確定する。 

• "SP dis ^ Xnce " 表示が点滅します。 

• 操作を終了するときばタンを押します。 
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ヾ示部の明るさを設定する 


リモコンの DIMMER ボタンを押す 


DIMMER 



本体部のボタンで操作するときは 

〇 mH £)E ボタンを押し、 CON- 
TROL ツマミを回して" DIMMER SET" を選び、 
SET ボタンを押す。 


INPUT SEL. 
/MULTI CONTROL 



©明るさを切り換える 


INPUT SEL. 
/MULTI CONTROL 



©確定する 

SET 

◎ 


リモコンの DIMMER ボタンを押すたびに、明るさが切り 
換わります。 

• メインアンプ M-AXD7 の表示部の玥るさも合わせて切り 
換わります。 



ツマミを回すたび、以下のように切り換わります。 

"DIMMER OFF" (通常の明るさ） 

"DIMMER ON" (表示部の輝度を下げる) 


• 約3秒後にもとの表示に戻ります。 
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レベルメ ー ターの ON/OFF を切り換える 


D LEVEL METER モードにする 

MC 5 DE ボタンを押し 、 INPUT SEL/MULTI CON - 
TR 01 ■ツマミを回して "LEVEL METER " を選び、 
SET ボタンを押す。 


INPUT SEL 
/ MULTI CONTROL 



□ 表示の & N / d を F を切り換える 

© ON / OFF を切り換える 


INPUT SEL. 
/MULTI CONTROL 



©確定する 

SET 

◎ 



表示部およびメーター部が点滅します。 



• ツマミを回すたび、表示が切り換わり"または" o ¥ f " 
が点滅します。 


オートパワーセーブ機能について (Auto Power Save = A.P.S.) 

電源がオンで、 CD 、 MD が停止状態のとき、約30分放置すると自動的に電源がオフ（スタンバイ）になる機能です。電 
源を切り忘れたときなどに便利です。この機能は次の操作でオン/オフを選べます。 

〇 " A . P . S . SET " を選ぶ © " A . P . S . または " A . P . S . OFF " を選択する 



AUX 、 DIGITA レ IN 、 D . AUDIO のときは、音量がゼ 
□または MCiYe がオンのときに限りオートパワー 
セープ機能が働きます。 
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つておきましよ 


結露にご注意 

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴(露)が付 
くことがあります。この現象がおきますと、本機が正 
常に動作しないことがあります。このようなときに 
は、数時間放置し、乾燥させてからご使用ください。 
気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿気の多 
い部屋などでは、特に結露にご注意ください。 


お手入れのしかた 

r 前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい布 
でからぶきします。 シンナー、 ペンジン、 アルコールな 
用どは変色の原因になることがありますので、ご使用に 
s ならないでください。 

接点復活剤について 

接点復活剤は、故障の原因となることがありますの 
で、ご使用にならないでください。特にオイルを含ん 
だ接点復活剤は、プラスチック部品を変形させること 
があります。 


輸送時または移動時のご注意 
本機を輸送するときや、移動するときは、下記の 
操作を行ってください。 

OCD 、 MD を取り出します 

❷ MD^/II キーを 押す 


❸ DVD/CD ►/" キーを押す 


〇しばらく待って、ディスプレイ部が図の表示に 
なったことを確かめてください 

❺数秒間待って、電源をオフにします 
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ディスクの取り扱いかた 

ディスク取り扱上のご注意 

再生面にふれないように持ってください。 



再生面はもちろん、レーペル面にも紙やテープなどを 
貼らないでください。 


シール類 



糊のベたつき 

お手入れ 

ディスクに指紋や汚れがついたときは、や /^3 >n 
わらかい布などで、放射状に軽くふきとつ 
て < ださい。 


保存 

長い間使用しないときは,本機から取り出し、ケース 
に入れて保管して<ださい。 


CD ディスクのご注意 

レーペル面に(〇1〇§(@のマークが入ったディスクをご 
使用ください。このマークが入っていないディスクは 
正し < 再生できない場合があります。 

















異常なディスクは使用しない 

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転していま 
す。ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディス 
ク等は絶対に使用しないでください。プレーヤーの破 
損、故障の原因になります。 

円形以外の形をしたディスクは、故障の原因になりま 
すので、ご使用にならないでください。 

ディスクアクセサリーについて 

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用ア 
クセサリー(スタビライザー、保護シート、保護リング 
など)およびレンズクリーナーは、故障の原因になり 
ますので、ご使用にな6ないでください。 

レンタルディスク、中古ディスクの取り扱 
いについて 

図の様にクランビングエリアに 
シールが貼られているディスクは 
ご使用にならないでください。 

シールから糊がはみ出したり金属 
板が貼られている場合があり、 

ディスクが取り出せなくなる恐れ 
があります。 

シール類をはがした後、糊がレーペル面に残っている 
と、故障の原因になります。糊のベタつきがある場合、 
必ずふき取ってがらご使用ください。 

C D - R /- R W 、 DVD - R /- R W 、 DVD + R /+ RW 

ディスクについて 

レーペル面に印刷可能な CD - R /- RW 、 DVD - R /- RW 、 
DVD + R /+ RW を使用すると、レーペル面が貼り付いて 
ディスクの取り出しができないことがあります。本機 
の故障の原因となるため、このようなディスクは使用 
しないでください。 



クランビング 
エリア 


MD の取り扱いかた 

MD のディスクは力ートリッジに入っているため、ゴ 
ミや指紋を気にしないで、手軽に扱ラことができま 
す。ただし、カートリッジの汚れやそりなどは、誤動作 
の原因になります。いつまでも美しい音を楽しむた 
め、次のことにご注意ください。 

ディスクに直接触れない 

シャッターを手で開けて、ディスク 
に直接触れないでください。無理に 
開けるとこわれます。 


置き場所について 

極端に温度の高いところ（直射日光の当たるような 
ところ）や、湿度の高いところには置かないでくださ^ 11 
い。 識 

ほこり対策について m 

本機の中では、 MD のシャッターは常に開いています。 
従って MD にほこりが入るのを防ぐため、録音、再生が 
終わりましたら、速やかに MD を本機から取り出して 
ください。 

お手入れのしかた 

定期的に、カートリッジについたホコリやゴミを乾い 
た布でふき取ってください。 

ディスクアクセサリーについて 

レンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご 
使用にならないでください。 
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誤消去防止つまみ 

録音した内容を^^て消いためには、 MD の誤消 
去防止つまみ (WRITE PROTECT ) を開いた状態にし 
ておきます。 

再び録音する場合は、つまみを元の状態に戻します。 


MD 裏面 


L 7 /誤消去防止つまみ 
(WRITE PROTECT) 
開く（録音禁止） ふさぐ(録音可能） 


用力ートリッジラベルについて 

編 ラペルははがれないよラに端のほラまでしっかりと 
貼リ付けてください。またラペルェリアよりはみだし 
てラペルを貼6ないで<ださい。 


MD - Clip データについて 

MD - Clip データ（静止画等)を書き込んだディスクは、 
本機で録音•編集を行わないでください。 Clip のデータ 
内容が失われることがあります。 


Hi - MD について 

本機では対応していないので使用しないでください。 


デジタル録音と SCMS について_ 

SCMS (シリアルコピーマネージメントシステム）と 
は、著作権保護のため,各種のデジタルオーディオ機 
器の間でデジタル信号をデジタル信号のまま録音で 
きるのは、一世代だけと規定したものです。 

デジタル コピー 



によるコピー 


あなたが録音、録画したものは、個人として楽しむほ 
かは、著作権法上権利者に無断で使用できません。な 
お、デジタル録音機器(この商品)の価格には、著作権 
法の定めにより、私的録音補償金が含まれておりま 
す。 

なお、私的録音補償金に関するお問い合わせは、下記 
にお願いいたします。 


社団法人私的録音補償金管理協会 

東京都新宿区西新宿3丁目2〇番2号 
東京オペラシティータワー 11 F 
電話 （03) 5353-0336 (代表） 

FAX . (03)5353-0337 


メモソーバックアップ 

電源プラグをコンセントから抜いて約1日保持しているメモリーの内容 

アンプ部 :電源の状態、インプットセレクター、ボリューム値、サウンドプリセット、 TAPE/VIDE01 , 

VIDE02、TV、AUX、 および B.AUbl 技のインプットレペル値、オートパワーセーブの設定、サ 
ウンドモード、ルームイコライザーの設定、 D-BASS の設定、 TONE/TURNOVER の設定、マ 
ニュアルイコライザーの設定、 DIMMER の設定、スピーカーの設定 
チューナー部 ：受信パンド、周波数、プリセット放送局、 AUTO/MONO の設定、タイマーの設定内容 
MD レコーダー部：録音モード、録音スピード、テキストコピー、グループメイク 
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故障かな？ と思ったら.„ 


調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状にあわせて一度チェックしてみてください。 


マイコンをリセットするには 

電源がオンのときの接続コードの抜き差しや、あるいは 
外部からの要因により、マイコンが誤動作（操作できな 
い、ディスプレイの誤表示など）することがあります。こ 
の場合、次の手順をお試しください。 

マイコンがリセットされ、通常の状態に戻ります。 

• リセットにより、各種の記憶内容は消滅し、工場出荷時 
の状態となります。ご了承ください。 

• MD のディスクが入ったままリセットすると自動的に排 
出されます。 


リモコン部 


症状 

処置 

リモコンで操作できない。 

• 新しい電池に入れ換える。 —® 

• 操作範囲内で操作する。 


アンプ部•スピーカー部 


症状 

処置 

電源が入らない。またはチヤンネルが切り換わ 
らない。 

• システムコントロールコードを根元までしっかりと揷し込む。 

音が出ない。 

• " 接続のしかた" をみて正しく接続し直す。 〜 一 

• 音量を上げる。 

• MOVe をオフ(解除)にする。 一固 

• ヘッドホンが差し込まれているときはプラグを抜く 

へッドホンから音がでない。 

• ヘッドホンプラグが正しく差し込まれているか確認する。 

• 育量を上げる。 一闻 

• dOVE をオフ(解除)にする。 -OS 

"STANDBY 川 MER" の表示が赤く点滅し，音が 
出ない。 

• スピーカーコードがシヨートしている。電源コードを抜いてスピーカー 
コードを接続し直す。 

"STANDBY/TIMER" の表示が緑色に点滅する。 

• 現在時刻をもう一度合わせる。 一 _ 

時刻表示が、ある時間で止まったまま点滅し 
ている。 

• 現在時刻をもう一度合わせる。 一 _ 

タイマーが作動しない。 

• "時刻合わせ" をみて現在時刻を合わせる。 ♦圓 

• タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する。 一 _ 


電源プラグをコンセントから抜き、 c !) ボタンを押し 
ながら、差し込み直す。 



マイコンをリセツトすると下記のディスプレイが表示 
されます。 




















故障かな？ と思ったら... 


チューナー部 


症状 

処置 

放送局が受信できない。 

• アンテナを接続する。 一_ 

• 放送パンドを合わせる。 一® 

• 受信したい放送局の周波数に合わせる。 -_ 

雑音が入る。 

• 外部アンテナを道路から離して設置する。 

• 電気器具の電源を切ってみる。 

• アンテナをテレビから離す。またはテレビを消す。 

プリセットしたあと 、 P . CALL ボタンを押して 
も受信できない。 

• 受信できる周波数の放送局をプリセットする。 一® 

• もう一度プリセットする。 一圓 


DVD / CD プレーヤー部 


症状 

処置 

再生がはじまっても、映像が出ない。 

• TV などの入力切換が合っていない、または電源が入っていない。 

• 接続コード類が正しく接続されていない。 -m 

早送り•早戻しで画像が乱れる。 

• 早送り、早戻し時は、多少画面が乱れます。故障ではありません。 

画質/音質がよくない。 

• 接続コード類が正しく接続されていない。 - W — W 

• 雑音源と思われる機器が、そばにある。 

• ディスクに汚れやキズがついている。汚れは拭き取り、ディスクはキ 
ズをつけないように大切に扱ってください。 -m 

• 光学レンズが結露して いる 場合があります。このようなときには、本 
機の電源を切った状態で、数時間放置し、乾燥させてからご使用くだ 
さい。 -園 

再生がはじまるまでに時間がかかる。 

• ディスクの種類の検出、モーターの回転を安定させるためで、故障で 
はありません。 

テレビ画面に警告が表示され再生ができない。 

• ディスク表面に指紋や汚れがついていると再生映像が乱れたり音飛 
びをする場合があります。やわらかい布などで、汚れを放射状にふき 
とってください。 

• ディスクを正しく入れ直してください。 

• 視聴制限または、リージョンコードにより再生できない。 

画面が乱れる。 

• 再生したいディスクのビデオフォーマットと接続したテレビのビデオ 
フォーマットが合っていない。 

ビデオ CD のメニュー再生ができない。 

• P . B . C . をオフにしているときはメニュー再生できません 
• プレイパックコント□—ル付きのビデオ CD 以外は、メニュー再生でき 
ません。 
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DVD / CD プレーヤー部 


症状 

処置 

字幕がでない。 

• 字幕の入っていない DVD ディスクは字幕が表示されません。 

• 字幕言語の設定を変える。 ♦頌岭阁 

音声（または字幕）言語が切り換えられない。 

• 複数の音声(または字幕)言語の入っていない DVD ディスクは、言語 
を切り換えられません。 

アングルが切り換えられない。 

• 複数のアングルの入っていない DVD ディスクは、アングルを切り換 
えられません。またアングルの記録されていない部分では、アングル 
を切り換えられません。 

視聴制限が変更できない。 

• パスワードを紛失してしまった場合は、初期設定の内容を工場出荷状 
態に戻してください。 ^ 

設定で選んだ音声言語、字幕言語にならない。 

• 再生しようとしている DVD ディスクに、初期設定で選んだ言語が 
入っていないときは、ディスクの優先言語が選ばれます。 

操作をしたときにテレビ画面にメ ッ セージが 
でない。 

• "オンスクリーンディスプレイ"が"オフ"になっている場合は"オン"に 
します。 一 固 

希望の言語でメニュー画面のメ ッ セージがで 
ない。 

• 再生しようとしている DVD ディスクに、初期設定で選んだ言語が 
入っていないときは、ディスクの優先言語が選ばれます。 

禁止アイコンが表示され、操作を受け付けない。 

• DVD やビデオ CD は、ソフト制作者の意図により、操作が制限されて 
し'*ることがありますのでソフトに従った操作をしてください。また本 
機の状態により操作が制限されている場合もあります。 

字幕が欠ける。 

• 接続する TV の画面サイズの切り換え/画面の縦方向サイズ調整を 
確認してください。 

テレビ画面に "This type of file can't be de ¬ 
coded ." と表示され _ 生ができない。 

• 本機が対応していない JPEG ファイルを再生しようとしている。 
"使用できるディスクについて"をご覧ください。 -m 

DVD/CD 企 ボタンを押しても、 "LOCKED "と 
表示され、ディスクが出てこない。 

• 電源プラグをコンセントから抜き、 (1) ボタンを押しながら、差し込 
み直す。 


MD レコーダー部 


症状 

処置 

再生ボタンを押しても音が出ない。 

• 録音済 MD または再生用 MD を入れる。 

録音ができない。 

• 誤消去防止つまみを元に戻すか、録音可能な MD に取り換える。 

• 入力切換を録音したいソースにする。 

• SCMS によりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しようと 
している。録音ソースをアナログに変更する。 
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故障かな？ と思ったら.„ 


MD レコー ダー部 ( MD 規格上の症状) 


症状 

原因 

録音レベルが低い。（外部入力端子使用時） 

• 外部入カレベルを調整する0 

録音後音がひずむ。（外部入力端子使用時） 

• 録音レペルの設定をしていない。（外部入力使用時） 

外部入カレペルを調整する。 -® 

雑音が大きい。 

• 電気器具、テレビなどから離す。 

まだ録音可能時間があるのに " DISC FULL " と 
表示される。 

• 255曲以上(トラック番号256以上)は録音できません。 

(トラック番号256未満でも録音できないことがあります。） 

このとき、ディスプレイのリメインタイム表示は、 "0:00" になります。 

短い曲を消しても、記録可能時間が増えない。 

• MD 全体の残り時間が12秒未満の場合は、ディスプレイのリメイン 
タイム表示は、" 〇:〇〇" になります。消去された曲の合計時間が12秒 
を超えると録音可能時間の表示が変化します。* 1 
• 編集を繰り返した MD の場合、短い曲を消しても、残量時間が増えな 
いことがあります。 

曲をつなぐことができない。 

• 編集処理の結果として生まれた曲は、つなげない場合があります。 

• 異なる録音モードの曲同士はつなげません。* 2 

録音済みの時間と、録音可能時間の合計が 
MD 全体の記録時間 （60 分、74分、80分）と 
一致しない。 

• 2秒間を最小単位として録音が行われるため、表示時間が一致しな 
いことがあります。* 3 

編集でできた曲で早送り、早戻しをすると、音 
が途切れる。 

• さまざまな条件の組み合わせにより、音切れを発生する場合がありま 
すが、故障ではありません。 

トラック（曲）番号が正しく付かない。 

• 録音したソース (CD ぼか)の内容によっては、短い曲ができることが 
あります。 

" READING " が表示される時間が異常に長い。 

• 新品の録音用 MQ_ (全く録音されていなもの)を入れた場合、通常よ 
りも長い間 " READiNG " が表示されます。 

• ディスクの録音状態によっては、通常よりも長い間 "Ri 人 15 的 G " が 
表示されます。 

モノラル録音された MD のとき、時間表示が 
不正確になる。 

• モノラル録音とステレオ録音が、それぞれ異なるフォーマットで行わ 
れるためで、故障ではありません。 

タイトルが1792文字入らない。 

グループ登録できない。 

• タイトルの記録エリアは、7文字単位で使用されているため1792文 
字入りきらない場合があります。 

• スタンプ ( STAMP ) 機能で自動的に付く " LP :" や、グループ情報表示 
も文字数に含まれます。 


* 1 録音モードが STEREO モードの場合 （LP2/M0N0 モードの場合： 24 秒 LP4 モードの場合： 48 秒） 

* 2 STEREO (ステレオ録音モード）、 LP2 (ステレオ 2 倍長時間録音モード）、 LP4 (ステレオ 4 倍長時間録音モード）、 
MONO (モノラル録音モード） 

*3 録音モードが STEREO モードの場合 （LP2/M1&N0 モードの場合： 4 秒 LP4 モードの場合： 8 秒） 
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故障かな？ と思ったら... 


メッセ—ジ表示 (D—K 


ディスプレイ表示 

意味 

ブランク ディスク 

BLANK DISC 

• 何も録音されていない MD です。 

バッファー オーパー 

BUFFER OVER 

• 74分以内に201曲以上の CD を4倍速録音しようとしている。 

キャントエディット 

CAN'T EDIT 

• 長さが短すぎる曲などを編集しようとしている。 

• プ□グラムモード、グループモードのときに編集しようとしている。 

キャント セットアップ 

CAN'T SETUP 

• ROOM EQ 用マイクが接続されていない。 

またはへッドホンが接続されている。 

ノー ディスク 

NO DISC 

• DVD または CD が入っていない。 

RANDOM 

• ランダムモードのときに音をしようとしている。ランダムモードを解 
除する。一^® 

flxVFULL 

•約1500文字以上のテキスト情報がある CD のテキスト情報を表示しようとし 

ている。 

NO PLAY 

• DVD または CD で TOC* の情報が読み取れない。 

DISC FULL 

• 録音可能なエリアがないか、256曲目を録音しようとしている。録音可能な MD に入れ 
換える。一枚のディスクには256曲以上録音できません。 

MD NO DISC 

• MD が入っていない。 

MD WRITING 

• 編集や録音したときの各種の情報を書き込んでいる。 

NO TRACKS 

• 曲は録音されていないが、 MD タイトルが書かれている。 

プログラム フル 

PGM FULL 

• プ□グラムで33曲目を選択しようとしている。一® 

PLAY ONLY 

• 再生専用の MD に録音しようとしている。録音用の MD を入れる。 

PROTicTED 

• MD の誤消去防止つまみが"録音禁止"になっている。"録音可能"にする 。^ 

キャントレコーディング 

CANT REC 

• CD または MD が RkA6KG 中、もしくは CD がサーチ中籙音しようとした。 

NOT SUPPORT 

• JPEG ファイルを再生中芒籙音しようとした。 


* CD には音声信号以外に fd?) (Table of Contents) という情報が記録されています。とは本の目次に相当し、曲 
数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。 
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故障かな？ と思ったら... 


ディスプレイ表示 

意味 

R.EQ ERR 0 R 1 

• 測定しよろとしている部屋のノイズが大きいため測定できません。一_ 

R.EQ ERR 0 R 2 

• マイクに信号の入力がないため測定できません。__ 

リーディング 

READING 

• TOC * 情報を読み込んでいる。 

セイムトラックナンバー 

SAMETNO 

• 同じ曲を2回以上プログラムして4倍速録音しようとしている。 

SCMS 

• SCMS によりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しようとしている。アナ 
ログ録音を選んでください。 

1タイトル フル. 

• 最大文字数の制限を超えて、タイトルを入力しようとしている。 

MD 全体で1792文字、1曲につき最大80文字まで入力できます。(英、数、記号 
の場合)カタカナを使用した場合は、1文字あたりのデータ量が多いため、入力で 
きる文字数が少なくなります。スペース （ 1文字ぶんの空白)も、文字と同じ量の 
データを必要とします。 

トレイ オープン 

TRAY OPEN 

• DVD/CD トレイが開いている。 

UTOC ERROR 

• md のの内容が異常である。 人 Ie " を行う。•阐消去できないと 
きは、 MD を取り換える。 

WAIT 74 min y . 

• CD から MD に4倍速録音をしたのちに同じ曲を4倍速録音しようとしている。再 
録音できるまでの時間が表示される。 


• MD タイトルが書かれていない。 


* CD には音声信号以外に T h (5fc (Table of Contents) という情報が記録されています。とは本の目次に相当し、曲 
数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。 

録音用 MD に特有な情報を0丁_(56と呼びます。このには、曲数や演奏時間、文字情報のうち、書き直し可能な情 
報が入っています。 






メインアンプ ( M - AXD 7) 

[オーディオ部] 

2チャンネル動作時 

実用最大出力 . 50 W + 50 W(JEITA、6 Q) 

S/N 比 .105dB(JEITA) 

全高調波ひずみ率…0.0025% (1kHz.19W.6Q) 
4チャンネル動作時 
実用最大出力 

フロント . 25 W + 25 W(JEITA、6 Q) 

サラウンド . 25 W + 25 W(JEITA.6Q) 

S/N 比 .lOOdB(JEITA) 

全高調波ひずみ率••…0.003% (1kHz、10W、6Q) 


D-BASS 

Movie モード (+10).+15dB(40Hz、Vol.60) 

Music モード （+10).+13dB(40Hz、Vol.60) 

入力端子(感度/インピーダンス） 

テープ/ビデオ1、ビデオ2、テレビ、 AUX 

. 700 mV/ 40 kQ 

D.AUDIO IN. 250 mV/ 10 kQ 

出力端子（レベル/インピーダンス） 

テープ/ビデオ 1. 700 mV/ 600 Q(10k Q 負荷） 

プリアウト(フロント、サラウンド1、サラウンド2、センター、 

サブウーハー） . 600 mV/ 600 Q(10k Q 負荷） 

D.AUDIO OUT. 1 V/32Q(l0k Q 負荷） 


[電源部•その他] 

電源電圧 • 電源周波数 .AC 100 V、50 Hz/ 60 Hz 

待機時消費電力 . 0.07 W 以下 

定格消費電力(電気用品安全法に基づく表示） ..... 130 W 

最大外形寸法 . 幅 270 mm 

高さ 101 mm 
奥行336 mm 

質量(重量） .5 kg (正味) 

プリアンプ ( C - AXD 7) 

[オーディオ部] 

S/N 比 . 100 dB 

(CD 再生、テープ/ビデオ1出力、 JEITA 測定法による） 

全高調波ひずみ率 . 0.001% 

(CD 再生、テープ/ビデオ1出力、 JEITA 測定法による） 
トーンコントロール特性 

BASS (TURN OVER 100 Hz) ……±3.1 dB(at 100 Hz) 
(TURN OVER 150 Hz) ……±5.1 dB(at 100 Hz) 
(TURN OVER 200 Hz) ■■■■■■ ±5.7dB(at 100 Hz) 
TREBLE (TURN OVER 5 kHz) __ ±5.7dB(at 10 kHz) 
(TURN OVER 7 kHz) ■■ ±5.1 dB(at 10 kHz) 
(TURN OVER 10 kHz) ■■ ±3.1 dB(at 10 kHz) 
グラフィックイコライザー特性 


調整中心周波数 ....... 63 Hz. 160 Hz、 400 Hz、1 kHz、 

2.5 kHz、6.3 kHz、16 kHz 

可変範囲 .±8 dB 


[デジタル部] 

入力端子(光デジタル入力 PCM) 

対応サンプリング周波数 ■■ 32 kHz、 44.1 kHz、 48 kHz 
出力端子(光デジタル出力 PCM/ ビットストリーム） 知 
.-21 —15 dBm (波長660 nm) =Ab 


[チューナー部] 

FM チューナー部 

受信周波数範囲 . 76 MHz 〜90 MHz 

アンテナインピーダンス . 75 Q 不平衡 

AM チューナー部 

受信周波数範囲 . 531 kHz 〜1,629 kHz 

[DVD/CD プレーヤー部] 

読み取り方式 . 非接触光学式読み取り 

(半導体レーザー） 

信号方式 .NTSC 

映像出力（ビデオ端子） . 1 Vp-p(75Q) 

S 映像出力 (S1/S2 ビデオ端子） 

Y 出カレぺVレ . 1 Vp-p(75Q) 

C 出カレへVレ . 0.286 Vp-p(75Q) 

コンポーネント映像出力 (D1/D2 端子） 

Y 信号 . 1 Vp-p(75Q) 

Cb 信号 .0.7 Vp-p(75Q) 

Crf 言号 .0/7Vp-p(75Q) 
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[MD レコーダー部] 

読み取り方式 . 非接触光学式読み取り 

(半導体レーザー） 

記録方式 . 磁界変調オーバーライト方式 

回転数 . 400 rpm 〜900 rpm(CLV) 

音声圧縮方式 .ATRAC, ATRAC 3 

D/A コンバーター . 1 Bit 

オー/《ーサンプリング . 8 fs (352.8 kHz) 

A/D コンバーター 

. 方式 64fs オー/くーサンプリング 

サンプリング周波数 . 44.1 kHz 

レーザー 情報 

波長 . 765〜805 nm 

レーザー ノ\° ワーク ラス .Class 3B 


知 

識 

編 


[電源部•その他] 

電源電圧 • 電源周波数 .AC 100 V，50 Hz/ 60 Hz 

待機時消費電力 .0.2W 以下 

定格消費電力(電気用品安全法に基づく表示）.…54 W 

最大外形寸法 . 幅 270 mm 

高さ 101 mm 
奥行347 mm 

質量(重量) . 5 kg (正味) 
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スピーカー システム ( LS - AXD 7) 


形式 

フロントスピーカー音 P 

. 2ウェイ2スピーカーシステム 

.P 方磁設計 (JEITA 規格グレードI ) 

フロントサラウンドスピーカー吾 P 

. 1ウェイ1スピーカーシステム 

.P 方磁設計 (JEITA 規格グレードI ) 

エンクロージャー . バスレフ型 

スピーカー構成 

ウーファー . 120 mm コーン型 

ツイーター . 25 mm バランスドーム型 

フルレンジ . 50 mm コーン型 

n ンヒータンス . 6 Q 

最大入力 . 50 W 

出力音圧レベル 

フロントスピーカー咅 P. 85 dB/W at 1 m 

フロントサラウンドスピーカー咨|5 .■…81 dB/W at 1 m 
再生周波数特性 

フロントスピーカー咨 P. 45 Hz 〜20,000 Hz 

フロントサラウンドスピーカー吾|5 

. 140 Hz 〜20,000 Hz 

最大外形寸法 . 幅 164 mm 

高さ 330 mm 
奥行211 mm 

質量(重量） .3.9 kg(1 本） 

































! 正と アフターサービス(よくぉ読みください) 


保証窨 

製品には保証書が添付されております。保証書は、必ず「お 
買い上げ日•販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店か 
ら受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保 
管してください。 

保証期間 

保証期間は、お買し、上げの日より1年間です。 

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、 
不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料 
となります。詳しくは保証書をご覧ください。 

修理に関するご相談ならびにご不明な点は 

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 
販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い 
合わせください。 

(お問し、合わせ先は「ケンウッド全国サービス網」をご覧く 
ださい。） 


補修用性能部品の保有期間 

当社は、このステレオの補修用性能部品を、製造打ち切り 
後8年保有しております。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 
要な部品です。 


シリアル番号について 

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられており 
ますが、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル 
番号が印刷されています。 

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システ 
厶)すべての保証修理が受けられます。 


修理を依頼される時は 

「故障かな？と思ったら」に従って調べていただき、なお異常がある時は、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買 
い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。 


知 

識 
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この製品の故障•誤動作•不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その 
責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

•お客様または第三者がテープ•ディスクなどへ記録された内容の損害 


• 録音•再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸した 

保証期間中は 

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 
またはケンウッドのサービス窓口が修理をさせていただ 
きます。 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 

出張修理/持込修理 

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種に 
よって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張 
修理を依頼される時は、次のことをお知らせください。 

•製品名 

•製造番号 (Serial No .) 

•お買い上げ年月日 
•故障の症状(できるだけ具体的に） 

•ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください） 

• お名前、電話番号、訪問ご希望日 


とによる損害 

保証期間が過ぎている時は 

保証期間が過ぎている時は、修理すれば使用できる場合に 

は、ご希望により有料で修理させていただきます。 

修理料金の仕組み 

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます） 

• 技術料：故障した製品を正常に修復するための料金 
です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 
等の設備費や、一般管理費などが含まれてい 
ます。 

• 部品代：修理に使用した部品の代金です。その他、修 
理に付帯する部材等を含む場合もあります。 

• 出張料：製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 
費用です。別途、駐車料金をいただ < 場合が 
あります。 

鲁送料：郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に 
無償修理などを行うにあたって、お客様に負 
拒していただく場合があります。 


お買上げ店名 

電話 （ ） - 
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ケンウッド全国サービス網 2005年 1 Q 月現在 


製品に対するお問合せ、 

アフターサービスについてのお申し込みは、お買い上げの販売店または最寄 

りのケンウッドサービス窓口にお申しつけください。 


北海道 

札幌サービスセンター 

愚 007 -0834 

札幌市東区北 34 条東 1 4- 1 -23 

a (011)743-7740 

東北 

仙台サービスセンター 

愚 984-0042 

仙台市若林区大和町 5-32 -12( サンライズ大和） 

0(022) 284-1171 

盛岡サービスステーション 

愚 020 -01 24 

盛岡市厨川 4-5- 11 

a (019) 646-231 1 

関東 • 信越 


さいたまサービスセンター 
千葉サービスセンター 
横浜サービスセンター 
東京サービステーシヨン 
新潟サービスステーション 



中部 • 甲州 





名古屋サービスセンター 
静岡サービスステーション 
松本サービスステーション 
金沢サービスステーション 

悉 462-086 1 
愚 420-08 16 
忝 390-0832 
藤 920-0036 

名古屋市北区辻本通 1-11 

静岡市沓谷 5-61-1 

松本市南松本 2-7-30( 昭和ビル 2 F ) 

金沢市元菊町 21 -87 (第 2 濱伍ビル 1 F ) 

0(052) 917-2550 
0(054) 262-8700 
0(0263) 26-7331 
»(076) 265-5045 

知 

近畿 • 四国 

識 

大阪サービスセンター 
高松サービスステーション 

忝 532-0034 
悉 760 -0068 

大阪市淀川区野中北 2-1-22 
高松市松島町 3-1 

0(06) 6394-8075 
0(087) 835-2413 

編 

中国 

広島サービスセンター 

愚 73 1-0 137 

広島市安佐南区山本 1-8-23 

0(082) 832-2210 


九州 





福岡サービスセンター 
鹿児島サービスステーション 
沖縄サービスステーション 

愚 81 5-0035 
愚 890 -0063 
藤 90 1-2 132 

福岡市南区向野 2-8- 18 
鹿児島市鴨池 2- 1 5- 10( パレス鴨池 1 F ) 

浦添市伊祖 1-5-2 

0(092) 551-9755 
a (099) 251-6347 
0(098) 874-9010 


カスタ マー サボートセンター 

忝 226-8525 横浜市緑区白山 1-16-2 

〇(0570)010-114( ナビダイヤル）携帯電話. PHS でのご利用は a (045) 933-5133 
m (045) 933-5553 


• ケンウッドサービス窓口営業時間のご案内 
月曜日〜金曜日（土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く）午前10時から午後6時まで 
•カスタマーサボートセンター営業時間のご案内 
月曜日〜金曜日（土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く）午前 9 時から午後 6 時まで 
( 各サービス窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください) 


藤 331-0812 さいたま市北区宮原町 1-311-1 ( 加茂宮ビル 1 F ) 0(048) 664-361 1 
愚 277-008 1 柏市富里 1 -2- 1 0(04) 7163-1441 

忝 226-8525 横浜市緑区白山 1-16-2 0(045)939-6242 

愚 169-0073 新宿区百人町 2-16-15 (MY ビル IF ) a (03) 3363-1650 

悉 950-0923 新潟市姥ケ山 1-5-37 a (025) 287-7736 


KENWOOD 

株式会社ク■ンウッド 

〒192-8525東京都八王子市石川町 2967-3 

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。 

電話 （0570)010-1 14(ナビダイヤル）携帯電話 * PHS でのご利用は (045) 933-5133 

FAX (045) 933-5553 

住所〒 226-8525 横浜市緑区白山 1-16-2 

アフターサービスに ついては、お買い上げの販売店か、または、上記「ケンウッド全国 サービス 網」をご参照のうえ、 
最寄りのサービス窓口にご相談ください。 
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